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VISTA EN PLANTA ORIENTACION

VISTA EN PLANTA (edificio a demoler) ESC.1:125
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25|92

12.

I 3r3 Ivd31v

1.75

8.00

2.41

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE
/ 11CM.

A

IPR 8X4 14.9KG/M

IPR 8X4 14.9KG/M

IPR 8X4 14.9KG/M

IPR 8X4 14.9KG/M

/

IPR 8X4 14.9KG/M

IPR 8X4 14.9KG/M
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FACHADA #OSTERIOR

ESTADO ACTUAL

VISTA EN PLANTA (edificio a demoler)

ESC.1:75

3.24

3.24

3.24

3.24

3.24

3.24

3.24

3.24

25,92 | ! |

FACHADA POSTERIOR
\

Edificio a deﬁ‘loler. ESC.1:75

LATERAL EJE 9

NOTAS GENERALES

DIMESIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

2. ESTE PLANO REPRESENTA SECCIONES PARA DEMOLICION Y
CONTINUACION DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES, UTILIZANDO EL
ARMADO DEL ELEMENTO EXISTENTE COMO TRASLAPE A LAS
SECCIONES POR HACER.

3. VISUALIZAR EN ESTE PLANO PARA DESIGNAR UN NIVEL REAL DE BANCO
A LAS ELEVACIONES INDICADAS EN ARQUITECTONICOS.

4. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS EN
CAMPO.

5. EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

6. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE

REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A

LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.

N

SIMBOLOGIA

=S

Banco de Nivel

Banqueta existente

RE Registo electrico Propuesto

NOMENCLATURA

NIVEL DE PISO TERMINADO
NIVEL DE TERRENO NATURAL

N.P.T.
N.T.N.

AN

-
-

LADO

EST

PV

RUMBO

DISTANCIA

COORDENADAS

Y

X

>

2,883,278.0291

572,463.6743

N 1815’50.05" E

8.000

2,8835,285.6260

572,466.1815

N 71°44’09.96" W

20.200

2,883,291.9566

572,446.9991

S 1811'11.03" W

8.000

2,883,284.5562

572,444.5022

|0 || >

> | O | O | W

S 71°44°09.95" E

20.189

> | O | O | W

2,8835,278.0291

572,465.6743

SUPERFICIE = 161.557 m2

3.24 3.24

3.24 3.24

3.24 3.24 3.24 3.24
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FACHADA PRINCIPA

1

Edificio a demoler.

5.74

ESC.1:75

@
>
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IPR 8X4 14.9KG/M

2.30
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1.70

PR 8X4 14.9KG/M

IPR 8X4 14 9KG/M

IPR 8X4 14.9KG/M
IPR 8X4 14.9KG/M
IPR 8X4 14.9KG/M

FACHADA LATERAL EJE9

FACHADA LATERAL EJE 1

Edificio a demoler.

Edificio a demoler.

ESC.1:75 ESC.1:75

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA

-

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ -

ﬁBRA:
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CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN
001-PC-01
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PLANO: ESC:
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SIMBOLOGIA DE AREAS

PROYECCION DE MUROS

CORTE DE SECCION

PISO DE CERAMICO

PISO DE CONCRETO SEMIPULIDO

SIMBOLOGIA DE LINEAS

EJES DE PROYECTO
PROYECCION DE LOSA
PROYECCION DE FIRME
PROYECCION DE CORTE

N

2.
3.
4.
CAMPO.
5.
6.
LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.
1.
ANTES DE SU COLOCACION.
2.
RUGOSO O REPELLADO.
TEXTURA TERSA Y UNIFORME.
3.
4.
5.
DE LA PIEZA.
6.
PASTA O ADHESICO CON UN TRAPO H UMEDO.
7.
SOBRE LA SUPERFICIE.
8.
EXTRANA Y DE COLOR O DIBUJO UNIFORME.
9.
MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO DEL PISO.
10
11
PROYECTO.
12
CONCLUSION Y ENTREGA DE LA OBRA.
N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
N.T.N. NIVEL DE TERRENO NATURAL

NOTAS GENERALES

DIMESIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.

VISUALIZAR EN ESTE PLANO PARA DESIGNAR UN NIVEL REAL DE BANCO
A LAS ELEVACIONES INDICADAS EN ARQUITECTONICOS.

VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS EN

EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A

ACABADOS

PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE
ACABADOS, LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA, RECUBRIMIENTOS,
CANCELERIA, HERRERIA Y EN GENERAL AQUELLOS QUE PUDIERAN
OCASIONAR DANOS A LA SUPERFICIE DEBERAN CONCLUIRSE

CUANDO EL APLANADO SIRVA DE BASE PARA RECIBIR
LAMBRINES DE AZULEJO, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA
CUANDO SE DESTINE A RECIBIR
PINTURA, SE ACABARA CON LLANA A PLOMO, DEJANDO UNA

LOS APLANADOS DE MORTERO SE CURARAN CON AGUA
DURANTE UN PERIODO DE 3 DIAS COMO MINIMO.

NO SE ACEPTARAN PIEZAS QUE PRESENTEN DEFORMACION O
DISTORSION, PIEZAS ROTAS, DESPOSTILLADAS O DESCUADRADAS.
PARA LA COLOCACION DE PISO CERAMICO, EL ADHESIVO DEBERA
DE ESTAR CUBRIENDO UN MINIMO DEL 75% DE LA SUPERFICIE

ANTES DE QUE SE SEQUE, SE RETIRARAN LOS RESIDUOS DE

FLL ADHESIVO DEBERA DEJARSE SECAR POR UN PERIODO DE
TIEMPO MINIMO DE 24 HORAS ANTES DE PERMITIR EL TRANSITO

LOS PISOS QUEDARAN TERMINADOS SIN MANCHAS, NI
RAYADURAS, CORRECTAMENTE ADHERIDOS AL FIRME DE
CONCRETO HIDRAULICO, PULIDO LIMPIOS DE CUALQUIER MATERIA

SE COLOCARA UN ZOCLO DE 10 CM DE ANCHO DEL MISMO

NOMENCLATURA

. LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARA EL MATERIAL ESTARA
LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, POLVOS Y GRASAS.

. LAS INTERSECCIONES DE PANOS DEBERAN ESTAR BIEN
DEFINIDAS Y SIGUIENDO CON LA GEOMETRIA SENALADA EN EL

. LOS ZOCLOS TERMINADOS SE PROTEGERAN HASTA LA

-
-

N
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SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA
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ACABADO EN MUROS ACABADO EN FIRME ACABADO EN LOSA
NOTA DE ACABADOS SIMBOLOGIA
ACABADO TIPO DESCRIPCION ACABADO TIPO DESCRIPCION ACABADO TIPO DESCRIPCION
' . LOS ACABADOS EN AREAS DONDE LA CIMENTACION SEA EXPUESTA DEBERAN DE REALIZARSE TRABAJOS
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE FIRME DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM® DE 10 LOSA NERVADA DE CONCRETO ALIGERADA CON DE ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 LLEGANDO HASTA NIVEL BAJO PISO
BASE R A o0 SN MORTERO O e s ABADO COMUN PARA BASE 1 CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. TERMINADO, POSTERIOR AL ZARPEO SE CONTINUARA CON UN APLANADO CON CEMEX MULTIPLAST CON
s ACABADO LISO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 MM Y FINALMENTE SE ARADIRA PINTURA VINIL-ACRILICA
APLANADO DE MUROS INTERIORES Y BASE APLANADO DE LOSA EN INTERIORES CON CEMEX | |PARA INTERIORES Y EXTERIORES CON LOS COLORES PANTONE 424C. NDICADOR DE INDICADOR DE
INTERVEDIO | 1 [EXTERIORES CON CEMEX MULTIPLAST O SIMILAR , BANQUETA DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM? DE MULTIPLAST O SIMILAR EN CALIDAD, ACABADO ACABADO BASE ACABADO BASE INDICADOR DE
EN CALIDAD, ACABADO LISO CON LLANA 10 CM DE ESPESOR. INTERMEDIO | 1 |[H'SO CON LLANA METALICA, CON ESPESOR DE 5 PALETA DE COLORES B/ ACABADO BASE
METALICA, GON ESPESOR DE 5 MM. MM, REFORZADA CON MALLA HEXAGONAL DE INDICADOR DE INDICADOR DE
. , ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 22 FIJADA A ACABADO INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE m
PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y INTERMEDIO -k NERVADURAS. INTERMEDIO 1 F ~ ACABADO FINAL ACABADO FINAL % I;Wfff\QABAQQjLNAL ACABADO FINAL | INDICADOR DE
FINAL 1 RS A e v oot © PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y ! | | F—£CABADO HINAL
S PLICACION DE FONDO ’ ; |ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA O ; [EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O
- ALLANADORA LIBRE DE MARCAS. SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS, CON
i ACABADO EN MURO ACABADO EN PISO ACABADO EN LOSA
FINAL FINAL APLICACION DE FONDO.
PISO CERAMICO DE 40 X 40 CM ESMALTADO APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y
2 (COLOR GRIS MCA. INTERCERAMIC. MOD. KRONOS o [ASLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE PANTONE ~ PANTONE  PANTONE
A GRIS LISO ' S ACCION DE 5 ANOS DE GARANTIA, APLICACION EN 468 C 7421 C 424¢C
FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA

-

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ -
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AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE LOSA

AutoCAD SHX Text
1. PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ACABADOS, LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTOS, CANCELERÍA, HERRERÍA Y EN GENERAL AQUELLOS QUE PUDIERAN OCASIONAR DAÑOS A LA SUPERFICIE DEBERÁN CONCLUIRSE ANTES DE SU COLOCACIÓN. 2. CUANDO EL APLANADO SIRVA DE BASE PARA RECIBIR CUANDO EL APLANADO SIRVA DE BASE PARA RECIBIR LAMBRINES DE AZULEJO, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA RUGOSO O REPELLADO.  CUANDO SE DESTINE A RECIBIR PINTURA, SE ACABARÁ CON LLANA A PLOMO, DEJANDO UNA TEXTURA TERSA Y UNIFORME. 3. LOS APLANADOS DE MORTERO SE CURARÁN CON AGUA LOS APLANADOS DE MORTERO SE CURARÁN CON AGUA DURANTE UN PERÍODO DE 3 DIAS COMO MÍNIMO. 4. NO SE ACEPTARÁN PIEZAS QUE PRESENTEN DEFORMACIÓN O NO SE ACEPTARÁN PIEZAS QUE PRESENTEN DEFORMACIÓN O DISTORSIÓN, PIEZAS ROTAS, DESPOSTILLADAS O DESCUADRADAS. 5. PARA LA COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, EL ADHESIVO DEBERÁ PARA LA COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, EL ADHESIVO DEBERÁ DE ESTAR CUBRIENDO UN MÍNIMO DEL 75% DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA. 6. ANTES DE QUE SE SEQUE, SE RETIRARÁN LOS RESIDUOS DE ANTES DE QUE SE SEQUE, SE RETIRARÁN LOS RESIDUOS DE PASTA O ADHESICO CON UN TRAPO H ÚMEDO. MEDO. 7. EL ADHESIVO DEBERÁ DEJARSE SECAR POR UN PERÍODO DE EL ADHESIVO DEBERÁ DEJARSE SECAR POR UN PERÍODO DE TIEMPO MÍNIMO DE 24 HORAS ANTES DE PERMITIR EL TRÁNSITO SOBRE LA SUPERFICIE. 8. LOS PISOS QUEDARÁN TERMINADOS SIN MANCHAS, NI LOS PISOS QUEDARÁN TERMINADOS SIN MANCHAS, NI RAYADURAS, CORRECTAMENTE ADHERIDOS AL FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO, PULIDO LIMPIOS DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA Y DE COLOR O DIBUJO UNIFORME. 9. SE COLOCARÁ UN ZOCLO DE 10 CM DE ANCHO DEL MISMO SE COLOCARÁ UN ZOCLO DE 10 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO DEL PISO. 10. LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ EL MATERIAL ESTARÁ LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ EL MATERIAL ESTARÁ LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, POLVOS Y GRASAS. 11. LAS INTERSECCIONES DE PAÑOS DEBERÁN ESTAR BIEN LAS INTERSECCIONES DE PAÑOS DEBERÁN ESTAR BIEN DEFINIDAS Y SIGUIENDO CON LA GEOMETRÍA SEÑALADA EN EL PROYECTO. 12. LOS ZOCLOS TERMINADOS SE PROTEGERÁN HASTA LA LOS ZOCLOS TERMINADOS SE PROTEGERÁN HASTA LA CONCLUSIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.
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\ <CE 0.59 <§ @
250 1. LAS DIMENSIONES REPRESENTAN LOS VANOS DESTINADOS A
\ : SU COLOCACION SIN TOMAR EN CUENTA OLGURAS LAS
CUALES DEBERAN DE TOMARSE EN CUENTA DE ACUERDO AL
2.15 \ 1.25 FABRICANTE DE LA CANCELERIA.
‘ 2. LOS PERFILES A UTILIZAR DEBERAN CUMPLIR CON LAS
)] @ @ ESPECIFICACIONES INDICADAS.
) @ 0.59 3. TODA CANCELERIA DEBERA DE CUBRIRSE PARA SU
y PROTECCION CON LA FINALIDAD DE EVITAR MALTRATOS A
‘ PINTURA Y SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
yd HASTA SU ENTREGA FINAL.
e 4. TODA VENTANA CORREDIZA DEBERA DE ABRIRSE HACIA LA
DERECHA.
/ ‘ 1.79
ESC.1:20 ESC.1:20

ELEVACION PA-01

ESC.1:20

SIMBOLOGIA DE AREAS

_ PROYECCION DE MUROS

CORTE DE SECCION

SIMBOLOGIA DE LINEAS

EJES DE PROYECTO
PROYECCION DE LOSA
PROYECCION DE FIRME
PROYECCION DE CORTE

MOBILIARIO ESCOLAR

MESA PARA MAESTRO DE 120 X 60 X 75 CM, CON CUBIERTA
DE POLIPROPILENO Y PATAS FABRICADAS EN TUBULAR
CUADRADO DE 1-%" Y MARCO PERIMETRAL RECTANGULAR DE
2" X 1". MOD. MM-003, MARCA EDAR O SIMILAR EN CALIDAD.

SILLA PLEGABLE ASIENTO Y ACOJINADO CON HULE ESPUMA
DE POLIURETANO FLEXIBLE, TAPIZADO EN TELA PLAINA EN
COLOR NEGRO, MOD. EI-150 MASRCA EDAR O SIMILAR EN
CALIDAD..

SILLA DE PALETA DE PLASTICO: FABRICADA ASNILLAS Y
PATAS CON TUBULAR DE 1" DIAMETRO. CAL. 18; PAPELERA
CON 2 TUBULARES DE 3/4" DIAMETRO. CAL. 18, 5 REDONDOS
MACIZOS DE 1/4" DE DIAMETRO; ASIENTO Y RESPALDO:
CONCHA INTEGRAL INYECTADA DE PLASTICO POLIPROPILENO
DE ALTA DENSIDAD CON; PALETA DE AGLUTINADO DE
MADERA. ALTURA DE ASIENTO DE 0.455 M, PUESTA EN OBRA.

MB04

PINTARRON LAMINADO PLASTICO BLANCO BRILLANTE
ADHERIDA A UN MDF DE 6 MM DE 240 X 120 CM. MOD. PF-1224,
MARCA EDAR O SIMILAR EN CALIDAD.
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ESPECIFICACIONES DE CANCELERIA
CANCELERIA EXTERIOR.
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES
TIPO DE LA LINEA COMERCIAL CUPRUM, PANORAMA 2" O SIMILAR EN
CALIDAD. CON UNA ALEACION DE 6063 TEMPLE T-5 Y UN ANODIZADO

NATURAL CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA-10,
CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS.

EL MODULO COMPLETO DEBERA SELLAR PERFECTAMENTE CON
LOS VINILOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.

MODULOS DE VENTANA PARA CANCELERIA BAJA:

VA-01 VENTANA DE 294 X 120 CM PARA 6 VIDRIOS FIJOS Y 6
CORREDIZOS,

VA-02 VENTANA DE 179 X 120 CM PARA 6 VIDRIOS FIJOS Y 4
CORREDIZOS.

ARMADO DE VENTANAS.
COLOCAR REPISON COMERCIAL DE ALUMINIO (INTERIOR Y

EXTERIOR) SOBRE MUROS PARA RECIBIR CANCELERIA,
ATORNILLADOS AL MURO CON TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 X 1"

Y TAQUETES DE PLASTICO. @ 50 CM.

LAMINA DE VIDRIO.
SERA LAMINA DE VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM.

MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA.
DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA) ELABORADO

CON PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE
2" CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE Y

CUYOS LADOS VERTICALES DEBERAN ESTAR ATORNILLADAS AL
MURO CON TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 X 1" Y TAQUETES DE

PLASTICO @ 50 CM. LA HOJA DE LA PUERTA SE SUJETARA CON 4
BISAGRAS DE LIBRO LATONADO DE 3"Y TORNILLERIA, POR UN LADO,
LA BISAGRA SE SUJETARA HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO

DE TAQUETES DE PLASTICO Y TORNILLOS NO. 10 X 3" Y EN SU UNION
CON LA HOJA DE PUERTA CON PIJAS PARA MADERA DEL NO. 10 X 1-
1/2".

HOJA DE PUERTA.
ELABORADA CON PANEL DE 32 MM DE ESPESOR ELABORADO CON

LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 A DOS CARAS, PINTADA CON
PRIMARIO EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE

POLIESTER CURADO AL HORNO (LAMINA PRINTO O EQUIVALENTE)

UNIDAS CON UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO,
INTERIORMENTE SE REFUERZA CON UN MARCO PERIMETRAL DE

MADERA DE PINO ESTUFADO CON UNA SECCION MINIMA DE 30 X 38
MM. EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO CAPFCE O CERRADURA

PHILLIPS MOD. 525 SE COLOCARA UN CAN DE MADERA COMO
REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.

PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE
CANAL DE ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE

CONTACTO, SUJETANDOSE ADEMAS CON PIJAS PARA MADERA NO. 8
X 1"

FIJO SUPERIOR DE PUERTA.
ELABORADO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS CON

PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2"

CONSISTENTE EN PERFIL TIPO BOLSA Y MODULA DE UNION PARA
SER FIJADA A MARCO DE PUERTA Y CUYOS LADOS VERTICALES

DEBERAN ESTAR ATORNILLADAS AL MURO CON TORNILLOS PARA
MADERA NO. 10 X 1" Y TAQUETES DE PLASTICO @ 25 CM COMO
MINIMO.

V4

UBICACION

Y

@n

NOTAS GENERALES

DIMENSIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.

VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS
EN CAMPO.

EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.
LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A
LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.

NOTAS DE CANCELERIA

USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y
DETALLES DE CANCELERIA.

LA CANTIDAD Y TIPO DE CANCELES SERA LO QUE SE INDIQUE EN EL
PROYECTO ARQUITECTONICO.

PREVIO AL ARMADO DEL MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA

DEBERA VERIFICARSE EL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS EN EL
PROYECTO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE.

PREVIO A LA FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEBERAN DE
VERIFICARSE LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS EN OBRA.

LA HOJA DE PUERTA DEBERA CONTAR CON LAS PREPARACIONES PARA
RECIBIR LA CHAPA QUE SE COLOCARA EN OBRA. CON EL CILINDRO CON
LLAVE AL EXTERIOR Y MARIPOSA AL INTERIOR.

EN CASO DE HOLGURA EXCESIVA, CUBRIR RANURA CON UN ANGULO DE
ALUMINIO CORRIDO DE 25 X 25 MM POR EL LADO EXTERIOR, ESTO
TANTO EN CANTO SUPERIOR COMO EN LOS LATERALES.

NOMENCLATURA
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ADMINISTRACION 2021 - 2024
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

/
/R AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.\

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA

-

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ
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ﬁBRA:

PLANO:
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7

003-MYC-01

~

PLANO

: ESC: UBICACION:
MOBILIARIO Y EN CALLE NARANJOS ESQUINA CON CALLE]
CANCELERIA INDICADA POZA RICA EN LA COLONIA JOSE DE

ESCANDON, EN EL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.

/
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ELEVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESC.1:50

1PX20A

1PX20A

2PX15A

2PX15A

2PX15A

2PX15A

T-13 MM
2-12 THW
1-12D

T-13 MM
2-12 THW
1-12D

T-256 MM
2-12 THW
1-12D

T-256 MM
2-12 THW
1-12D

T-256 MM
2-12 THW
1-12D

T-256 MM
2-12 THW
1-12D

CEDULAS DE CABLEADO

@ T-13 MM @ T-13 MM
2-12 THW 2-12 THW
1-12 D AWG 1-14 THW

@ T-13 MM @ T-13 MM
2-12 THW 2-12 THW
1-14 THW 1-12D
1-12 D AWG 1-HDMI

@ T-13 MM T-25 MM
2-12 THW 2-8 THW
2-14 THW 1-12D
1-12 D AWG T-25 MM

@ T-13 MM 4-8 THW
1-12 THW 1-12D
1-14 THW

SIMBOLOGIA DE EQUIPO

SIMBOLOGIA DE AREAS

_ PROYECCION DE MUROS

\ \ PISO DE CONCRETO PULIDO

SIMBOLOGIA DE LINEAS

"] CORTE DE SECCION

EJES DE PROYECTO
PROYECCION DE LOSA
PROYECCION DE FIRME
CANALIZACION SUBTERRANEA
CANALIZACION AEREA

CRUCE DE CANALIZACION

CIRCUITO _ CARGA
\
c | w
TIPO DE D A
EQUIPO /' ".__INTERRUPTOR

1. LUMINARIA LED 120 X 60 CM MARCA CUBIC O
SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR 60 W. 6900

LM.

2. ABANICO DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO,

MARCA COOL FAN O SIMILAR

CUADRO DE CARGAS
UBICACIO|LUMINARI VENTILAD CONTACT| 1\ jcpy i CARGA VOLTAIJE FASE 1 FASE2 | CORRIENTE
CIRCUITO N A OR o (2000 W) W) V) W) W) (A INT.
(6OW) | (60W) | (75W) | (100 W)
c1 INTERIOR| 600.00 | 450.00 | 600.00 1650.00 110.00 1000.00 | 645.00 15.00 2PX15A
c2 EXTERIOR| 360.00 360.00 110.00 360.00 3.27 1PX15A
c3 MINISPLIT 2000.00 2000.00 220.00 1000.00 | 1000.00 9.10 2PX15A
c4 MINISPLIT 2000.00 2000.00 220.00 1000.00 | 1000.00 9.10 2PX15A
c5 MINISPLIT 2000.00 2000.00 220.00 1000.00 | 1000.00 9.10 2PX15A
cé MINISPLIT 2000.00 2000.00 220.00 1000.00 | 1000.00 9.10 2PX15A
4845.00 0.00 2200.00 | 2645.00 0.00 0.00
-6 CONTACTOS MONOFASICO DUPLEX
100 W C/U.
- 4 VENTILADORES SIN LUMINARIAS
75W C/U. 1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
2. EL CONDUCTOR ES CON AISLAMIENTO THW-LS 90°C ANTIFLAMA DE BAJA EMISION DE HUMOS Y DE BAJA TOXICIDAD.
) 1C(;L'J'UM'NAR'AS LED 120 X 60 CM 60W 3. LA INFORMACION GRAFICA CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO EN LO QUE, A UBICACION
Y TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, DUCTOS.
4.  TODA INFORMACION DE INDOLE TECNICO CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBERA SER RESPETADA E INSTALADA
- 1 PROYECTOR 935W. FIELMENTE EN LA OBRA A MENOS QUE LA SUPERVISION DE LA OBRA INDIQUE MODIFICACIONES.
5.  TODO PLANO CON FECHA ANTERIOR QUEDA NULO.
6. LA TUBERIA SE DEBERA SOPORTAR COMO MINIMO CADA 1.5M.
7. LAS INSTALACIONES DE ESTE SISTEMA DEBEN CUMPLIR CON EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES:

-4 LUMINARIAS LED 120 X 60 CM 60W
C/uU.

-1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT CON CONDENSADOR
DE 2TON 2000W C/U.

-1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT CON CONDENSADOR
DE 2TON 2000W C/U.

-1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT CON CONDENSADOR
DE 2TON 2000W C/U.

- 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT CON CONDENSADOR
DE 2TON 2000W C/U.

NEGRO CON LAS PUNTAS MARCADAS SEGUN AL COLOR QUE CORRESPONDA CON CINTA DE AISLAR O PINTURA ESMALTE.
8.

CONDUCTORES ACTIVOS 220/127V:
-FASE A: NEGRO

-FASE B: ROJO

-FASE C: AZUL

NEUTRO: BLANCO

-TIERRA ASILADA: VERDE

-TIERRA FiSICA: DESNUDO

EN CASO DE NO OBTENER CONDUCTORES CON FORROS DE COLORES INDICADOS, SE INSTALARA EN COLOR

LAS PARTES EXPUESTAS Y NO-CONDUCTORAS DE CORRIENTE ELECTRICA DEL EQUIPO FIJO QUE NO ESTEN

DESTINADAS A TRANSPORTAR CORRIENTE, DEBEN PONERSE A TIERRA COMO LO INDICAN LOS ARTICULOS 250-36 Y
250-50, CONFORME A LA NOM-001-SEDE-2012.

9.

TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE LA INSTALACION ELECTRICA DEBEN ESTAR APROBADOS Y

CERTIFICADOS POR LA NOM-001-SEDE-2012 CONFORME AL ARTICULO 110-2.

10.
1.

LA EJECUCION MECANICA DE LOS TRABAJOS DEBE CUMPLIR CON EL ARTICULO SE DEBEN.
LAS PARTES METALICAS A ATERRIZAR DEBEN LIMPIARSE DE PINTURAS, BARNICES, ETC., PARA ASEGURAR LA

CONTINUIDAD ELECTRICA E IDENTIFICAR LAS CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON COLOR VERDE O CON SU SIMBOLO
DE TIERRA CONFORME A LOS ARTICULOS 250-118 Y 250-19 DE LA NOM-001-SEDE-2012.

12.

LAS CANALIZACIONES DEBEN CUMPLIR CON LOS ARTICULOS 344 Y 358 DE LA NOM-001-SEDE-2012, TUBERIA TIPO

PESADO Y TIPO LIGERO REFERENTE A LOS LUGARES Y USOS DONDE SE PUEDEN UTILIZAR.

NOTAS GENERALES

1. DIMESIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

g

CAMPO.

4. EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

5. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A LOS

PLANOS TOPOGRAFICOS.

SIMBOLOGIA ELECTRICA

BEDN \E==

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.
3. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS EN

LLEGADA DE LINEA ELECTRICA PRINCIPAL.

TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DUPLEX

AN
N

@ X

N
N A

SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO

SALIDA PARA LUMINARIA EMPOTRABLE EN LOSA

SENSOR / INTERRUPTOR TIPO FOTOCELDA

SALIDA PARA SENAL DE AUDIO Y VIDEO.

NOMENCLATURA

N.P.T : NIVEL DE PISO TERMINADO

-
-

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

N

ADMINISTRACION 2021 - 2024

AN

/R AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

/
~

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA

DIRECTOR DE PROYECTOS

-

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ

/

ﬁBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7

PLANO:

~

004-INST-01

ANO:
INSTALACIONES

-

ESC:

INDICADA

UBICACION:

EN CALLE NARANJOS ESQUINA CON CALLE|
POZA RICA EN LA COLONIA JOSE DE

ESCANDON, EN EL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

/
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) NOTAS PARTICULARES
@ @ @ @ @ @ @ . 1. LA COLOCACION DE LA MALLA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZAD CAL. 22 SERA PREVIO A LA COLOCACION DE ARMADOS Y ALIGERANTES, DEBERA DE FIJARSE
;G o MEDIANTE GRAPAS O CLAVOS QUE NO SOBRESALGAN DE LA CIMBRA Y NO AFECTE TUBERIAS DE CANALIZACION ELECTRICA.
1S 2. DEBERA DE MANTENER CONTINUIDAD EL ACERO DE LAS NERVADURAS LONGITUDINALES QUEDANDO DEBAJO DE LAS VARILLAS DE LAS NERVADURAS TRANSVERSALES.
o 1 3. TODO ELEMENTO TIPO CASTILLO DEBERA QUEDAR A PANO DE MUROS EVITANDO DEJAR ELEMENTOS SOBRESALIENTES.
‘ 20.65 o 4 VER DESFASE DE CASTILLOS EN ELEVACIONES DE MUROS DE MAPOSTERIA.
16120 w L
3.24 3.24 3.4 3.24 3.24 4.00
‘ MATERIALES
C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 g-1
K K-1 - K-1 K-1 - K-1 K-1 K1 K-2K-1 o, Kd K-1 -, K-1 K-1 -, K-1 - - 1. MAMPOSTERIA
i 7‘r . - - * T o * - * o 1[ - ' . . . 7] _ EL DISENO DE LA MAMPOSTERIA SE BASA EN UNA RESISTENCIA COMPRESIVA DE F*P= 70-90 KG/CM2/ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA
» o K_‘z g ® NMX-C-404-ONNCCE-2012.
| \ L = EL MORTERO PARA LIGAR LOS BLOQUES CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NMX-C-486-ONNCCE-2014 Y TENDRA LA RESISTENCIA MINIMA EN COMPRESION DE 125
ey - o — - R - - e | : g KG/CM2
®20 @0 @0 @0 @20 @0 'R ‘ | 3 EL RELLENO EN CONCRETO PARA LOS HUECOS CONSISTIRA EN CONCRETO DE T.M.A 9 MM (3/8”) Y TENDRA UNA RESISTENCIA MINIMA EN COMPRESION DE 100 KG/CM2/.
9 LOS TRASLAPES DE VARILLAS PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA SERAN DE UN MINIMO DE 40 @ DE VARILLA COMO MiNIMO. \ /
8 MER MER | LAS JUNTAS DE MORTERO EN ARRANQUES DE MUROS SERAN DE 20 MM Y SE TERMINARAN EN MEDIA CANA.
S MB-R MB-R \ EN LAS CONSECUTIVAS O INTERMEDIAS LA JUNTA SERA DE 10 MM DE ESPESOR Y SE TERMINARAN EN MEDIA CANA. \
Hiy - . - - - - o - - - - - - - - - - H EL REFUERZO HORIZONTAL EN LOS MUROS SE EXTENDERA A TRAVES DEL CASTILLO O SERA EMPOTRADO A LO LARGO DEL PERALTE DEL CASTILLO. /
‘ -“ 3 -j LOS MORTEROS A BASE DE CEMENTO NORMAL DEBERAN USARSE DENTRO DEL LAPSO DE 2.50 HR. A PARTIR DEL MEZCLADO ORIGINAL, SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE NO USAR NOTAS GENERALES
‘ | | CoRRIDAS @20 w DETALLE DE | CEMENTO DE RESISTENCIA RAPIDA EN LA MEZCLA.
VER: PLANO EST-03 EL CONCRETO PARA DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=200 KG/CM? CON UN REVENIMIENTO DE 10 2 CM Y UN T.M.A 1. DIMENSIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.
. Ao \ DE 19 MM (3/4). 2. ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.
@ - - i - - b - N - b - e el - - - - - e £ £ 8 3. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS
o 8 ‘ ‘ ‘ ‘ \ 2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 4 EE gﬁl\sng%E DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
W ® _ A A . . y
N u 2 | JUNTAS. EL MORTERO EN LAS JUNTAS CUBRIRA TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA ARGUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.
S z | UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. 5. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
= 8 ) REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A
T - B - - - - - - o - - - - - K3 —— - 1 4 - APAREJO. LAS JUNTAS VERTICALES SE COLOCARAN DE FORMA CUATRAPEADA Y A PLOMO. LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.
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| \ . 1.1.  CEMENTO DEBERA CONFORMAR CON ASTM C150, CLASE I.
. _ B - i _ . — | _ L _ S B R . , . - 8w 3.  RECUBRIMIENTOS )
e /ﬂ — R | | N N N — R - - - - 2 ) RECUBRIMIENTO SUPERIOR EN SECCIONES: 2.50 CM. 12.  CONCRETO DEBERA SER PRE-MEZCLADO Y ENTREGADO DE
Ver Detalle \ ] D: ACUERDO CON ASTM C33.
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NOTA. )
2#4
LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES UNICAMENTE SE REFERIRAN HACIA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA ESTRUCTURA. i'é 1A5CERO DE REFUERZO CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES ASTM
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TRABE T-1 LONGITUD DE DESARROLLO, TRASLAPES Y ANCLAJES A185. , ) ,
\ LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERAN DE 40 DIAMETROS COMO MINIMO.
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N ARMADO| ARMADO CON ASTM C33.
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ESC.1:75 ACERO DE REFUERZO
DINTEL DN1 A BASE DE BLOCK TIPO DINTEL DN1 A BASE DE BLOCK TIPO
"U" DE 15X20X40 cm RELLENO CON ) 0.45 "U" DE 15X20X40 cm RELLENO CON Z-1 110 15.00 #3 @25 | #3 @25
CONCRETO DE F'c=150kg/cm?, ’ . CONCRETO DE F'c=150kg/cm?, i
- 0.30 REFORZADO CONCZ-#4 YgEc.n;z @15 REFORZADO CON 2-#4 Y E. #2 @ 15 cm 030 o EL ACERO DE REFUERZO CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES ASTM
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R AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
ESC.1:25 ESC.1:25 ESC.1:20 ESC.1:20 ESC.1:20 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LONGITUD DE DESARROLLO, TRASLAPES Y ANCLAJES MATERIALES - TOLERANCIAS. EN NINGUN PUNTO EL EJE UN MURO QUE TENGA FUNCION ESTRUCTURAL
b 'I\Enlf\ ggﬁ?ﬁé LA MAMPOSTERIA SE BASA EN UNA RESISTENCIA COMPRESIVA DE F*P= 70-90 DISTARA MAS DE 2 CM DEL PROYECTO.
Vr o Area | Ld (inf) | Lt (inf) |Ld (sup)|Lt (sup)| Lq La Lb Lr = o A
5 KG/CM2/ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NMX-C-404-ONNCCE-2012. Eggii':f&ggg;'\é!lgz NMOUng;ADNI'E/;LORRA,\?léi?f:4E\/NEﬁENS§ngL;E§Cg'L[())ES1;8:(’;"5' SERAN
’; Omgm gm1 °3”8 ‘;"(; ‘i{; °’2 °1”; °1”: Cj Cr: EL MORTERO PARA LIGAR LOS BLOQUES CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA COLINEALES EN TODA SU ALTURA ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
A 020 7 ; 1'; 1 '277 o 43 P 20 2 5 . . NMX-C-486-ONNCCE-2014 Y TENDRA LA RESISTENCIA MINIMA EN COMPRESION DE 125 KG/CM2/. ' ol RECTIOR DF OBRAS PUBLICAS
N . . .
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E#3@20 E#3@20 E#2@20 E#2@20 E#2@20 ¥ 0.40 A S Ouee (8)a 70 T COMPRESION DE F'C=200 KG/CM? CON UN REVENIMIENTO DE 10 2 CM Y UN T.M.A DE 19 MM (3/4”). ~ RECUBRIMIENTO FRONTAL EN SECCIONES: 2.50 CM
ASTILL ASTILL ASTILL MISMO ARMADO K 1 e / . .
CADENA CADENA CAS O CAS O CAS O DE COLUMNA EST. #3 @10 - RECUBRIMIENTO DE ARRANQUES EN SECCIONES: 2.50 CM OBRA: ) , PLANO: \
CD-1 CD-2 K-1 K-2 K-3 COLUMNA NOMENCLATURA 2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN 006-EST-02
DADO - Ld: Longitud de desarrallo. - JUNTAS. EL MORTERO EN LAS JUNTAS CUBRIRA TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS
TIPO TIPO - Lt: Longitud de traslape. VERTICALES DE LA PIEZA, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE NOTA. INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7
- Lq: Longitud de anclaje. MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES UNICAMENTE SE REFERIRAN HACIA LA CALIDAD DE LOS -
- La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°. MATERIALES EMPLEADOS PARA ESTRUCTURA. PLANG: e UeTURAL o0 B N NARANJOS ESQUINA CON CALLE
SECCIONES - Lb: Longitud de tramo recto en gancho a 180°. - APAREJO. LAS JUNTAS VERTICALES SE COLOCARAN DE FORMA CUATRAPEADA Y A PLOMO. INDICADA POZA RICA EN LA COLONIA JOSE DE
- Lr: Radio de doblez. . 4
TODAS LAS PIEZAS DEBERAN DE SER COLOCADAS TOTALMENTE SECAS. \ ESCANDON, EN EL MUNICIPIO DE
ESC. SIN ESC. REYNOSA, TAMAULIPAS. /
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NOTAS GENERALES

El PRESENTE PLANO MUESTRA LO QUE SERIA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL
DE ESCALERA. LA CUAL SE MARCA QUE SOLO SERAN TRABAJADAS LAS

1.- TE-3, TE-2 AMBAS SOLO 1 M EN AMBOS SENTIDOS.
2.- CIMENTACION SERA COLADA EN SU TOTALIDAD, DEJANDO PREPARACION
PARA LOSA DE ESCALERA.
3.- TRABE T-1 SERA COLADA EN SU TOTALIDAD AHOGADA EN LOSA DEJANDO
LA PREPARACION INDICADA EN CORTE B2-B2.

NOTAS GENERALES

DIMENSIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.

3. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS
EN CAMPO.

4. EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO

ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

5. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
REFERENCIA, LOS NIVELES REALES SE ESTABLECERAN DE ACUERDO A
LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.

MATERIALES
CONCRETO

A RESISTENCIA A LA COMPRESION: F'C=250 KG/CM? Y F'C200KG/CM?

B. TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO: 19 MM.

C. REVENIMIENTO MAXIMO: 10 + 2 CM.
EL PROMEDIO DE LAS PRUEBAS CONSECUTIVAS DE RESISTENCIA DE TODOS
LO GRUPOS DEBERA IGUALAR O EXCEDER LA RESISTENCIA DE DISENO;
NINGUNA PRUEBA INDIVIDUAL DE RESISTENCIA (PROMEDIO DE DOS

CILINDROS) PUEDE DAR UN RESULTADO MENOR DE 35 KG/CM2/ BAJO LA DE
DISENO.

N~

1.1. CEMENTO DEBERA CONFORMAR CON ASTM C150, CLASE I.

1.2 CONCRETO DEBERA SER PRE-MEZCLADO Y ENTREGADO DE
ACUERDO CON ASTM C33.

1.3. LA CALIDAD Y GRANULADO DEL AGREGADO DEBERA CONFORMAR
CON ASTM C33.

ACERO DE REFUERZO

EL ACERO DE REFUERZO CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES ASTM
AB615.

EN CADA CASO SE CONSIDERARAN LAS ULTIMAS REVISIONES.

TODAS LAS VARILLAS SERAN GRADO 60 KSI QUE CORRESPONDE CON
FY=4200 KG/CM2/.

LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERAN DE 40 DIAMETROS COMO MINIMO.

NOMENCLATURA

N.P.T : NIVEL DE PISO TERMINADO
N.D.C: NIVEL DE DESPLANTE DE CIMENTACION

LONGITUD DE DESARROLLO, TRASLAPES Y ANCLAJES

" (APOYO EX

TREMO)

La

Lt

NOMENCLATURA
Ld: Longitud de desarrollo.
Lt: Longitud de traslape.
Lq: Longitud de anclaje.
La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
Lb: Longitud de tramo recto en gancho a 180°.

Lr: Radio de doblez.

Vr 7] Area | Ld (inf) | Lt (inf) |Ld (sup)|Lt (sup) Lq La Lb Lr
# mm cm? cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 1"
Lq . Lq
i
. SECCIONCRITICA Lr 3 _ SECCION CRITICA =

- -
(APOYO EXTREMO) N
)

SECCION CRITICA

" (APOYOQ EXTREMO,
( 2 I

i

-
-
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/
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA
DIRECTOR DE PROYECTOS

\ ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ -/
ﬁBRA: ’ ’ PLANO: \
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN 007-EST-03

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7
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