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de proyecto
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UBICACION @

NOTAS GENERALES

DIMESIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.
VISUALIZAR EN ESTE PLANO PARA DESIGNAR UN NIVEL REAL DE BANCO
A LAS ELEVACIONES INDICADAS EN ARQUITECTONICOS.

4. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS
EN CAMPO.

5. EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO
ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

6. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRAN UNICAMENTE DE
REFERENCIA, PARA EL DESPLANTE DE LA SUBESTRUCTURA'Y
ESTRUCTURA POSTERIORMENTE.

7. SE DEBERAN DE COLOCAR PUNTOS DE CONTROL FIJOS EN CAMPO.

8. DE NO ENCONTRAR LOS PUNTOS DE CONTROL INDICADOS EN ESTE
PLANO SE DEBERA INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

NOTAS PARTICULARES

1. ESTE PLANO SERVIRA DE REFERENCIA PARA EL TRAZO POLIGONAL
DE LOS EJES PRINCIPALES.

2. VER PLANO ESTRUCTURAL PARA TRAZAR LAS CEPAS PREVIO A LA
EXCAVACION OARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACION.

3. EL CONTRATISTA DEBERA UBICAR LOS PUNTOS DE TRAZO REQUERIDOS
CON LA INFOMACION PROPORCIONADA.

4. NINGUN TRAZO O NIVEL DEBERA SER MODIFICADO SIN PREVIA
AUTORIZACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

5.  UTILIZAR RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL
90% PROCTOR MODIFICADO.

6. TODA ARISTA DE BANQUETA QUE QUEDE EXPUESTA A LA VISTA SE LE
DEBERA REALIZAR UN FORJADO DE NARIZ.
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ACABADO EN MUROS NOTA DE ACABADOS

Acabado tipo

Descripcion

Muro de block hueco de cemento de
15x20x40 asentado con mortero
cemento-arena prop. 1:3.

Base

Muro de block hueco de cemento de
10x20x40 asentado con mortero
cemento-arena prop. 1:3.

Los acabados en dreas donde la cimentacion sea
expuesta deberdn de redlizarse trabajos de zarpeo y afine
con mortero cemento arena prop. 1:4 llegando hasta nivel
bajo piso terminado, posterior al zarpeo se continuard con
un aplanado con cemex multiplast con acabado liso con
espesor promedio de 5 mm y finalmente se anadird pintura
vinil-acrilica para interiores y exteriores con los colores
pantone 424c.

Infermedio

Aplanado de muros interiores y exteriores
con mortero cemento arena prop. 1:4 a
plomo y regla ferminado con cemex
multiplast o similar en calidad, acabado
liso con llana metalica, con espesor de 5
mm.

Pintura vinil-acrilica para interiores y
exteriores, marca vinimex de comex o
similar en calidad, a dos manos, con
aplicacién de fondo.

Final

Lambrin de azulejo helsinki blanco
monocolor brillante marca vitromex o
similar en calidad de 20x30 cm. asentado
con cemento crest y junteado con
cemento blanco.

A. Dimensiones y elevaciones acotadas en metros.

B. Este plano se complementa con el de instalaciones.

C. Visualizar en este plano para designar un nivel real de banco a las elevaciones
indicadas en arquitectonicos.

D. Verificar planos estructurales para iniciar con los trazos en campo.

E. En caso de discrepancia con otros planos, regira el plano arquitecténico a

NOTAS GENERALES

menos que se indique lo contrario en notas.

F. Los niveles mostrados en este plano serviran Unicamente de referencia, los

niveles reales se estableceran de acuerdo a los planos topograficos.

A. Para iniciar con los trabajos de colocacion de acabados, los trabajos de
albafileria, recubrimientos, canceleria, herreria y en general aquellos que
pudieran ocasionar dafios a la superficie deberan concluirse antes de su

NOTAS DE ACABADOS

colocacion.

B. Cuando el aplanado sirva de base para recibir lambrines de azulejo, el
acabado de la superficie sera rugoso o repellado. Cuando se destine a recibir

pintura, se acabara con llana a plomo, dejando una textura tersa y uniforme.

C. Los aplanados de mortero se curaran con agua durante un periodo de 3 dias

como minimo

D. No se aceptaran piezas que presenten deformacion o distorsion, piezas rotas,

despostilladas o descuadradas.

E. Para la colocacion de piso ceramico, el adhesivo debera de estar cubriendo un

minimo del 75% de la superficie de la pieza.

F. Antes de que se seque, se retiraran los residuos de pasta o adhesivo con un

trapo humedo.

G. El adhesivo debera dejarse secar por un periodo de tiempo minimo de 24

horas debera de permitir el transito sobre la superficie.

H. Los pisos quedaran terminados sin manchas, ni rayaduras, correctamente
adheridos al firme de concreto hidraulico pulido, limpios de cualquier materia

extrafia y de color o dibujo uniforme.

I Se colocara un zoclo de 10 cm de ancho del mismo material del recubrimiento

de piso.

J. La superficie donde se colocara el material estara limpia, libre de materiales
sueltos, polvos y grasas.

K. Las intersecciones de pafios deberan estar bien definidas y siguiendo con la
geometria sefalada en proyecto.

L. Los zoclos terminados se protegeran hasta la conclusion y entrega de la obra.

M. El acabado final en losa de azotea sera de sistema de impermeabilizante

prefabricado elaborado con un minimo de 15% de polimero en asfalto
reforzado internamente con una membrana de refuerzo de
poliéster 180 gr/m?, acabado liso, flexibilidad a baja temperatura -18°C,
resistente a la tensiéon 311.4 n. Estabilidad a temperaturas elevadas SBS >

modificado,

110°C, inmersién acelerado menor al 10%.

N. Previo a

los trabajos de

adherido por termofusion.

N.P.T.
N.B.C.
N.A.V.
N.L.IL.
N.C.L.
N.C.B.T.

ACABADO EN FIRME

Acabado tipo

Descripcion

Firme de concreto de f'c=200 kg/cm? de
10 cm de espesor.

Base

Banqueta de concreto de f'c= 150
kg/cm? de 10 cm de espesor.

PALETA DE COLORES
PANTONE PANTONE PANTONE
7421 C 424 C
SIMBOLOGIA
Indicador de
___acabado base
Indicador de B Indicador de
| F acabado final

ACABADO EN MURO

NOMENCLATURA

Nivel de piso terminado.

Nivel de barra de concreto.
Nivel de muro de mamparas.
Nivel de lecho inferior de losa.
Nivel de cumbrera de losa.

Nivel de cerramiento de base para tinacos.

impermeabilizacion se debera considerar
preparaciéon de la superficie mediante una imprimacién con un compuesto
asfaltico de baja viscosidad sin diluir y la aplicacion de manto prefabricado

la

~

N

Barra de concreto premezclado de
f'c=150kg/cm? de 8 cm de espesor
reforzada con vr. #3 @ 20 cm en ambos
sentidos.

Infermedio

Acabado semipulido con llana o
allanadora libre de marcas.

Final

Piso ceramico esmaltado color gris,
modelo kronos, marca interceramic o
similar en calidad de 40x40cm.

Indicador de
acabado final |

Indicador de

B

Indicador de
F acabado final

ACABADO EN PISO

ACABADO EN LOSA

Acabado tipo

Descripcion

Base

Losa nervada de concreto aligerada
con casefon de poliestireno expandido.

Indicador de

Indicador de a Indicador de
acabado final “ F

acabado final

ACABADO EN LOSA

Infermedio

Aplanado de losa en interiores con
cemex multiplast o similar en calidad,
acabado liso con llana metalica, con
espesor de 5 mm.

Pintura vinil-acrilica para interiores y
exteriores, marca vinimex de comex o
similar en calidad, a dos manos, con
aplicaciéon de fondo.

Final

Aplicacion de impermeabilizante
asfaltico sbs de 4.0 mm de espesor
reforzado con membrana de poliester.
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ESC. 1:75

Marco a base de perfiles de seccién
cuadrada tipo comercial p-150 y
k-150 de lamina cal. 18 de 1-1/2" x

1-1/2" (38 x 38 mm)

1.58

Tablero de duela para ensambilar tipo
comercial no.170 de lamina cal.18 de
170mm

+—0.94—

Puerta de mampara

Alzado exterior H2

ESC. 1:75

Marco a base de perfiles de seccién

- cuadrada tipo comercial p-150 y k-150
de lamina cal. 18 de 1-1/2"x 1-1/2" (38 x
38 mm)

1.58

Tablero de duela para ensamblar tipo
comercial no.170 de lamina cal.18 de
170mm

Puerta de mampara

Alzado exterior H3

ESC. 1:75

@ Aluminio anodizado de 2" x 1.25"
1.

marca CUPRUM o similar en
calidad

Vidrio transparente de
6 mm de espesor

1.70

Cancel de aluminio

Alzado exterior H4

ESC. 1:75

4 )

Notas generales:

1. Las cotas y niveles estdn dados en metros a excepcion que se indigue lo
contrario.

Las cotas rigen sobre el dibujo.

Cualquier modificacién en el frazo o procedimiento constructivo indicado
en el presente plano se deberd informar al calculista.

w N

Herreria

1. El proyecto especificara la geometria de la pieza, tipo y calidad de los
materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos y caracteristicas de los
perfiles.

Toda la herreria serd hermética e impermeable.

Cuando el material utilizado en la fabricacién de una pieza sea
susceptible a oxidarse, se protegerd con una capa de

pintura anticorrosiva.

@

Vidrieria
1. El material utilizado no deberd de tener burbujas o defectos. No se
admitirdn piezas rotas, rajadas o desportilladas.
2. La vidrieria deberd ser hermética al paso del agua.
3. El vidrio o cristal nunca estard en contacto directo con un marco metdlico ,
a menos que el fabricante indique otra cosa.

Notas generales:

1. Las cotas y niveles estdn dados en metros a excepcidon que se
indique lo confrario.
2.Las cotas rigen sobre el dibujo.

Mobiliario

1. Todos los muebles y accesorios sanitarios seleccionados
contaran con garantias de calidad emitidas por el fabricante.

2. Todos los muebles a piso estardn libres de alabeo y contaran
conlos certificados de calidad que les sean aplicables
conforme a la normatividad mexicana vigente

Nomenclatura

N.T.N. Nivel de terreno natural.
N.P.T. Nivel de piso terminado.
N.B.C. Nivel de barra de concreto.

N.M.M Nivel de muro de mamparas.

N.L.I.L. Nivel de lecho inferior de losa.
N.L.S.L.  Nivel de lecho superior de losa.
N.C.L. Nivel de cumbrera de losa.

N.P.B.T. Nivel de piso de base para tinacos.
N.C.B.T. Nivel de corona de base para tinacos.
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Planta de instalacion sanitaria de modulo
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Instalaciones hidraulicas isometrico

ESC. S/E

27

Colocar brida
flexible corta

~ Colocar brida
flexible corta

>
E Ventila ——
§\

$.S. para mingitorio.

ACOT. CM.

Conectar a cisterna
o red publica

N.P.T+0.00 ~»- N.P.T+0.00 N.P.T+ . O B.C.AF.
W 7 R e——— T —— — 7 —+
7 7 ——— — 1
40 4 4 mﬂ) 7| Sube agua ] |
z r g g ) Bomba centrifuga 2 HP } (1)
Descarga 2% e3OJ L30% Descarga 2% — 1 ;/’ 1k
| % / Didmetros \
/S\E:S(STpCaJa inodoro. R A K T | Nominal
T o 3 $}§ I 50 T Pulg. mm
o R 32 . 3/4" 20
7 N E7 1" 25
Tl N 11/4" 32
T /© 5 11/2" 40
Lavabo sobre I 17 \ i
60 cubierta 8 %\ | L 2 50
Barra %e concrefo 8 o ‘32 ‘*‘*<F
‘ /40
\
Cespol @13" \ i 7 22
/70 5 [} ] AN
40 . 2 -
N.P.T+0.00 ~p- . N.P.T+0.00 % %2"
B Base para tinacos
40 37 1 N.P.T+3.93
L iy g
—-—— Descarga 2% .
il \\
S.S. para lavabo 1 o 7 7
ACOT. CM. ESC. 1:30 ©
Coladera de piso I “ 40 |
NLPT+0.00 segun catalogo. B r 3
7 207 7, T
Y777} ) \ L*\[}
Continuar trayecto 9 . ?
on pendiente del 2% - \
ﬁucig descarga. \ i D,N) AN e 5
-~ 25 125 o251 25 ’*
D A L i |
escarga 1% ;;:::‘*::::}1&/ A
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ESC. 1:25
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2 4 40 Planta de instalacion hidrauvlica de modulo
Al ESC. 1:50
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Descarga 2% L:’)O% Descarga 2% —
ESC. 1:30
/ Simbologia \
Numero Descripcién Numero Descripcién / \ Muro
Muro \I\ \I\
1 Tapodn 25 mm 19 Tee 40 mm Codo de 90° \ N
.. 250 i~ Alimentador: Manguera .
2 Tee 25 mm 20 Reduccion 40 mm Zglevrﬂzg e@ Detalle de flexible de 1/2'x7/8'x35cm. Almentador:
3 Codo 90° 25 mm o Tee 50 mm 131 conexion Tubo de 25 @ T T Con llave angular de 20 mm. Mohguero
Adaptador [ Tubo de 20 @ flexible de
4 Conector 25 mm 29 Codo 90° 50 mm para mingitorio fuboplus 1/2'X1/2'x40cm.
e 2 Codo 90° Llave angular hembra 200
5 Reduccion 25 mm 23 Vdlvula de compuerta 50 mm 25 & ED/ I Adoptadar de 200 Tubo de 20 @
Tee de 32 mm reducida valvula de hembra 200
; ; 12
6 extremada de 25 mm 24 Reduccion bushing a 40 mm esfera 25 @ ;’gblagggg de
7 Reduccidn 20 mm 05 Tuerca unidn 40 mm Ver plano de
o L= Mobiliario
8 Conector 20 mm 2% Vdlvula de bola 40 mm Conector para %’goﬁ—
0 . Sl \
9 Codo 90° 20 mm 57 Jarro de aire mingrere / Codo de 90° il 3 !
- 00 2 14 ave angular
10 Tee mm 08 Tuerca unién 32 mm Tubo de 25 @ ] ‘ N.Fj.T; an T de 200
Tapdn 20 mm : Muro S Lo
11 P 29 Vdlvula de llenado Tubo de 25 @ Conector ¢/ ext, AVAESAYSAVAAVASAAVNAVASAVARASAFASAVAAVAASA >§ A ABT
Losa de piso de 200 S | . e T
12 Conector 20 mm 30 Flotador | ‘ ‘ - * Conector ¢/ ext. T e . . L ‘T8
Tubo de 20 @ Codo de 90° . de 200 AN S S S N N N N NN
]3 COdO?OOQOmm 3] \/d|vu|0deesfer0 A‘AM‘“‘ : ‘ 'A‘AA“‘ ) 20O@O e ACOT: MM. e NNANAN :‘\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\ (\‘\/‘
14 Tee 32 mm 30 Valvula antiretorno F//\\/x\//\\/x\/x\/x\/x\//\\/x\/i x\/x\//\\/x\/ﬁ é \
\\ S| — — ACOT.: CMS / Tubo 202 Codo de 90°
15 Tapdn 32 mm - 200 ACOT: MM.
16 Conector 32 mm
17 Tee de 32 mm con reduccion Detalle tipo conexién a mingitorio Detalle tipo conexién a WC Detalle tipo conexién a lavabo
central de 20 mm ESC. 1:20 ESC. 1:20 Acotaciones en mm ESC. 1:20
18 Reduccién 32 mm
/ \\
0.6 / .
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A36 0.60
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A36
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Detalle soldaduras en Estructura de bomba
ESC. 1:10

Simbologia de instalacién hidraulica

Tuberia de agua fria

O

Codo que sube

C—

Codo que baja

—OH—

TEE que sube

4’%’7

TEE que baja

Conexion TEE

Codo 90°

ﬁ%
{F
N

Vdlvula de esfera soldable

SCAF.

Sube columna de agua fria

B.CAF.

Baja columna de agua fria

[7

Tapdn

Simbologia de instalacién sanitaria

Codo de 45° de pvc

"Yee" de pvc

"Yee" con reduccion de pvc

Coladera universal p/piso

Reduccion de pvc

Codo 90° de pvc

Registro sanitario
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Simbologia en
luminaria

Circuito Carga
. ) ) Ve
ID A

Tipo de / \ Interruptor

luminaria
Luminaria fluorescente de
sobreponer de 30x30 cm,
tecnologia led con una

luminicencia de 1100 Im c/u.

2-12-THW
2-12-THW

_C2
25W ‘ (sube) 25 W

2-12-THW
2-12-THW

25 W T

2-12-THW 4-12-THW 412-THW ‘ 25 W

2-12-THW

2-12-THW
25 W

Proyecciéon de

cumlbrera

i
ACCESO

Proyeccidon de losa

Base para finacos
N.P.T+3.93

Proyecciéon de

cableado

Cedula \}\
N

Simbologia de cédula en

c1 - - 7 Luminaria Led 30X30

1P - 15A T-19 mm 25W
2-12 THW
1-12 AWG D

1F-3H 120/240 V
4 POLOS-100 A

Proyeccion de losa

cumbrera

P
ACCESO

Planta de instalacion eléctrica de modulo

ESC. 1:40

Planta de instalacion eléctrica de modulo

ESC. 1:40

R.C.F.E

o o

10.

1.

12.

A
=

C2

/ ] - 1 Contactos duplex100 W
1P - 15A T-19 mm NS
2-12 THW
1-12 AWG D

Diagrama unifilar

ESC. 1:12.5

INSTALACIONES ELECTRICAS

La instalacion eléctrica debe ejecutarse de acuerdo alo
requerido en la norma nom-001-sede-2012.

El conductor es con aislamiento thw-Is 20°c antiflama de baja
emision de humos y de baja toxicidad.

La informacidén grdfica contenida en este plano es de
cardcter esquemdtico en lo que a ubicacidén y trayectorias de
tuberias, ductos.

Toda informacidon de indole técnico contenida en este plano
deberd serrespetada e instalada fielmente en la obra a
menos que la supervision de la obra indigue modificaciones.
Todo plano con fecha anterior queda nulo.

La tuberia se deberd soportar como minimo cada 1.5m.

Las instalaciones de este sistema deben cumplir con el
siguiente codigo de colores:

conductores activos 220/127v:

-fase a: negro

-fase b: rojo

-fase c: azul

-neutro blanco

-tierra asilada: verde

-tierra fisica: desnudo

En caso de no obtener conductores con forros de colores
indicados, se instalard en color negro con las puntas marcadas
segun al color que corresponda con cinta de aislar o pinfura
esmalte.

Las partes expuestas y no-conductoras de corriente eléctrica
del equipo fijo que no esten destinadas a transportar corriente,
deben ponerse a tierra como lo indican los articulos 250-36 y
250-50, conforme a la nom-001-sede-2012.

Todos los equipos eléctricos y accesorios de la instalacion
eléctrica deben estar aprobados y certificados por la
nom-001-sede-2012 conforme al articulo 110-2.

La ejecucidon mecdnica de los trabajos deben cumplir con el
articulo se deben.

Las partes metdlicas a aterrizar deben limpiarse de pinturas,
barnices, etc, para asegurar la continuidad eléctrica e
identificar las conexiones de puesta a tierra con color verde o
con su simbolo de tierra conforme a los articulos 250-118 y
250-19 de la nom-001-sede-2012.

Las canalizaciones deben cumplir con los articulos 344 y 358 de
la nom-001-sede-2012, tuberia tipo pesado vy tipo ligero
referente a los lugares y usos donde se pueden utilizar.

Simbologia de instalacion eléctrica

P

Suministro y colocacién de tablero de control
para 4 circuitos monofdsicos marca square-d o

similar

Apagador sencillo

Luminaria fluorescente con focos
tecnologia led con una luminiscencia de
1100 Im c/u

Salida para alumbrado, con tuberia conduit
caja tipo chalupa galvanizada octagonal

reforzada en loza

Tuberia conduit pvc pesado por losa, muro o
piso, cable thw condumex o similar en calidad

Contacto dUplex de contacto para
infemperie modelo pass-seymour, bticino o

similar

R.C.FE

Registro eléctrico nuevo
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PLANTA DE CIMENTACION
ACOT. M ESC.1:40
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D1 D1
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Lo %% 7 o o o 7 7
0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40
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ELEVACION EJE 1
CIMENTACION ESC.1:40
A B C D E
o R K Kl ~
P 0.83 o1 o1 0.83 EJ
B 1.80 1.80 |
| g g g |
0.30, | ,0.30 0.30] | ,0.30 0.30, | ,0.30
&L % -~ % -~ % _
0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40
0.80 0.80 0.80
ELEVACION EJE 2
CIMENTACION ESC.1:40
A C E
NTO00 - N - - -
P 2.83 2.83 Eﬂ
| 9l |
0.50 0.50
e N o B _ -~
0.60 0.60
1.0
ELEVACION EJE 3, 4
CIMENTACION ESC.1:40

@ @ @ @ @ CUADRO DE SECCIONES EN CIMENTACION LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES
V Al Ld Lt L L L L L L
3.00 3.00 Seccién Dimensiones Concreto Refuerzo r e re: d 4 d ts q a b r
# mm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
1. 1.7 1.7 1.
= 0 0 OO 3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
Cl 20 x 20 cm fc=250kg/cm? 4 Vr. #4y estribos #2 @ 15 4 127 | 127 32 43 45 60 26 15 5 6
q KNT K1 KN1 K1 cm 5 1.59 | 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
@ ‘ ‘ — ] — = — — @ 6 | 191 | 285 | 48 | 65 | 67 | 90 | 38 | 25 | 8 8
I I I I
D1 D1 . 8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11
K1 15x15cm flc=200kg/cm2 4Vr. #3 Y eipnbos #2@ 15
L La : L La :
o o= 2 SECCION CRITICA SECCION CRITICA 5
°_Q KNI 15x20x 40 cm fe=250kg/em 1V #5 " (APOYO EXTREMO) " (APOYO EXTREMO) &
N I I _
; [a) a) a)
o~ KN2 15x 20 x 40 cm f'c=200kg/cm? 1 Vr. #5
SECCION CRITICA
KNT| | | KNT| | | | |KNT "7 (APOYO EXTREMO)
DI 15% 25 cm fc=250kg/cm? 4 Vr. #4 y estribos #2 @ 20 -
™ cm Lt k
Q " 4
o | |
K1 K1 K1 - ) 4Vr. #3 NOMENCLATURA
@ - E . - 0 @ Z1 60x15cm Fc=250kg/cm BST #3 @ 25 cm - Ld: Longitud de desarrollo.
] - Lt: Longitud de traslape.
- Lg: Longitud de anclaje.
. ) 5Vr. #3 - La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
72 90x15cm f'c=250kg/cm BST #3 @ 25 cm - Lb: Longitud de tramo recto en gancho a
180°.
Lr: Readio-de-doblez
3 o _ _ - NOTAS EN CIMENTACION . 8 7
QYRS o o 0 El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de
f'c=250 kg/cm? a menos de que se indique ofra resistencia en tabla de
secciones. 14 8
El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm? en diametros mayores a @ %" 25 18
Para alambrones sera de fy=2800 kg/cm?. T j e
o o , 20 14 15 g8 © :
K1 K1 K1 El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo i J
@ . | . . [ . @ principal en secciones que no se encuentren expuestas al ferreno natural. e
(11 Para elementos que esten expuestos al terreno, el recubrimiento minimo sera 20 15 20 15
de 4 cm como minimo.
Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en g & KN1 y KN2 ﬂ
tabla, debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho . . . .
. _ superior o inferior. ESC.1:10 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5
) a)
No se permifira la elaboracion de concreto en obra para elementos de
b a a cimentacion, asi mismo la cimentacion debera de ser colado
« ‘ ‘ ‘ monoliticamente. En caso de requerir junta constructiva, esta sera a criterio e
indicacion del supervisor de obra.
K1 K1 K1
@ — o — o — o o @ Dar continuidad a Dar continuidad a
i ) ) / lormt.:;dg. | Iormidcoj‘ I Realizar doblez en
g ES g g ES . //3\/\/\ ongirudinal. ongitudinal. extremo.
. . Amarre entre varillas / b Realizar doblez en N o
N2 | | L | de armado : extremos. Arrangue dei i X i~ L/ ™~
@ ‘ ‘ — — ‘ — — @ longitudinall. - C N
D1 D1 Bastones de Bastones de colocacion de. - Bastones de
K1 K1 acverdoa acuerdo a bastones. i __acuerdoa
seccion. N \ seccion. Bastones de ./ seccion.
L 1.00 J L 3.55 J L 1.00 J X AL acverdoa SN
1.15 3.70 1.15 1~ \ seccion. |- S
==
[ h
SN
Arrangue de-
colocacionde -
PLANTA DE DALAS DE DESPLANTE bastones. - -
ACOT. M ESC.1:40 DET.ARM.VERT.CIM-01 DET.ARM.VERT.CIM-02
ACOT. M ESC.1:20 ACOT.M ESC.1:20
NPT+0.00
NPT+0.00 B N B NPT+0.00 B K ~ —
N < _ —F —F T — ~—-— —F —F NTN+0.00
D1 D] D] ~~— D1 0.25
2.80 2.80 0.60 T —f
?] ?] ?] ?] ?] Pedestal de concreto
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.30
NPT-1.20 NPT-1.20 Zapata corrida de 80 x 15 cm
-~ ZJ/ — — /Z — — /Z -~ W Ref. 4 - Vr. #3. Ambos senfidos a un
0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 0.80 0.40 lecho.
0.80 0.80 0.80 1.60 Sobreancho
g
NPT+1.25 % 7 7 0.15
ELEVACION EJE 5 ELEVACIONEJEBYD D R S e N
v Plantilla de concreto hidraulico de
2 F'c=100 kg/cm?
CIMENTACION ESC.1:40 CIMENTACION ESC.1:40 -
0.20 0.80 0.20 Nota. Verificar niveles de
- : '20 - terreno natural en zona de
1 3 4 5 - desplante.
Dejar dala en accesos 12 cm
por debajo de las demas dalas
—F ara incorporacion de firme de T T T
NPT+0.00 G/ concreto. Bl T e
~
D1 D1 DIl SECCION Z1
2.47 2.47 2.47 ACOT. M ESC.1:25
9l 9l 9! 9!
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 EE
&L 717 _ % _ _ Z _ Z
0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40
0.80 0.80 0.80 0.80 L
NPT+0.00
~ — — b —r
ELEVACIONEJEAYE NTN+0.00
~~ _ D1 _ 0.25
CIMENTACION ESC.1:40 E —F
Pedestal de concreto
1 2 3 4 5 1.25 0.80
Zapata aislada de 120 x 20 cm
Ref. 6 - Vr. #4. Ambos senfidos a un
lecho.
NPT+0.00 - —RT TT TT TJKT Sobreancho
—x
D1 D1 D1
NPT+1.25 7 % 7 7 7 0.15
1.67 2.47 2.47 ~
?] ?] ?] ?] o Plantilla de concreto hidraulico de
= F'c=100 kg/cm?
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 1.20 0.20 Nota. Verificar niveles de
NPT-1.20 - - - terreno natural en zona de
~_ | 1 % _ _ % _ 1 1.60 desplante.
0.40 | 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 | 0.40
0.80 1.20 1.20 0.80
CIMENTACION ESC.1:40 ACOT. M ESC.1:25

ESPECIFICACIONES DE CONCRETO

Requisitos de ejecucion.
No se elaborard ni colocard concreto hidrdulico cuando:

1. Exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. Cuando se presente lluvia durante la colocacion,
se protegerdn las superficies de concreto fresco para evitar deslaves o defectos en el acabado.

2. La temperatura ambiente sea menor a cinco (5°) grados Celsius, con la excepcién de
aquellos casos en que se utilicen los aditivos sehalados en el proyecto o aprobados por la
supervision.

Serd responsabilidad del contratista llevar a cabo las pruebas de laboratorio que determinen
que la proporcion utilizada cumple con las caracteristicas establecidas en el proyecto.

El Contratista deberd dar aviso por escrito a la Supervision antes de colar el concreto de
cualquier estructura o parte de ella, para permitir la inspeccidon de la elevacion de los
desplantes, la solidez, dimensiones y demds requisitos de los moldes y de la obra falsa; la
correcta colocacién y firmeza del acero para concreto, la colocacién de ductos, etc.

Inmediatamente antes del colado, toda la superficie por cubrir estard debidamente preparada,
exenta de materias extranas, polvo o grasa; si asi lo indica el proyecto, la superficie por cubrir se
mantendrd humeda desde el momento en que se termine la limpieza, hasta la colocacion del
concreto hidraulico.

Elaboracién del concreto.

El concreto podrd elaborarse en planta o en obra, siempre que en la Ultima se cuente con el
equipo apropiado para producir un concreto con las caracteristicas sefaladas en el proyecto.

Cuando se utilicen aditivos, se observardn las recomendaciones del fabricante para su
incorporacién al concreto.

La mezcla no debe permanecer mds de veinte (20) minutos en la revolvedora después de
terminado el mezclado; si por algin mofivo la revoltura permanece mas tiempo del sefalado, se
desechard y no serd objeto de medicién y pago.

Si por alguna razén la mezcla no fue vaciada inmediatamente después del mezclado, antes de
vaciar la se volverd a mezclar por lo menos durante un (1) minuto.

El contenido de la revolvedora se retirard por completo del tambor antes de que los materiales
para la siguiente revolfura sean infroducidos en el mismo.

Cuando se suspenda el frabajo de una revolvedora por mds de treinta (30) minutos, se lavard la
tolva, el tambor y los canales, refirando completamente los residuos de concreto antes de
volver a ufilizarla.

Cada revoltura hecha a mano se limitard a una mezcla cuyo contenido de cemento no sea
mayor de tres (3) sacos de cincuenta (50) kilogramos. Si una parte de la revoltura se seca o
comienza a fraguar, no deberd emplearse en la obra.

Colado.

La contratista deberd nofificar a la supervision o el contratante para autorizacién con
veinticuatro (24) horas de anficipacién sobre el colado de cualquier estructura o parte de ella. El
concreto que se haya colado sin autorizacién, serd reemplazado.

El colado serd continuo hasta la terminacién del elemento estructural o hasta la junta de
construccién indicada en el proyecto; cuando sea necesario que el colado de elementos
estructurales como muros, columnas o pilas, se efectie en etapas, éstas se indicardn en el
proyecto. La superficie libre de la Ultima capa que se cuele, ya sea por suspension tfemporal del
frabajo o por terminar las labores del dia, se limpiard tan pronto como haya fraguado lo
suficiente para conservar su forma.

No se dejard caer la revoltura desde alturas mayores de uno punto cinco (1.5) metros, ni se
amontonard para después extenderla en los moldes.

El lapso entre un vaciado y el siguiente para el mismo frente de colado, serd como méximo de
treinta (30) minutos.

Vibrado.

La colocacién y acomodo del concreto se hard, llenando totalmente las cimbras o moldes, sin
dejar huecos dentro de la masa de concreto con vibradores de inmersion.

Se empleard el nimero suficiente de vibradores para asegurar un correcto acomodo de la
revoltura, de acuerdo con el volumen de concreto que se coloque.

Los vibradores se operardn verticalmente. Cuando el concreto se coloque en diferentes capas,
la cabeza vibradora penetrard aproximadamente cinco centimetros en la capa subyacente, la
que estard en estado pldstico y sin haber alcanzado su fraguado inicial.

Cuando, con la aprobacién de la supervision, no se usen vibradores, la revoltura debera
acomodarse perfectamente picdndola con varillas metdlicas del didmetro y en la cantidad
requerida a juicio de la Supervision. Solo se permitird no usar el vibrador en elementos no
estructurales. En las dreas en que se deposite concreto fresco sobre concreto previamente
colocado, se hard una vibracién mayor a la usual.

Fraguado y curado.

Una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de
efectuado el colado, se evitardn sacudidas, movimientos bruscos y movimientos en las varillas
que sobresalgan que interrumpan el estado de reposo y alteren el acabado superficial.

Se aplicardn riegos de agua sobre las superficies expuestas y los moldes durante siete (7) dias
cuando se empleen cementos Portland de clase resistente de 20, 30 y 40 y durante fres (3) dias
cuando se utilice cemento Portland de clase resistente de 30R y 40R.

El agua que se utilice para el curado, serd de la misma calidad que la que se emplee en la
elaboracién del concreto.
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ESPECIFICACIONES DE ACERO DE REFUERZO
@ @ @ @ @ @ @ CUADRO DE COLUMNAS Y CASTILLOS DE CONCRETO CUADRO DE DALAS Y TRABES DE CONCRETO. LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES Ao e e v o nocescrio modifar o socciones el acers, os ivios

deberdn ser aprobados por la supervision. El acero cumplird como minimo con el drea del acero
de refuerzo del proyecto, con el perimetro necesario para la adherencia y el mismo limite de
fluencia.

Vr @ | Area | Lg; Lt, Lds | Lts Lq La Lb Lr

mm CI"ﬂ2 cm cm cm cm cm cm cm cm

#
3 | 095 | 071 | 30 40 42 56 19 1 4

AVr#4+2Vr#3y | 4 | 127 | 127 | 32 43 45 60 26 15 5
5
6
8

Seccién Dimensiones Concreto Refuerzo Seccién Dimensiones Concreto Refuerzo
Ver detalle Ver detalle Ver detalle

2.85 DET.ANC.DINTEL DET.ANC.TRABE/CASTILLO DET.ANC.TRABE/CASTILLO

Previo al habilitado y colocacion del acero, se limpiard para que esté libre de aceite, grasa,
tierra, oxido, escamas, hojeaduras o cualquier otra sustancia extrana. Antes de su utilizacion, se
verificard que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la seccién.
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DNI1
2.85

4
K1 K1 K1 ) 6
= = @ c 1515 cm fc=250kg/cm? 4 v;.Q#g Y Sef;bos T 1530 cm f'c=200kg/cm? estribos #3 @ 20 159 | 198 | 40 | 55 | 56 | 75 | 32 | 19 8 8 B.  Habilitado de acero.
cm 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8 Las varillas de refuerzo se doblarén lentamente, en frio, para darles la forma que fije el proyecto
2.54 | 5.07 81 108 | 113 151 51 30 10 1 0 apruebe la supervision.

Cuando el proyecto establezca que la varilla se caliente para facilitar su doblado, la
L Lg N L Lg N temperatura no excederd de doscientos (200) grados Celsius, que se determinard por medio de
ldpices del fipo de fusion. La fuente de fusion no se aplicard directamente a la varilla y el
enfriamiento deberd ser lento. A menos que el proyecto indique ofra cosa, los dobleces para
estribos se hardn alrededor de una pieza cilindrica que tenga un didmetro igual o mayor que
dos (2) veces la varilla.

4 Vr. #4 y estribos

. 2 4 Vr. #3 y estribos
K1 15x15¢cm f'c=200kg/cm #2@20cm

- 2
‘ ‘ ‘ #2@ 15 cm D1 15x25¢cm f'c=250kg/cm

I I

1

|

) Muro de mamposteria

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

D2
D2
D2

2.52
I
I

2.52
I

2Lr

KN2 KN2 KN2

A menos que el proyecto indique otra cosa, en varillas de dos punto cinco (2.5) cm de didmetro
o mayores, los ganchos de anclaje se hardn alrededor de una pieza cilindrica que tenga un
didmetro igual o mayor que seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de dobleces a
ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados. En varillas de dos punto cinco (2.5) cm de

2 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15cm

4 Nr. #4 y estribos
#2 @20 cm

K2 10x 15¢cm f'c=200kg/cm? D2 15x20 cm f'c=200kg/cm?

‘ ____ SECCION CRITICA didmetro o mayores, los ganchos de anclaje se hardn alrededor de una pieza cilindrica que

[
[
=]

(APOYO EXTREMO) tenga un didmetro igual o mayor que ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de

K1 K1 ] K1 @ dobleces a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

Los empalmes tendrdn una longitud de cuarenta (40) veces el didmetro para varilla corrugada y
2 Vr. #3 y estribos 2 Lt de sesenta (60) veces el diémetro para varilla lisa. Los empalmes se ubicardn en los puntos de
#2 @ 15cm menor esfuerzo de tensién o como lo indique el proyecto.

KN1 15x20 x 40 cm f'c=250kg/cm? 1Vr. #5 D3 10x15¢cm f'c=200kg/cm?

4
)
4

NOMENCLATURA No se permitirdn los traslapes en lugares donde la seccién no permita una separacion liore
- Ld: Longitud de desarrollo. minima de una vez y media el tamafio méximo del agregado grueso, entre el empalme y la

- Lt: Longitud de traslape. varilla més proxima.

' 2 : 2 2 Vr. #4 y estribos - La LOﬂg.ITUd de anclaje. . La longitud de fraslape de los paquetes de varilla serd la correspondiente al didmetro individual
KN2 15x20 x 40 cm f'c=200kg/cm 1Vr. #5 DNI1 15x20x 40 cm f'c=200kg/cm #2@ 15cm - La: Long{Tud de tramo recto en gancho a 90°. de las varilas del paquete, esta longitud se incrementard en veinte (20) por ciento para

- Lb: Longitud de tramo recto en gancho a paquetes de tres (3) varillas y treinta y tres (33) por ciento para paquetes de cuatro (4) varillas, a
180°. menos que el proyecto indique ofra cosa. Las varillas que formen un paquete no deben
tfraslaparse entre si.
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8 Los traslapes de varilla en lineas contiguas en elementos tanto verticales como horizontales se
’< 1 hardn de forma tal que en ningun caso queden alineados.

K1

En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirdn mediante soldadura de arco o
mediante el procedimiento establecido en el proyecto.

°
ﬁ C. Colocacién del acero.
8 8 Las varillas de refuerzo se colocardn en la posicion que fije el proyecto y se mantendrdn
ﬁ ﬁ firmemente en su sitio durante el colado.
30 o )
26 25 1 En losas, cuando se utilicen estribos, éstos rodeardn a las varillas longitudinales y transversales de
LN 20 1 1 las capas de refuerzo y quedardn firmemente unidos a ellas.
. 20
15 15 15 15 En losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendrdn en su posicién por medio de
3 separadores fabricados con acero de refuerzo de cero punto noventa y cinco (0.95) cm de
15 15
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didmetro nominal minimo, de modo que la separacién entre las varillas inferiores y superiores sea
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0.65
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1 T T T
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la indicada en el proyecto.

K1 K1 K1
€ _ _ — . — _ 15 10 40 15 15 10
@ @ D2 D2 @ 15 Los separadores se sujetaran al acero de refuerzo por medio de amarres de alambre o por

C 1 K 1 K2 KN 1 y KN 2 T1 D 1 D 2 D 3 puntos de soldadura. Cuando se utilice varilla torcida en frio no se usard soldadura.

Excepto si el proyecto indica otfra cosa, los recubrimientos libres serdn: para castillos, cadenas y

O Kl ; ‘ ; K Q ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 losas no punfo cinco (1.5) em: muros dos [2) e frabes y confrofrabes dos punfo cinco (23)

1.70 1.70

—_— L - — cm; columnas tres (3) cm; y zapatas cuatro (4) cm.

T1 K1 K1 T1

Ver detalle Ver detalle En las rejilas o mallas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se

DET.ANC.TRABE/CASTILLO DET.ANC.TRABE/CASTILLO L.L 1 3 4 5 L.L empleen como refuerzo, los frasiapes serén de diecinueve (19) centimetros como minimo, se

[
hardn sin doblar las mallas, sujetdndolas por medio de amarres con alambre.
( > D. Tolerancias.

I ] *; En losas, zapatas, muros, cascarones, tfrabes o vigas, la suma algebraica de las discrepancias
P LANTA D E D I NTE LES P LAN TA D E C E RRAM I E NTO 1—;; respecto al proyecto, medidas en la direccién del refuerzo principal, no serd mayor de dos (2)
NPT+2.50 L —E veces el didmetro de la varilla, ni mds del cinco (5) por ciento del peralte efectivo.
N.P.T + 130 ESC1 :50 N.P.T + 250 ESC1 :50 NOTAS EN ESTRUCTU RA b2 b2 b2 En los extremos de las trabes o de las vigas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al

proyecto, medidas en la direccién del refuerzo principal, no serd mayor de una (1) vez el

A B D E A C E El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de f'c=200 didmetro de la varilla.
kg/cm? a menos de que se indique otra resistencia en tabla de secciones.
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K1 K1
1.00 3.65 1.00

En elementos verticales de concreto, las mallas se fijardn con alambre recocido sobre
M separadores de alambrén que a su vez irdn fijados a la cimbra, de manera que no se muevan
- — — — — — T — — — — — durante el colado.

==

En columnas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto, medidas en la
\ \ \ ‘ direccion del refuerzo principal, no serd mayor de dos (2) veces el didmetro de la varilla, ni mds

El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/sz en diametros mayores a @ %”- Para del cinco (5) por ciento de la dimensidon minima de la seccién transversal de la columna.

NPT+3.25 alambrones sera de fy=2800 kg/cm?. K1 K1 K1 K1

KNG En elementos horizontales, el amarrado de los tramos de malla se hard con alambre recocido, se
I _ S, -

colocardn silletas de apoyo para obtener el recubrimiento necesario segin lo indicado en el
NPT+2.84 El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo proyecto.

~ | | | | _ principal.
NPT+2.50 NPT+2.50

~ ~

T T Tl

— — — -+ — — — Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla,
debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho superior o
inferior.

NPT+0.00
~~

N
|
N
|

| | | | | | | Se permitira la elaboracion de concreto en obra para elementos estructurales 1.20 J L 2.52 2.52 2.52 J L 1.20
siempre y cuando sean aplicadas las dosificaciones indicadas por el fabricante y 1.28 8.00 1.28
1 K1 se debera de mantener un control de calidad a criterio del supervisor de obra.

I Ver plano de - - . .
consfruccion de La cimbra a uhhzgr debera ser con triplay de 2a y se le debera de aplicar ELEVACION EJE A
mamparas. desmoldante previo a su uso.
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Realizar doblez a nivel
Traslape entre varilas de losa, amarrandolas a NPT+3.45

ELEVACION EJE 2 ELEVACION EJE 5 de frabe yii'q; N - Orf???,»de \Q?\V\Oduros' D - - - - T - - B - B ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
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Dar continuidad a armado -
de castillo hasta llegar a losa. ~<

Amarrar a i i
L 1 Termina colocacion

estribos de . .
- Pano de castillo Pano de castillo de estribos en castillo.
castillo. Realizar doblez Realizar doblez
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Block tipo "U" de <>~
15x20x40cm.
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refuerzo de nervaduras

L' 1 Capa de compresion con concretfo C L 5 L5
w > de f'c=200 kg/cm? reforzado con
! { Ver detalle
lla elect ldada 6-6/10-10
6.45 {w {> malla electosoldada 6-6/ DET.CUMBRERA-01
B |
0.13 ! 0.50 o‘,50 0.50 0.70 | d_7o 0.50 0,50 d)_5o | 0.13 Casetpn de poliestireno expandido Colocar mollg haxoggnol de acero galvanizado pre»
‘ L de 50x60x10cm a la colocacion|de aligerante y armada de
3 T nervaduras.
Ver detalle eridetalle oy N L —— A f— oL TEEs
DET.REF.N3 ‘ DET.REF.N3 /| | e e =TT T
7o) ‘ « w3 L A A e T T
2 \ z z \ z P 2 ‘ p z \ z ‘ P \ i NPT+2.50 == | e TR
S e —
o — g 7Hé )
No reguiere | | Ahagar : 1.28 400 400 1.28
nervadura frabe T1 en
| | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — losa 1055
|
el [eo]
38 E| B 2 2 2B 2] F CORTE A-A
DD R p3(s2)
Z Z
‘ ‘ ACOT. M ESC.1:40
Capa de comprigsion! f'c=200 kg/cm?
‘ ‘ reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 \
N1 N1 1 N1 N1 | N] N1 N }N1 NV
C | | L.1 2 C.L 5 L.5
— N3 N3 f | Ver detalle
\ | © DET.CUMBRERA-01
o _K  _ _ / _
@ R g ¢ = 2 2 2 S g e R B
| | I B |
Ver deTqJIIe | eridetalle | L
DET.REF.N \ DET.REF.N3" 7|
7 NPT+2. Asentar sobre muro de block.
3 ® z( ‘ Ver d?LC lle Cfe L Ver defalle de base po}g tinaco v750 == 2 B
S|lo cumbrera ) |
0.86 1.78
‘ ‘ 1 — /N
| | 1.28 0.80 3.20 4.00 1.28
2o | | _cc 10/55
77 7 7 R 7 N N 77 N 77/ N 7 7 I R 7 IR /77 W W (7 v
B | ‘N 21 0]
@© (o (o « fo2) (50} o ~ 30 N ]
@8 g 22 2 ¢ - =2 =9 ) CORTE B-B
N i i N ACOT. M ESC.1:40
N NI NI N1 N N N1 NI INTZ ) —%
| | L.1 C.L ) L.5
“ z z z z 7 Ver detalle
Zzr ‘ ‘ Tz DET.CUMBRERA-02
Dar continuidad ajacero de

@
65
N2

\
N2

\

|
‘N2
N2
1.78
2

CUADRO DE TRABES Y NERVADURAS DE CONCRETO.

LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES

L . . Vr [%] Area Ld, Lt Lds Lts Lq La Lb Lr
Seccioén Dimensiones Concreto Refuerzo
# mm cm? cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
ANr #4+2Vr. #3y 4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
T 15x30cm f'c=200kg/cm? estribos #3 @ 20 5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
cm 6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11
L La § L Lg §
o~ 2 2 Vr. #3 y grapas
N1 10 x 15¢cm f'c=200kg/cm #2 @ 20 cm
_____ SECCION CRITICA ____ SECCION CRITICA 5
(APOYO EXTREMO) (APOYO EXTREMO) N
- 2 Vr. #4 y grapas
N2 12.5x15cm f'c=200kg/cm?
#2@20cm __ SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)
- Ld
.. 2 4 Vr. #3 y estribos k : §
N3 15x 15¢cm f'c=200kg/cm 42 @ 20 cm i
NOMENCLATURA
- Ld: Longitud de desarrollo.
- Lt: Longitud de traslape.
4 Vr. #4 vy estribos - Lg: Longitud de anclaje.
CUMBRERA 78 x15cm f'c=200kg/cm? #2 @ 20 cm + BST - La: Longitud de framo recto en gancho a 90°.
#3 @ 20 cm - Lb: Longitud de framo recto en gancho a
180°.
Lr: Readio-de-doblez
8
Variable Variable Variable
. . 7~
wn 0 0 [Ye) . 0 Ye] 0 O
o o (@]
30 L] L] 2% <”7Qgsg‘rgrj Caseton Caseton Caseton - Caseton Caseton
T 10 A; 12.5 - 15
e o N1 N2 N3
15 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5 ESC.1:7.5
- _ Acero por temperatura
ESC.1:7.5 Caseton de Malla electrosoldada 6-6/10-10
poliestireno de 50 x 60 - / o
‘ 4] 4] ‘ %10 cm - Refuerzo principal de

%

Malla hexagonal de

nervadura

|| | No requiere | | | Y Ahagar longitudinales NI A2 alambre galvanizado Triplay con
s nervc:jduro P 2 2 trabe T1 en Calibre 22. ___desmoldante.
2 ‘ ‘ losd /
Otz 14— e
Ref. Vr. #3 @ 20
| ' ] NPT+2.50 of vr em
~
8 (o] o | [ (52) & ‘ [or) Y | ‘ (o] ©
= zZ z z Z z Z v Z Z N
‘ ‘ 1.28 4.00 4.00 1.28 \ Mg )
| ] 0 CUMBRE RA Nota. La malla hexagonal debera Fijar mollo a cimbra ]
e 3 ‘ ‘ L 10:55 permanecer rigida sobre la \  mediante grapas previo ala
023 | 3.00 | 3.00 02 ESC.1:10 cimbra. \___colocacion del casefon.
| | | | | DETALLE ARMADO EN LOSA DET.MALLA
w >
w > ACOT.M ESC.1:40 ESC.1:25
A B g D E . .
PLANTA DE LOSA ALIGERADA /\\ Amarrar a varilla principal
e
ESC.1:50 o v #s
\(v// Ld. 22 cm
E.#2@20cm 4Vr. #4
Arrangue de caseton : Y 7 Arrangue de caseton 15 15
LA A C E L.E \ B
Capa de compresion con concreto de f'c=200 kg/cm? 5.34 N\ / 5.34
reforzado con malla electrosoldada 616/10-10 \ / D ET. RE F. N3
N3 N3 N2 N2 N2 N3 N2 N2 N2 \ /
S— BT e Y — AT e e e W S /que/1og \\ ‘ ‘ // QQS@@n ESC.1:7.5
z | e L -y — e
(&) (@)
1 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.50 0.50 0.50 1 L Vr. #3 @20 cm J
Ld: 0.70
0.225 3.00 3.00 0.225 ~ K
ons 4.88 0.78 4.88
' 10.55 Ver tabla de longitud E#2@20cm ) 4 Vr. #4 Amarrar a refuerzo de
de desarrollo . . v y nervadura
CORTE C-C DET.CUMBRERA-01 : : :
- - - //
. 5 34 \ \\ o & : 554
N <N /
ACOT.M ESC.1:20 ACOT.M ESC.1:10 ) \k 1 ‘ ;’/ .
| ‘ ‘ i
' \ \ \ J ?
[ \ \ ‘ B ‘e o/ b ‘ / / (]
o i | L I : / [ ] o
NOTAS EN LOSA =al a | | : | []2
) o o) El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de fc=200 kg/cm? a menos de que se indique ofra resistencia en . L Vr. #3 @ 20 cm J ‘
o o o tabla de secciones. k Ld: 0.70 |
8 4.88 0.78 4.88
| 1.85 El acero de refuerzo sera de fy=4200 I<g/cm2 en diametros mayores a @ 3%". Para alambrones sera de fy=2800 kg/ch. 1055
0.85 0.85 1.55 1.55 o o ) o
El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo principal.
. . . e = A Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla, debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero .
7/ ya sea en lecho superior o inferior. ACOT. M ESC.1:10
Castillo integral colado junto conlo:  sa. . ) b e Amarrar refuerzo de ®
Amarre entre castillos tillos int | 717 No se permitira el uso de concreto hecho en obra para el colado de losa.
integrales con grapas #2 @ castilios integraies a A
© 2 hiladas © armado de dala de o
Q : - QS cerramiento - El concreto debera ser bombeado con un revenimiento adecuado de 12 +2 cm.
—_ o~ — oy
o) o
El confratista debera de asegurarse el correcto apuntalamiento y colocado de cimbra previo al colado.
[ee]
n ~O
j - No se permitira el colado de la losa sin previo aviso al supervisor de obra. .
A 2 Tinacos con
—F —F Se debera de verificar la correcta colocacion de chaflanes. capacidad de 11001t
Ic\:/(u.
uro de block de concreto
& El colado, vibrado y curado de losa debera ser siguiendo las especificaciones correspondientes a los materiales. de 15x20x 40 cm,
- junteado con mortero
La cimbra a utilizar debera ser con triplay de 2a vy se le debera de aplicar desmoldante previo a su uso. cemento-arena Prop. 1:3
: Reforzado con castillos
v v o o v o integrales anclados a losa.
2 . . % 2 S S 2 S b Acabado con estuco.
Dala de cerramiento con Amarrar gancho de refuerzo en castillo m o o Dala de cerramiento con k?lock tipo "U" )
Losa de concrefo de fd=200 block de concreto fipo "U" a estribo de dala de cerramiento. ﬁ ffffﬁ\ ffffj\ EJE Rellena con concreto de f'c=200 kg/cm P
kg/em? de 15x 20 x 40 cm. = - - F |
Acabado semilpulido Ref.2Vr. #4yE. #2 @ 15 L ﬁ****ﬁ ﬁ****ﬁ L S
T Ref. Vr. #3 @ 15 cm|en ambos —x cm. — Muro de block de concreto de 15 x 20 x 1,‘72 e “b B e %)
sentidos a un lechal. . . ¢ 5 Anclar refuerzo a nervadura de losa | yr. #5 \ \ Vr #5 | - 40 cm, junteado con mortero TS mmﬂﬁ Losa de concreto
© / \ © K aligerada. Ly L‘xd. 2.58 m ‘ ‘ Ld. 2.58 1N cemento-arena Prop. 1:3 Acabado con : Tﬁ]‘y gcobodo con
- \ / 2 estuco. Hﬂ impermeabilizante.
- Losa de concreto de fc=200 kg/cm? 4 | Vr. #5 | | | N
e & & Acabado semilpulido A Lld.0.80m | | L Iniciar desplate de muro con junta _ Losa de concreto
P o X S Ref. Vr. #3 @ 15 cm en ambos sentidos a ‘ ‘ NPT+3.70 ‘ de mortero nivelada con espesor aligerada
- — unlecho. _ > minimo de 2.0 cm. Cumbrera de losa
i A Ver tabla de longitudes de desarrollo. 1] e _ Ml
. j *| M el — = —— — =
— e i —_
. . . . . ‘ % . e T - T\/gg/‘ - , T iF = T Nota. Centrar base de tfinacos en
5 Ver Tqblo de longitudes de = cumbrera de losa aligerada.
‘ ‘ anclaje ‘
1.85 1.85
‘ NPT+2.50
0 { { | > |
o o o | 1.45 l 1.60
K K
‘ 3.20
N.P.T +3.70 ESC.1:25 N.P.T + 3.70 ESC.1:25 N.P.T +5.12 ESC.1:25 ACOT. M ESC.1:10 ISOMETRIA ESC.1:40

ESPECIFICACIONES DE MAMPOSTERIA

Mamposteria.
El disefio de la mamposteria se basa en una resistencia compresiva de f*p= 70-90 kg/ch de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la NMX-C-404-ONNCCE-2012.

El mortero para ligar los bloques cumplird con las especificaciones de la norma
NMX-C-486-ONNCCE-2014 y tendrd la resistencia minima en compresion de 125 kg/cm?

El relleno en concreto para los huecos consistird en concreto de t.m.a 13 mm (1/2") y tendra
una resistencia minima en compresién de 100 kg/cm?.

Las juntas de mortero en arranques de muros serdn de 20 mm y se terminardn en media cana,
en las consecutivas o intermedias la junta serd de 10 mm de espesor y se terminaran en
media cana.

El refuerzo horizontal en los muros se extenderd a través del castillo o serd empotrado a lo
largo del peralte del castillo.

Los morteros a base de cemento normal deberdn usarse dentro del lapso de 2.50 hr. a partir
del mezclado original, se recomienda tener cuidado de no usar cemento de resistencia
répida en la mezcla.

Procedimientos constructivos.

Juntas. el mortero en las juntas cubrird totalmente las caras horizontales y verticales de la
pieza, su espesor serd el minimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineacién
de las piezas.

Aparejo. las juntas verticales se colocardn de forma cuatrapeada y a plomo.
todas las piezas deberdn de ser colocadas totalmente secas.

Tolerancias. en ningun punto el eje un muro que tenga funcién estructural distard mas de 2
cm del proyecto.

El desplome de un muro no serd mayor que 0.004 veces su altura ni de 1.50 cm.

Los paramentos de los muros deberdn estar en un solo plano los muros serdn colineales en
toda su altura.

Block. las piezas utilizadas para en los elementos estructurales de mamposteria serdn huecas
y tfendrdn en su secciéon transversal mds desfavorable un drea neta de por lo menos 45% del
drea bruta.

el espesor de sus paredes exteriores no serd menor a 1.50 cm, estas piezas se usardn sin
desportilladuras en sus aristas y con caras paralelas de forma prismdtica y con las siguientes
dimensiones:

Largo: 40 cm

Ancho: 15cm

Alfo:  20cm

Durante la construccién.
En especial, se revisard que:

Las piezas de concreto estén secas y que se rocien con agua justo antes de su colocacion.

Las piezas estén libres de polvo, grasa, aceite o cualquier ofra sustancia o elemento que
reduzca la adherencia o dificulte su colocacion.

Las barras de refuerzo sean del tipo, didmetro y grado indicado en los planos de
construccion.

El aparejo sea cuatrapeado.
El refuerzo longitudinal de castillos o el inferior del muro esté libre de polvo, grasa o cualquier
ofra sustancia que afecte la adherencia, y que su posicidon de disefio esté asegurada

durante el colado.

No se fraslape mds del 50 por ciento del acero longitudinal de castillos, dalas o refuerzo
vertical en una misma seccion.

El refuerzo horizontal sea continuo en el muro, sin fraslapes, y anclado en los extremos con
ganchos a 90 grados colocados en el plano del muro.

El mortero no se fabrique en contacto con el suelo o sin control de la dosificacion.

El relleno de los huecos verticales en piezas huecas de hasta cuatro celdas se realice a la
altura méxima especificada en los planos.

Las juntas verticales y horizontales estén totalmente rellenas de mortero.
El espesor de las juntas no exceda el valor indicado en los planos de construccion.
El desplomo del muro no exceda 0.004H ni 1.5 cm.

En castillos interiores, el concreto o mortero de relleno haya penetrado completamente, sin
dejar huecos.

Las aberturas en muros, si asi lo sefalan los planos, estén reforzadas o confinadas en sus
bordes.
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ESPECIFICACIONES EN FIRMES DE CONCRETO
@ @ @ Q | A. Requisitos de ejecucién
[0} S’ \ En la construccion de los pisos se observard en términos generales, lo siguiente:
= o N
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E § 8 E} g $s——— o Castillo de En cada caso el proyecto fijard los materiales que deberdn emplearse.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.15 285 I o) E w 285 I I 0.15 concreto de 15x 15 La superficie sobre la que se colocard el material estard limpia, liore de materiales sueltos,
@7’* *4@ @7* *4@ ) =00 ) : cm Refuerzo en firme de concreto con polvos y grasas.
T T T T 1 T | TT T T ‘P T ) malla electrosoldada 6-6/10-10 Los ductos y tuberias se colocardn previamente a la construccién de los pisos.
@7 -2 ——————————————— ) —————— e - 4@ Forigido de nariy / Firme de concreto acabado Coande s o stab | oso iy brilord | s vl
| s e / comun para recibir piso ceramico. vando asflo esta ezca e proyecto, 0s pisos se pulirén y brillarén con los materiales y e
/ / / procedimiento establecidos o autorizados por la supervisién.
il ;,‘ ! 1»‘ i I T T T R R R W(l M ‘L/ Cuando se utilicen pisos de fabricacién industrial, el contratista deberd presentar, previo a su
° . o it ' : Jo et Colocar hule negro de colocacién, muestras de los materiales a emplear para su aprobacién por el instituto.
S . polietileno Cal. 400 , ' ' ,
Mampara A Mampara A ' e o t / Ng se aceptaran errqres enlas Jogndlemes dg los pisos en mas de cero pu‘mo dos (0.2) por
2.85 2.85 0.92 1.93 1.93 0.92 . . : : / ciento o dos (2) centimetros méximo de desnivel en tramos mayores de diez (10) metros.
D3 D3 X X Nota. Este detalle servira o . ) ) o
[ | " ” » . El desnivel maximo tolerable en pisos horizontales serd de uno sobre seiscientos (1/600) de la
D3 D3 1.93 1.93 unicamente para la longitud mayor.
colocacion del firme de
8 8 /,/\/ ° ° concreto en accesos. No se aceptardn protuberancias o depresiones mayores de un (1) milimetro por un (1) metro,
o o - Mampara B Mampara B - hasta un maximo de tres (3) milimetros en tramos mayores de tres (3) metros.
—_ 1.35 1.35 —_ 0 © )
R 1 ] L R = = L g 8 % 8 f e Dala de Se rechazard el uso de materiales cuyas piezas presenten variaciones mayores a un (1)
Ver detalle < J o o desplante de 15 milimetro en cualquiera de sus lados y/o que sufran de alabeos, iregularidades, fisuras o
DET.DESP.MMP b3 b3 D3 D3 Ver detal Z g er dotl X 20 cm. desportiladuras.
o o er aetralle er aeralle
g g Mampara B Mampara B DET.FORJADO DET.FORJADO d Se protegerd la superficie terminada mientras dure la ejecucién del resto de la obra.
E7 1.35 1.35 7§ DENARIZ _ | 3 > o 3 . DENARIZ Relleno compactado al
Q © @Q @ o —— 90% de su P.V.S.M. .
0|2 >
1A =} o 4 B. Firmes de concreto
™ D3 D3 D3 D3 T E ) . - .
Capa de concreto simple o reforzado que proporciona una superficie de apoyo rigida,
8 8 3 v Z . N uniforme y nivelada al material de recubrimiento del piso.
3 S Mampara B Mampara B Sanitarios Sanitarios
7 1.35 1.35 7z nifnos u\g 8 ninas Para su ejecucién deberd tomarse en cuenta lo siguiente:
Q s s 3 ~ 2 8 ;
83‘) g $ N.PT+0.02 © g g Sl N.P.T+0.02 % ) Tanto el espesor del firme como la f'c del concreto empleado serdn especificados en el
D3 D3 D3 D3 Superficie AZ E Superficie D ET FI RM E 0 1 proyecto. la resistencia no serd menor de 100 kg/cm?2 y el espesor no serd inferior a ocho (8)
Q Q 21.04 m? 21.04 m? . - centimetros.
@ @
© © 7 Mampara B Mampara B 7 3 © ACOT CM ESC 1:7.5 Previo a la ejecucién del colado deberd verificarse que el terreno posea el grado de
E 1.35 1.35 g s & o e - s el compactacion indicado en el proyecto.
<: :) T { [ <:> <: :) T [ <:> © Q «Q o
D3 D3 9 gz'rrdDeETng:eMMF D3 D3 > & > Cuando se especifique el uso de acero de refuerzo, se calzard adecuadamente y se colocard
° UEOoF. T Z E en la parte media del firme para que los esfuerzos por temperatura se absorban
D correctamente.
o Mampara B
1.35 — L 1.35 8 Antes de colocar la revoltura, el terreno se humedecerd para evitar pérdidas de agua durante
% $ NLP.T + 0.00 > 8 o el fraguado del concreto.
= P, A S
D3 D3 Ver planos dgmomporos. E Muro de block La compactacion del firme se ejecutard de tal manera que no se mezcle con el material, el
013 % Refuerzo en firme de concreto con terreno natural o de relleno con los materiales del concreto ni se altere la estructura del suelo.
e ~ < © malla electrosoldada 6-6/10-10 El colado de los firmes se hard por frentes continuos y sus cortes se hardn en linea recta.
%2 © o) / Firme de concreto acabado
@7 -—] —- 4@ @7 -—] —- 4@ g o 30 « / comun para recibir piso ceramico. Cuando la superficie de los firmes requiera acabado pulido, éste se hard integral al colado,
] ‘ [ \ ‘ \ ? N.P.T+0.00 / / observando lo siguiente:
! ! FLEpEp e epepefefefrpeprf e Aefrpefrfrfr I /
} ‘ ‘ ‘ } $ N.P.T + 0.85 ‘ ‘ @7 RN S ESSOEE e, e e e e e ey piiienen - - L 4@ » L “ ‘H‘;“ ‘Hj ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ }/(‘ ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ ‘L/ Sobre la superficie nivelada de concreto colado y sin que éste haya perdido su plasticidad por
L . ] . J o ] : : / o o CO!O(?OI’ hule negro de efecto del fraguado, se espolvoreardn dos (2) kilogramos de cemento por cada metro
z: - — — ver detall z: z: _ — — — — T/ J?:I [L ******* i: Lavamanos — ; o ' R g polietileno Cal. 400 cuadrado de superficie.
R U ! eraerale 4 ] —- R U eraefalle 7 ] —- o ol SRIE ; =/
T ‘ DET.FORJ.PILETA T T \ DET.C?MS.BARRA T 2 $ N.P.T+0.02 ) ‘ : LN / El acabado final del firme se hard con llana metdlica o con maquina, de acuerdo con lo
) ! | | | ! | ‘ Superficie: 2.84 m | Colar forjado de nariz sefialado en el proyecto o aprobado por el instituto.
_ | | | _ Ot dala d y Relleno compactado al
I I jlunto con dala ge — 90% de su P.V.S.M. S bard el nivel terminado de | It tad
3.55 desplante ) e comprobard el nivel terminado de la revoltura compactada.
| \ | piante.
é é é @ 6 é ‘ S ‘ S ‘ ‘ /’\/ Ddla de desplonte de 15x20 cm D'eberé'n colocarse maestras para marcar los niveles de acabado a mdximo dos (2) metros de
g o u'J‘ ‘ Andador o LllJ‘ ‘ 8 [ distancia entre ellas.
P LANTA D E D ES P LAN TE D E P LAN TA D E C E RRAM I E NTO D E . ‘ S E} \ $ N.P.T +0.00 o E} \ ‘ . En el caso de firmes sobre losas de concreto deberd observarse lo siguiente:
% E | Superficie: 11.15 m?2 % E | Siuna vez fijados los niveles de piso terminado, los espesores requeridos varian entre tres (3) y
MAM PARAS MAM PARAS 6 E‘ 6 E‘ . cuatro (4) centimetros, para su construccion se utilizard mortero de cemento arena en
‘ —>nal # ‘7 — 76 l457 — 7‘ —> a ﬂ» ‘ s y,,7,C,CLSTH|O de concretode 15x 15cm Zrolfor,cién uno a cinc;) (1:5). Isi los esdpesores‘ requeridos sodn rlr;gyores dﬁ cugffrol(4) cenfﬁme(;r)os,
. . - - - : : eberd usarse concreto. en el caso de que los espesores del firme resulten inferiores a tres
N'P-T + 000 ESC1 50 N'P'T + 170 ESC1 50 1 KO) o.‘ 1 1 1 KO) O.‘ 1 centimetros, el tamano del agregado grueso no serd superior a los uno punto veintisiete (1.27)
X} feke} centimetros.
E 5‘ 6 %‘ : : A menos que el proyecto indique ofra cosa, se utilizardn aditivos para el concreto que
A C E A C E _S |_'\ _8 |_'\ ‘,,’A‘ . proporcionen adherencia con su superficie y que tengan efectos estabilizadores de volumen. el
O I.IJ‘ (0] LIJ‘ V proyecto especificard el tipo y proporcion del aditivo a utilizar.
>0 @ >0 El acabado pulido se hard, en su caso, integral al colado y cumpliendo lo establecido en el
inciso g) de este numeral.
[ — N e [ N [ D ET- FO RJADO D E Previo al colado del firme, se limpiard la superficie de contacto con un cepillo de alambre y
agua a poca presidn y se picard en el grado y con la herramienta indicada en el proyecto o
‘ VE;'C,jAeRTOM”inMP ggfrchfoM”iﬂMP | lgg'rl'c;jAeRTi\ll:lillMP | gg'rl'dAeRTiI:kleVIMP P LAN TA D E FI RM E Y BAN QU ETA NARIZ aprobada por la supervision. se lavard con abundante agua al mismo tiempo que se cepilla
DET. . . . L. - . - - hasta que la superficie esté libre de material suelto. deberd humedecerse durante un periodo
N.P.T +0.00 E 1: . minimo de dos (2) horas antes de que inicie el colado.
NPT+1.70 NPT+1.70 S$C.1:50 ACOT.CM ESC. 1:7.5 Cuando el firme sirva de base a materiales de recubrimiento, tales como mosaicos, losetas,
-t — — D3 53 o) — — -t — — N 53 53 N — — mdrmoles o cualquier otro material natural o artificial, su acabado superficial serd rugoso.
[ [ [ \ | | [ \ [ [ ‘ H H H Los firmes de concreto deberdn curarse durante un periodo minimo de setenta y dos (72) horas.
H | | | H | H n | | H | | | H | H | H | H n | | SIMBOLOGIA DE AREAS
2 ko 2 ke Ml ko K | M1 oroneta d o ool
anqueta de concreto sem o
Ver defalle | H | | H H H | Ver detdille er detalle | | | | | | Ver detalle } } } } } } } } H f‘c:?\:o kg/cm? Pul Notas. o Pano esterior de muro. Banqueta de concreto
DET.DESP.MMP T ] DET.DESP.MMP DET.DESP.MMP 1T 1 1 ] DET.DESP.MMP 1. Rellenor.orlfluosl dde block con concreto de banqueta de Fenl50 ka/am?
en un mismo colado.
| H H | | H | | | | i o ; ) . reforzado con malla
NPT+0.00 \ S | “ “ | “ [ “ “ \ NPT+0.00 \ “ “ [ i | “ | “ | i i K><><><><><] E;Tneuﬁ?,g_ogo%rek;o/é’;gb‘]do 2. Verificar la diferecia de alturas con respecto a nivel cloctrosoldada
-~ — — -~ — — - de explanada en sitio. 1.20 -~
o : P 6-6/10-10
0.92 1.63 J L 1.63 0.92 L 1.40 J 1.20 J L 1.20 J L 1.70
0.225 1.07 1.93 1.93 1.07 0.225 0.225 1.53 1.48 1.48 1.53 0.225 I Proveccion de muro 9}
c Colocar hule Cal. 400
I
) Variable
ELEVACION MAMPARA A ELEVACION MAMPARA B s o e sememae S . Feteno con melerl oo
SIMBOLOGIA DE LINEAS B R i S R R \///\:///\\//\\/\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\/\\/\\\/\\\/\\/\\/\/\\\A AN 98;30 CO?E/OSCNC\’ ca
¢ & SR A RIS ‘ AL GRLLLRZKK o desUT.V.o.Men
PT+0. 1 PT+0. 1 M blee i QAN SEANANAN AN AN AN AN NN
N-P-T+0.00 ESC.1:50 N-P-T+0.00 ESC.1:50 2%%@%%@@%@@ b RGP ORIROR RGN X o prcfctenies do 20
' simple de fc=150 kg/cm? DU~ \///\\\///\\//\/ =t S ’
. -— FHesdeproyecto Rellenar con concreto simple hecho >0 | s | Ki//;\\://;\\ \\\/o IS Terreno natural
CUADRO DE DALAS Y MUROS DE CONCRETO T Muodecarga proyeccion de banqueta o obra do Faml00 ka/em: L & : erreno natura _ )
principal. < ; ;
15 j Junta fiia //\\\\/// \///\\\\// \\\\// \\\///\\:///\ \///\\:/ j\ ?Is:nlfglgge/ Ccrcr)]gcrefo simple de
Seccidon Dimensiones Concreto Refuerzo . D N
——————— Proyeccion de corte 0.35
10 1.45 Seccion D3
i 1.20 \ J DET.BNQ-01
. 2 2 Vr. #3 y estribos K B
D3 10x15¢cm f'c=200kg/cm 47 @ 15 em D3 [ /
e . e ACOT. M ESC. 1:15
ESC.1:7.5 L] i ! | ! 1 | Anclar varillas de dala a Realizar orificio para
0. 7~ armado de muro. lavabos sobre barra.
M1 10x32cm f'c=200kg/cm? 3Vr. #3,Bst#3 @ LA Remeter preparacion y
15¢cm - armado de losa en muro
F j de block al menos 5 cm.
M2 10x20 cm f'c=200kg/cm? 2vr. ﬁggﬂ #3@ o ® ° ® Seceion K2 —Seccion M1, M2 Borrg de concreto de 8
- [ Cm ge espesor con
/ cm de espesor con GOBIERNO MUNICIPAL DE
1.70 o
32 ’ ] Ver armado de muro
1.55 o)
. 2 2 Vr. #3 y estribos =
K2 10x15cm fc=200kg/cm A Sl M1 2 Muro de block de 10 x 20 x 40 °
F— cm. Asentado con mortero 2
ESC.1:7.5 o cemento-arena Prop. 1:3 \_ ADMINISTRACION 2021 - 2024 J
LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES
Ver detalle de amarre 3 3 / \
10 T o
v | o [aea| o | 1 | te || te] | w| W 10, oo > S R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
2 Yi' = - ’ ,
# mm | cm cm cm cm cm cm cm cm cm T T = | S ‘ ?(()] 2%3?22;%??30 o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6 / ka/cm?, acabado &
NZANS P—— e 0.44 0.65 0.44 0.50 0.44 0.65 0.44 ¢
R e . I B e S 20 Seccion D3 semipulido. Lo o SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
: : Nota. ' ' DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
8 254 | 5.07 81 108 13 151 5] 30 10 1 M2 DET ARM MMP 1. Ver paso de instalaciones sanitarias 3.55
e . . e hidraulicas. X
Lg Lg 2. Enelf do de pilet deb
k ) K g ESC.1:7.5 . En el formado de pileta se debera
ACOT. M ESC.1:25 cuafrapear en vertices externos. DET BARRA LAVABO
SECCION CRITICA SECCION CRITICA ~ z5 . .
" (APOYO EXTREMO) " (APOYO EXTREMO) ~ DET. BARRA. LAVABO ACOT. M ESC.1:25 ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
ﬁ 7 ACOT.M ESC.1:40 .
15 j DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
_____ SECCION CRITICA Seccién D3 Seccidon M1, M2 Vr. #3 Vr. #3 Vr. #3 NOTAS EN FIRME
(APOYO EXTREMO) 10 N\ ) Ld: 1.59 m Ld:2.17.m - Ld:2.17m El concreto a utilizar sera de resistencia a la compresion de fc=150 kg/cm? a
K2 X g Seccidn D3 o menos de que se indique ofra resistencia en tabla de secciones.
RN §
k Lt ] = P T \ : 6 VI #3 El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm? en diametros mayores a @ %". Para ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA
ESC.1:7.5 - S+ e — Ld: 0.67 m mallas electrosoldadas sera de fy=5000 kg/cm?.
NOMENCLATURA Ver longitud d{e fraslapes de g . = T - DIRECTOR DE PROYECTOS
- Ld: Longitud de desarrollo. H i acuerdo a varilla. El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al cenfro del refuerzo
- Lt: Longitud de traslape. ‘ HI Empotre a principal.
- Laq: Longitud de anclaje. 2 2 ! @0.46 | / @0.46 | muro de 5 cm.
- La:_ Longitud de tramo recto en gancho a 90°. ° o | / | / Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla,
) :_g(.)oLongnud de framo recfo en gancho a El doblez debera de realizarse en sentidos \ debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho superior o
Lr: Recio-do-doblez N~ Opuestosy amarrarse a el armado de inferior. \_ ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ -
LI AN\ | (S AW LR W W) W) | oy 4N \ mOVOT |an|fUd. ~ — B e ,:\\ ) //,
\ . . 4 l l l l N~ I(_joesc;r;g;jmz Lizi/zicolrociikzesroo ser con ftriplay de 2a y se le debera de aplicar @RA: PLANO:
Colar dalas junto con firme de concreto. e 0.21 0.46 4 019 0.46 4 021 0.05 P : CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN 009-EST-03
o L 1.58 R ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO
k S 9DE9
DET.DESP.MMP ARM.BARRA.LAVABO PLANO: ESC: UEchig“;M|LIANO ATA BN Bl A0
PLANO INDICADAS
ACOT. M ESC.1:25 ACOT. M ESC.1:15 9 ESTRUCTURAL 3 ALFREDO V. BONFIL, TAMAULIPAS. j
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