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1. DIMESIONES Y ELEVACIONES ACOTADAS EN METROS.

2. ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL DE INSTALACIONES.

3. VISUALIZAR EN ESTE PLANO PARA DESIGNAR UN NIVEL REAL DE BANCO

A LAS ELEVACIONES INDICADAS EN ARQUITECTONICOS.

4. VERIFICAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA INICIAR CON LOS TRAZOS

EN CAMPO.

5. EN CASO DE DISCREPANCIA CON OTROS PLANOS, REGIRA EL PLANO

ARQUITECTONICO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN NOTAS.

6. LOS NIVELES MOSTRADOS EN ESTE PLANO SERVIRÁN UNICAMENTE DE

REFERENCIA, PARA EL DESPLANTE DE LA SUBESTRUCTURA Y

ESTRUCTURA POSTERIORMENTE.

7. SE DEBERÁN DE COLOCAR PUNTOS DE CONTROL FIJOS EN CAMPO.

8. DE NO ENCONTRAR LOS PUNTOS DE CONTROL INDICADOS EN ESTE

PLANO SE DEBERÁ INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

Á UBICAR LOS PUNTOS DE TRAZO REQUERIDOS

CON LA INFOMACIÓN PROPORCIONADA.

4. NINGÚN TRAZO O NIVEL DEBERÁ SER MODIFICADO SIN PREVIA

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

5. UTILIZAR RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL

90% PROCTOR MODIFICADO.

6. TODA ARISTA DE BANQUETA QUE QUEDE EXPUESTA A LA VISTA SE LE

DEBERÁ REALIZAR UN FORJADO DE NARIZ.

NOTAS PARTICULARES

R.E Registro eléctrico
existente.

Proyección de losa
existente

Banqueta existente

Proyección de muros
de proyecto

R.S Registro sanitario
existente.

Barda perimetral
existente.
Línea de agua
potable.

Línea de descarga
sanitaria.
Línea de cableado
electrico.

A

S

E
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NOTAS GENERALES

A. Dimensiones y elevaciones acotadas en metros.

B. Este plano se complementa con el de instalaciones.

C. Visualizar en este plano para designar un nivel real de banco a las elevaciones

indicadas en arquitectónicos.

D. Verificar planos estructurales para iniciar con los trazos en campo.

E. En caso de discrepancia con otros planos, regirá el plano arquitectónico a

menos que se indique lo contrario en notas.

F. Los niveles mostrados en este plano servirán únicamente de referencia, los

niveles reales se establecerán de acuerdo a los planos topográficos.

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC.1:50ACOT. M

FACHADA FRONTAL

ESC.1:50ACOT. M

CORTE A-A

ESC.1:50ACOT. M

ELEVACION LATERAL

ESC.1:75ACOT. M

CORTE B-B

ESC.1:75ACOT. M

NOTAS DE ACABADOS

A. Para iniciar con los trabajos de colocación de acabados, los trabajos de

albañilería, recubrimientos, cancelería, herrería y en general aquellos que

pudieran ocasionar daños a la superficie deberán concluirse antes de su

colocación.

B. Cuando el aplanado sirva de base para recibir lambrines de azulejo, el

acabado de la superficie será rugoso o repellado. Cuando se destine a recibir

pintura, se acabará con llana a plomo, dejando una textura tersa y uniforme.

C. Los aplanados de mortero se curaran con agua durante un periodo de 3 días

como mínimo

D. No se aceptarán piezas que presenten deformación o distorsión, piezas rotas,

despostilladas o descuadradas.

E. Para la colocación de piso cerámico, el adhesivo deberá de estar cubriendo un

mínimo del 75% de la superficie de la pieza.

F. Antes de que se seque, se retiraran los residuos de pasta o adhesivo con un

trapo húmedo.

G. El adhesivo deberá dejarse secar por un periodo de tiempo mínimo de 24

horas deberá de permitir el transito sobre la superficie.

H. Los pisos quedaran terminados sin manchas, ni rayaduras, correctamente

adheridos al firme de concreto hidráulico pulido, limpios de cualquier materia

extraña y de color o dibujo uniforme.

I. Se colocará un zoclo de 10 cm de ancho del mismo material del recubrimiento

de piso.

J. La superficie donde se colocará el material estará limpia, libre de materiales

sueltos, polvos y grasas.

K. Las intersecciones de paños deberán estar bien definidas y siguiendo con la

geometría señalada en proyecto.

L. Los zoclos terminados se protegerán hasta la conclusión y entrega de la obra.

M. El acabado final en losa de azotea será de sistema de impermeabilizante

prefabricado elaborado con un mínimo de 15% de polímero en asfalto

modificado, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de

poliéster 180 gr/m²/, acabado liso, flexibilidad a baja temperatura -18°C,

resistente a la tensión 311.4 n. Estabilidad a temperaturas elevadas SBS >

110°C, inmersión acelerado menor al 10%.

N. Previo a los trabajos de impermeabilización se deberá considerar la

preparación de la superficie mediante una imprimación con un compuesto

asfaltico de baja viscosidad sin diluir y la aplicación de manto prefabricado

adherido por termofusión.

NOMENCLATURA

N.P.T.                Nivel de piso terminado.

N.B.C.                Nivel de barra de concreto.

N.A.V.                Nivel de muro de mamparas.

N.L.I.L.               Nivel de lecho inferior de losa.

N.C.L.                Nivel de cumbrera de losa.

N.C.B.T. Nivel de cerramiento de base para tinacos.

ACABADO EN MUROS

Acabado tipo Descripcion

Base

1
Muro de block hueco de cemento de
15x20x40 asentado con mortero
cemento-arena prop. 1:3.

2
Muro de block hueco de cemento de
10x20x40 asentado con mortero
cemento-arena prop. 1:3.

Intermedio 1

Aplanado de muros interiores y exteriores
con mortero cemento arena prop. 1:4 a
plomo y regla terminado con  cemex
multiplast o similar en calidad, acabado
liso con llana metalica, con espesor de 5
mm.

Final

1

Pintura viníl-acrílica para interiores y
exteriores, marca vinimex de comex o
similar en calidad, a dos manos, con
aplicación de fondo.

2

Lambrin de azulejo helsinki blanco
monocolor brillante marca vitromex o
similar en calidad de 20x30 cm. asentado
con cemento crest y junteado con
cemento blanco.

PANTONE
468 C

PANTONE
7421 C

PANTONE
424 C

ACABADO EN FIRME

Acabado tipo Descripcion

Base

1
Firme de concreto de f'c=200 kg/cm² de
10 cm de espesor.

2
Banqueta de concreto de f'c= 150
kg/cm² de 10 cm de espesor.

3

Barra de concreto premezclado de
f'c=150kg/cm² de 8 cm de espesor
reforzada con vr. #3 @ 20 cm en ambos
sentidos.

Intermedio -

Final

1 Acabado semipulido con llana o
allanadora libre de marcas.

2
Piso ceramico esmaltado color gris,
modelo kronos, marca interceramic o
similar en calidad de 40x40cm.

B
I F

Indicador de
acabado base

Indicador de
acabado
intermedio

Indicador de
acabado final

Indicador de
acabado final

Indicador de
acabado final

Indicador de
acabado base

B
I F

Indicador de
acabado final

Indicador de
acabado final

Indicador de
acabado base

ACABADO EN LOSA

Acabado tipo Descripcion

Base 1
Losa nervada de concreto aligerada
con caseton de poliestireno expandido.

Intermedio 1

Aplanado de losa en interiores con
cemex multiplast o similar en calidad,
acabado liso con llana metalica, con
espesor de 5 mm.

Final

1

Pintura viníl-acrílica para interiores y
exteriores, marca vinimex de comex o
similar en calidad, a dos manos, con
aplicación de fondo.

2
Aplicacion de impermeabilizante
asfaltico sbs de 4.0 mm de espesor
reforzado con membrana de poliester.

NOTA DE ACABADOS

Los acabados en áreas donde la cimentación sea
expuesta deberán de realizarse trabajos de zarpeo y afine
con mortero cemento arena prop. 1:4 llegando hasta nivel
bajo piso terminado, posterior al zarpeo se continuará con
un aplanado con cemex multiplast con acabado liso con
espesor promedio de 5 mm y finalmente se añadirá pintura
vinil-acrílica para interiores y exteriores con los colores
pantone 424c.

PALETA DE COLORES
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N.T.N

N.L.I.L

N.P.B.T.

N.C.B.T.

N.C.L.

N.M.M

A B C D E

5
2

1

A B C D E

5
2

1H-1 H-1

H-2 H-2

H-3

H-3

H-3

H-3

H-3

H-4

H-4

1.00 1.00

1.70

H-4

1.70

1.70

H-4

1.70

0.
56

0.940.94

0.61

2.85

H-3

H-3

H-3

H-3

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

Ver detalle
MB-01

A-A A-A

B-
B

B-
B

C
-C

C
-C

H-3 0.
56

F

H-1

Multypanel

Cerradura para perfiles de
aluminio con chapetones
robustos color natural.

ALZADO EXTERIOR H1
1.00

2.
50

0.
34

2.
16

1.00

Perfil de aluminio de 2" color negro

H-2

Marco a base de perfiles de sección
cuadrada  tipo comercial p-150 y
k-150 de lamina cal. 18 de 1-1/2" x

1-1/2" (38 x 38 mm)

Tablero de duela para ensamblar tipo
comercial no.170 de lamina cal.18 de
170mm

Puerta de mampara 

0.94

0.94

1.
58

H-3

Marco a base de perfiles de sección
cuadrada  tipo comercial p-150 y k-150
de lamina cal. 18 de 1-1/2" x 1-1/2" (38 x
38 mm)

Tablero de duela para ensamblar tipo
comercial no.170 de lamina cal.18 de
170mm

Puerta de mampara 

1.
58

0.56

H-4

Cancel de aluminio

Vidrio transparente de
6 mm de espesor

FC0.
80

1.70

1.70

Aluminio anodizado de 2" x 1.25"
marca CUPRUM o similar en
calidad

M-02

M
-0

7

M-08 M-07

M-04

Ø1.50

R0.75

0.
25

1.85

0.
81

1.
68

0.
20

0.
42

D-D'D-D'

0.
45

1.00
0.40

0.80

0.
93

M-10

M-11

M-07

M-04

M-08

M-02

0.
80

0.
80

0.
82

0.36

0.
39

0.
60

M-07

M-10

M-11

ACCESO
M-01 M-01 M-01

M-08

M-02

0.60

0.90 0.90 0.90

M-03

M-01 M-01M-01

0.900.90

M-10 M-10 M-10 M-10 M-10 M-10

N.P.T+0.00

N.P.T-0.50

N.P.T+2.65

N.P.T+0.85

N.P.T+2.50

N.P.T+3.45

N.P.T+3.70

N.L.S.L

N.P.T.

N.T.N

N.L.I.L

N.P.B.T.

N.C.L.

L.1 1 5 L.52

M-01M-01

M-07

M-02

0.60

0.
60

M-01

M-10M-10M-10

M-10

ACCESO

N.P.T+0.00

N.P.T-0.50

N.P.T+5.37

N.P.T+2.65

N.P.T+0.85

N.P.T+2.50

N.P.T+3.45

N.P.T+3.70

N.L.S.L

N.P.T.

N.T.N

N.L.I.L

N.P.B.T.

N.C.L.

L.115L.5 2

M-06 M-06

M-05

M-03

M-01

M-10

M-03M-03

M-03 M-03

M-9 M-9 M-9M-9

A B DC EL.A L.E

BASE DE TINACOS

VF VF

VFVC VF VC

N.P.T+2.50

N.P.T+0.00

N.P.T-0.50

N.P.T+3.45

N.P.T+0.85

N.T.N

N.B.C

N.P.T.

6.45
6.00

1.15 1.85 1.85 1.15

2.15 2.15 2.15

N.L.I.L

N.C.B.T.

N.C.L.

Nomenclatura

Corte A-A
ESC. 1:75

ESC. 1:75
Corte C-C'

Planta de Herrerías de módulo
ESC. 1:50

Alzado exterior H1
ESC. 1:75

Alzado exterior H2
ESC. 1:75

Alzado exterior H3
ESC. 1:75

Alzado exterior H4
ESC. 1:75

Notas generales:

1. Las cotas y niveles están dados en metros a excepción que  se indique lo
contrario.

2. Las cotas rigen sobre el dibujo.
3. Cualquier modificación en el trazo o procedimiento  constructivo indicado

en el presente plano se deberá  informar al calculista.

Herrería

1. El proyecto especificara la geometría de la pieza, tipo y  calidad de los
materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos y  características de los
perfiles.

2. Toda la herrería será hermética e impermeable.
3. Cuando el material utilizado en la fabricación de una pieza  sea

susceptible a oxidarse, se protegerá con una capa de
pintura anticorrosiva.

Vidriería
1. El material utilizado no deberá de tener burbujas o defectos. No  se

admitirán piezas rotas, rajadas o desportilladas.
2. La vidriería deberá ser hermética al paso del agua.
3. El vidrio o cristal nunca estará en contacto directo con un marco  metálico ,

a menos que el fabricante indique otra cosa.

Detalle MB-01
ESC. 1:40

Corte D-D
ESC. 1:40

Corte B-B' de mobiliario de módulo

ESC. 1:75

Sanitario redondo 4.80 lts, marca orion  modelo
58018022 color blanco o similar en calidad

Lista de mobiliario
DescripciónClave

M-01

W.C. para discapacitados marca orion, modelo
andromeda gs 58015021 color blanco o similar
en calidad

M-02

M-03
Lavabo tipo ovalin para empotrar en losa,
color blanco marca orion modelo venus
52060021o similar en calidad.

M-04

lavabo de pedestal marca orion modelo sena
sku#52058022 color blanco, o similar en
calidad

M-05

M-06

mingitorio marca urrea sku#kmg1312 color
blanco, o similar en calidad

barra de apoyo o  de seguridad (recta) de 1 1/4"
de diam. y 0.610 mts de long. para excusado de
minusválidos a base de tubo de acero inoxidable
tipo b610s mca. helvex o similar en calidad.

M-07

barra de apoyo o  de seguridad angular de 1
1/4" de diam. y 305 x 305 mm , para excusado de
minusválidos a base de tubo de acero inoxidable
tipo mb066s mca. helvex o similar en calidad.

M-08

M-09

espejo biselado de 1-1/2", rectangular con
medidas de 0.40 x 0.60 mts,  con vidrio de 6 mm
de espesor, con acabado de marco de aluminio
color negro de 1-3/4"

Corte C-C' de mobiliario de módulo

ESC. 1:75

Notas generales:

1. Las cotas y niveles están dados en metros a excepción que se
indique lo  contrario.

2. Las cotas rigen sobre el dibujo.

Mobiliario

1. Todos los muebles y accesorios sanitarios seleccionados
contaran con  garantías de calidad emitidas por el fabricante.

2.   Todos los muebles a piso estarán libres de alabeo y contaran
con los  certificados de calidad que les sean aplicables
conforme a la normatividad   mexicana vigente

mampara divisoria para mingitorio
de 0.61 x 1.58 m.

Elevación de mobiliario de módulo
ESC. 1:75

M-10 Dispensador de papel higiénico jumbo mca. uline
mod. h-1127 de plastico

M-11

Jabonera de cerámica marca vitromex o similar
en calidad, línea 100, color blanco o similar en
calidad.

N.T.N. Nivel de terreno natural.

N.P.T. Nivel de piso terminado.

N.B.C. Nivel de barra de concreto.

N.M.M Nivel de muro de mamparas.

N.L.I.L. Nivel de lecho inferior de losa.

N.L.S.L. Nivel de lecho superior de losa.

N.C.L. Nivel de cumbrera de losa.

N.P.B.T. Nivel de piso de base para tinacos.

N.C.B.T. Nivel de corona de base para tinacos.
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Detalle de
conexión

Mingitorio

Tubo de 25 Ø
Losa de piso

Valvula de
esfera 25 Ø

Adaptador
para mingitorio

Tubo de 25 Ø
tuboplus

Conector para
mingitorio

Tubo de 25 Ø
Muro

Valvula de
esfera 25 Ø

Codo 90°
25 Ø

12

Codo de 90°
 25Ø

ACOT: MM.

20
0

Muro

Alimentador: Manguera
flexible de 1/2"x7/8"x35cm.
Con llave angular de 20 mm.

Adaptador
hembra 20Ø

Tubo de 20 Ø

Llave angular
de 20Ø

Ver plano de
Mobiliario

Codo de 90°
20Ø

Conector c/ ext.
de 20Ø

Tubo de 20 Ø Codo de 90°
20Ø

ACOT: MM.

20
0

Alimentador:
Manguera
flexible de
1/2"x1/2"x40cm.

Tubo de 20 Ø

Ver plano de
Mobiliario

Llave angular
de 20Ø

N.P.T

Codo de 90°
20Ø

Tubo 20Ø

Conector c/ ext.
de 20Ø

Codo de 90°
20Ø

Adaptador
hembra 20Ø

Muro

45
0

0.
30

0.
22

0.60
0.32 0.08

0.
30

0.20

0.60
E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

Perfil angular de
1-1/2'' X  1/8'' .
A36 0.60

Perfil angular de
1-1/2'' X  1/8'' .
A36

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

Perfil angular de
1-1/2'' X  1/8'' .
A36

0.
25

0.36

0.30

Perfil angular de
1-1/2'' X  1/8'' .
A36

R

Simbología de instalación hidráulica 

Tubería de agua fría

Codo que sube

Codo que baja

TEE que sube

Conexión TEE 

Codo 90° 

Sube columna de agua fríaS.C.A.F.

Baja columna de agua fríaB.C.A.F.

TEE que baja

Válvula de esfera soldable

Tapón

Simbología de instalación sanitaria  

Codo de 45° de pvc

"Yee" de pvc 

"Yee" con reducción de pvc 

Coladera universal p/piso 

Reducción de pvc

Codo 90° de pvc

Registro sanitario

N.P.T+0.00

40

30

40

30

Colocar brida
flexible corta

Colocar brida
flexible corta

Descarga 2%

N.P.T+0.00

V
en
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2"2"

4" 4"2"

N.P.T+0.00

Descarga 2%

N.P.T+0.00

40

70
40

5

37

Cespol Ø1-12"

Barra de concreto

8

Descarga 2%

N.P.T+0.00

Lavabo sobre
cubierta

2"

60

Coladera de piso
según catalogo.

Descarga 1%

Continuar trayecto
con pendiente del 2%
hacia descarga.

2"

N.P.T+0.00

4"

40

30

Colocar brida
flexible corta

Descarga 2%

N.P.T+0.00
V

en
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a

2"2"
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N.P.T+0.00

Descarga 2%
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INSTALACIÓN

ESC:

Planta de instalación sanitaria de módulo
ESC. 1:50

Planta de instalación hidráulica de módulo
ESC. 1:50

Planta de instalación hidráulica de tinacos
ESC. 1:25

HIDROSANITARIA

Detalle tipo conexión a mingitorio
ESC. 1:20

Detalle tipo conexión a WC
ESC. 1:20

Detalle tipo conexión a lavabo
ESC. 1:20

Detalle soldaduras en Estructura de bomba
ESC. 1:10

Instalaciones hidráulicas isometrico
ESC. S/E

Nominal
Pulg.
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Diámetros

mm
 20
 25
 32
 40
 50

Simbología

     Numero

 1

 2

 3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

6

     Descripción

Tapón 25 mm

 Tee 25 mm

Codo 90° 25 mm

Conector 25 mm

Reducción 25 mm

Reducción 20 mm

Conector 20 mm

Codo 90° 20 mm

Tee mm

Tapón 20 mm

Conector 20 mm

Codo 90° 20 mm

Tee 32 mm

Tapón 32 mm

Conector 32 mm

Reducción 32 mm

     Numero

 19

 20

 21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

Tee de 32 mm con reduccion

central  de 20 mm
17

Tee de 32 mm reducida

extremada de 25 mm 24

     Descripción

Tee 40  mm

Reducción 40 mm

Tee 50 mm

Codo 90° 50 mm

Válvula de compuerta 50 mm

Tuerca unión 40 mm

Válvula de bola 40 mm

Jarro de aire

Tuerca unión 32 mm

Válvula de llenado

Flotador

Válvula de esfera

Válvula antiretorno

Reduccion bushing a 40 mm

S.S. para inodoro.
ESC. 1:30

S.S. para lavabo
ESC. 1:30

S.S. para coladera de piso.
ESC. 1:20

S.S. para mingitorio.
ESC. 1:30
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- 1 Contactos duplex100 W

- 7 Luminaria Led 30X30
25 W1P - 15A

1P - 15A

C1

C2

T-19 mm
2-12 THW

1-12 AWG D

1F-3H 120/240 V
4  POLOS-100 A

T-19 mm
2-12 THW

1-12 AWG D

A E

9
1

Base para tinacos
N.P.T+3.93

Proyección de losa

Proyección de losa

Proyección de
cumbrera

Proyección de
cumbrera

ACCESO ACCESO

C-2

Base para tinacos
N.P.T+3.93

A E

9
1

Suministro y colocación de tablero de control
para 4 circuitos monofásicos marca square-d o
similar

Apagador sencillo

Luminaria fluorescente  con  focos
tecnología led con una luminiscencia de
1100 lm  c/u

Salida para alumbrado, con tubería conduit
caja tipo chalupa galvanizada octagonal
reforzada en loza

Tubería conduit pvc pesado por losa, muro o
piso, cable thw condumex o similar en calidad

Contacto dúplex  de contacto para
intemperie modelo pass-seymour, bticino o
similar

R.C.F.E Registro eléctrico nuevo

Simbología de instalación eléctrica 
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Planta de instalación eléctrica de módulo
ESC. 1:40

Diagrama unifilar
ESC. 1:12.5

Planta de instalación eléctrica de módulo
ESC. 1:40

ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1. La instalación eléctrica debe  ejecutarse de acuerdo a lo
requerido en la norma nom-001-sede-2012.

2. El conductor es con aislamiento thw-ls 90°c antiflama de baja
emisión de humos y de baja toxicidad.

3. La información gráfica contenida en este plano es de
carácter esquemático en lo que a ubicación y trayectorias de
tuberías, ductos.

4. Toda información de índole técnico contenida en este plano
deberá ser respetada e instalada fielmente  en la obra a
menos que la supervisión de la obra indique modificaciones.

5. Todo plano con fecha anterior queda nulo.
6. La tubería se deberá soportar como mínimo cada 1.5m.
7. Las instalaciones de este sistema deben cumplir con el

siguiente código de colores:
conductores activos 220/127v:
-fase a: negro
-fase b: rojo
-fase c: azul

        -neutro blanco
-tierra asilada: verde
-tierra física: desnudo
En caso de no obtener conductores con forros de colores
indicados, se instalará en color negro con las puntas marcadas
según al color que corresponda con cinta de aislar o pintura
esmalte.

8. Las partes expuestas y no-conductoras de corriente eléctrica
del equipo fijo que no esten destinadas a transportar corriente,
deben ponerse a tierra como lo indican los artículos 250-36 y
250-50, conforme a la nom-001-sede-2012.

9. Todos los equipos eléctricos y accesorios de la instalación
eléctrica deben estar aprobados y certificados por la
nom-001-sede-2012 conforme al artículo 110-2.

10. La ejecución mecánica de los trabajos deben cumplir con el
artículo se deben.

11. Las partes metálicas a aterrizar deben limpiarse de pinturas,
barnices, etc, para asegurar la continuidad eléctrica e
identificar las conexiones de puesta a tierra con color verde o
con su símbolo de tierra conforme a los artículos 250-118 y
250-19 de la nom-001-sede-2012.

12. Las canalizaciones deben cumplir con los artículos 344 y 358 de
la nom-001-sede-2012, tubería tipo pesado y tipo ligero
referente a los lugares y usos donde se pueden utilizar.

C W

A

Carga

Interruptor

Circuito

ID
Tipo de
luminaria

1. Luminaria fluorescente  de
sobreponer de 30x30 cm,
tecnologia led con una
luminicencia de 1100 lm  c/u.

Simbología en
luminaria

Cedula

Simbología de cédula en
cableado

N
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PLANTA DE CIMENTACION

ESC.1:40

ELEVACION EJE 1

ESC.1:40

ELEVACION EJE 2

ESC.1:40

ELEVACION EJE 3, 4

ESC.1:40

ELEVACION EJE 5

ESC.1:40

ELEVACION EJE A Y E

ESC.1:40

ELEVACION EJE C

ESC.1:40

ELEVACION EJE B Y D

ESC.1:40

SECCION Z1

ESC.1:25

NOTAS EN CIMENTACION
El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de
f'c=250 kg/cm2 a menos de que se indique otra resistencia en tabla de
secciones.

El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm2 en diametros mayores a Ø 3
8".

Para alambrones sera de fy=2800 kg/cm2.

El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo
principal en secciones que no se encuentren expuestas al terreno natural.
Para elementos que esten expuestos al terreno, el recubrimiento minimo sera
de 4 cm como minimo.

Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en
tabla, debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho
superior o inferior.

No se permitira la elaboracion de concreto en obra para elementos de
cimentacion, asi mismo la cimentacion debera de ser colado
monoliticamente. En caso de requerir junta constructiva, esta sera a criterio e
indicacion del supervisor de obra.

SECCION Z2

ESC.1:25

PLANTA DE DALAS DE DESPLANTE

ESC.1:40

ESPECIFICACIONES DE CONCRETO
A. Requisitos de ejecucion.

No se elaborará ni colocará concreto hidráulico cuando:

1. Exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. Cuando se presente lluvia durante la colocación,
se protegerán las superficies de concreto fresco para evitar deslaves o defectos en el acabado.

2. La temperatura ambiente sea menor a cinco (5°) grados Celsius, con la excepción de
aquellos casos en que se utilicen los aditivos señalados en el proyecto o aprobados por la
supervisión.

Será responsabilidad del contratista llevar a cabo las pruebas de laboratorio que determinen
que la proporción utilizada cumple con las características establecidas en el proyecto.

El Contratista deberá dar aviso por escrito a la Supervisión antes de colar el concreto de
cualquier estructura o parte de ella, para permitir la inspección de la elevación de los
desplantes, la solidez, dimensiones y demás requisitos de los moldes y de la obra falsa; la
correcta colocación y firmeza del acero para concreto, la colocación de ductos, etc.

Inmediatamente antes del colado, toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada,
exenta de materias extrañas, polvo o grasa; si así lo indica el proyecto, la superficie por cubrir se
mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza, hasta la colocación del
concreto hidráulico.

B. Elaboración del concreto.
El concreto podrá elaborarse en planta o en obra, siempre que en la última se cuente con el
equipo apropiado para producir un concreto con las características señaladas en el proyecto.

Cuando se utilicen aditivos, se observarán las recomendaciones del fabricante para su
incorporación al concreto.

La mezcla no debe permanecer más de veinte (20) minutos en la revolvedora después de
terminado el mezclado; si por algún motivo la revoltura permanece más tiempo del señalado, se
desechará y no será objeto de medición y pago.

Si por alguna razón la mezcla no fue vaciada inmediatamente después del mezclado, antes de
vaciar la se volverá a mezclar por lo menos durante un (1) minuto.

El contenido de la revolvedora se retirará por completo del tambor antes de que los materiales
para la siguiente revoltura sean introducidos en el mismo.

Cuando se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de treinta (30) minutos, se lavará la
tolva, el tambor y los canales, retirando completamente los residuos de concreto antes de
volver a utilizarla.

Cada revoltura hecha a mano se limitará a una mezcla cuyo contenido de cemento no sea
mayor de tres (3) sacos de cincuenta (50) kilogramos. Si una parte de la revoltura se seca o
comienza a fraguar, no deberá emplearse en la obra.

C. Colado.
La contratista deberá notificar a la supervisión o el contratante para autorización con
veinticuatro (24) horas de anticipación sobre el colado de cualquier estructura o parte de ella. El
concreto que se haya colado sin autorización, será reemplazado.

El colado será continuo hasta la terminación del elemento estructural o hasta la junta de
construcción indicada en el proyecto; cuando sea necesario que el colado de elementos
estructurales como muros, columnas o pilas, se efectúe en etapas, éstas se indicarán en el
proyecto. La superficie libre de la última capa que se cuele, ya sea por suspensión temporal del
trabajo o por terminar las labores del día, se limpiará tan pronto como haya fraguado lo
suficiente para conservar su forma.

No se dejará caer la revoltura desde alturas mayores de uno punto cinco (1.5) metros, ni se
amontonará para después extenderla en los moldes.

El lapso entre un vaciado y el siguiente para el mismo frente de colado, será como máximo de
treinta (30) minutos.

D. Vibrado.
La colocación y acomodo del concreto se hará, llenando totalmente las cimbras o moldes, sin
dejar huecos dentro de la masa de concreto con vibradores de inmersión.

Se empleará el número suficiente de vibradores para asegurar un correcto acomodo de la
revoltura, de acuerdo con el volumen de concreto que se coloque.

Los vibradores se operarán verticalmente. Cuando el concreto se coloque en diferentes capas,
la cabeza vibradora penetrará aproximadamente cinco centímetros en la capa subyacente, la
que estará en estado plástico y sin haber alcanzado su fraguado inicial.

Cuando, con la aprobación de la supervisión, no se usen vibradores, la revoltura deberá
acomodarse perfectamente picándola con varillas metálicas del diámetro y en la cantidad
requerida a juicio de la Supervisión. Solo se permitirá no usar el vibrador en elementos no
estructurales. En las áreas en que se deposite concreto fresco sobre concreto previamente
colocado, se hará una vibración mayor a la usual.

E. Fraguado y curado.
Una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de
efectuado el colado, se evitarán sacudidas, movimientos bruscos y movimientos en las varillas
que sobresalgan que interrumpan el estado de reposo y alteren el acabado superficial.

Se aplicarán riegos de agua sobre las superficies expuestas y los moldes durante siete (7) días
cuando se empleen cementos Portland de clase resistente de 20, 30 y 40 y durante tres (3) días
cuando se utilice cemento Portland de clase resistente de 30R y 40R.

El agua que se utilice para el curado, será de la misma calidad que la que se emplee en la
elaboración del concreto.
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LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES

Vr Ø Area Ld

i

Lt

i

Ld

s

Lt

s

Lq

La Lb Lr

# mm cm2 cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11

Lq

La
LrLr

Lq

2L
r

Lb

Lt
Ld

NOMENCLATURA

- Ld: Longitud de desarrollo.
- Lt: Longitud de traslape.
- Lq: Longitud de anclaje.
- La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
- Lb: Longitud de tramo recto en gancho a

180°.
- Lr: Radio de doblez.

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

25

15

18

8

C1

ESC.1:10

D1

ESC.1:7.5

15

40

KN1 y KN2

ESC.1:7.5

15

15

8

8

K1

ESC.1:7.5

CUADRO DE SECCIONES EN CIMENTACION

Sección Dimensiones Concreto Refuerzo

C1 20 x 20 cm f'c=250kg/cm2 4 Vr. #4 y estribos #2 @ 15
cm

K1 15 x15 cm f'c=200kg/cm2 4 Vr. #3 y estribos #2 @ 15
cm

KN1 15 x 20 x 40 cm f'c=250kg/cm2 1 Vr. #5

KN2 15 x 20 x 40 cm f'c=200kg/cm2 1 Vr. #5

D1 15 x 25 cm f'c=250kg/cm2 4 Vr. #4 y estribos #2 @ 20
cm

Z1 60 x 15 cm f'c=250kg/cm2 4 Vr. #3
BST #3 @ 25 cm

Z2 90 x 15 cm f'c=250kg/cm2 5 Vr. #3
BST #3 @ 25 cm

CIMENTACION

CIMENTACION CIMENTACION

CIMENTACION

CIMENTACION CIMENTACION

20

20

14

14
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PLANTA DE DINTELES

ESC.1:50

LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES

Vr Ø Area Ld

i

Lt

i

Ld

s

Lt

s

Lq

La Lb Lr

# mm cm2 cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11

Lq

La
LrLr

Lq

2L
r

Lb

Lt
Ld

NOMENCLATURA

- Ld: Longitud de desarrollo.
- Lt: Longitud de traslape.
- Lq: Longitud de anclaje.
- La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
- Lb: Longitud de tramo recto en gancho a

180°.
- Lr: Radio de doblez.

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)
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N.P.T + 1.30

PLANTA DE CERRAMIENTO

ESC.1:50N.P.T + 2.50

ELEVACION EJE 1

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE 2

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE 3 Y 4

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE 5

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE A

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE B Y D

ESC.1:50MAMPOSTERIA

ELEVACION EJE C

ESC.1:50MAMPOSTERIA
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CUADRO DE COLUMNAS Y CASTILLOS DE CONCRETO

Sección Dimensiones Concreto Refuerzo

C1 15 x15 cm f'c=250kg/cm2 4 Vr. #4 y estribos
#2 @ 15 cm

K1 15 x15 cm f'c=200kg/cm2 4 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15 cm

K2 10 x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15 cm

KN1 15 x 20 x 40 cm f'c=250kg/cm2 1 Vr. #5

KN2 15 x 20 x 40 cm f'c=200kg/cm2 1 Vr. #5

CUADRO DE DALAS Y TRABES DE CONCRETO.

Sección Dimensiones Concreto Refuerzo

T1 15 x 30 cm f'c=200kg/cm2
4 Vr. #4 + 2 Vr. #3 y

estribos #3 @ 20
cm

D1 15 x 25 cm f'c=250kg/cm2 4 Vr. #4 y estribos
#2 @ 20 cm

D2 15 x 20 cm f'c=200kg/cm2 4 Vr. #4 y estribos
#2 @ 20 cm

D3 10 x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15 cm

DN1 15 x 20 x 40 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #4 y estribos
#2 @ 15 cm

ESPECIFICACIONES DE ACERO DE REFUERZO
A. Requisitos de ejecucion.

Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones del acero, los ajustes
deberán ser aprobados por la supervisión. El acero cumplirá como mínimo con el área del acero
de refuerzo del proyecto, con el perímetro necesario para la adherencia y el mismo límite de
fluencia.

Previo al habilitado y colocación del acero, se limpiará para que esté libre de aceite, grasa,
tierra, óxido, escamas, hojeaduras o cualquier otra sustancia extraña. Antes de su utilización, se
verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sección.

B. Habilitado de acero.
Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente, en frío, para darles la forma que fije el proyecto
o apruebe la supervisión.

Cuando el proyecto establezca que la varilla se caliente para facilitar su doblado, la
temperatura no excederá de doscientos (200) grados Celsius, que se determinará por medio de
lápices del tipo de fusión. La fuente de fusión no se aplicará directamente a la varilla y el
enfriamiento deberá ser lento. A menos que el proyecto indique otra cosa, los dobleces para
estribos se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor que
dos (2) veces la varilla.

A menos que el proyecto indique otra cosa, en varillas de dos punto cinco (2.5) cm de diámetro
o mayores, los ganchos de anclaje se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un
diámetro igual o mayor que seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de dobleces a
ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados. En varillas de dos punto cinco (2.5) cm de
diámetro o mayores, los ganchos de anclaje se harán alrededor de una pieza cilíndrica que
tenga un diámetro igual o mayor que ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de
dobleces a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

Los empalmes tendrán una longitud de cuarenta (40) veces el diámetro para varilla corrugada y
de sesenta (60) veces el diámetro para varilla lisa. Los empalmes se ubicarán en los puntos de
menor esfuerzo de tensión o como lo indique el proyecto.

No se permitirán los traslapes en lugares donde la sección no permita una separación libre
mínima de una vez y media el tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y la
varilla más próxima.

La longitud de traslape de los paquetes de varilla será la correspondiente al diámetro individual
de las varillas del paquete, esta longitud se incrementará en veinte (20) por ciento para
paquetes de tres (3) varillas y treinta y tres (33) por ciento para paquetes de cuatro (4) varillas, a
menos que el proyecto indique otra cosa. Las varillas que formen un paquete no deben
traslaparse entre sí.

Los traslapes de varilla en líneas contiguas en elementos tanto verticales como horizontales se
harán de forma tal que en ningún caso queden alineados.

En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirán mediante soldadura de arco o
mediante el procedimiento establecido en el proyecto.

C. Colocación del acero.
Las varillas de refuerzo se colocarán en la posición que fije el proyecto y se mantendrán
firmemente en su sitio durante el colado.

En losas, cuando se utilicen estribos, éstos rodearán a las varillas longitudinales y transversales de
las capas de refuerzo y quedarán firmemente unidos a ellas.

En losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendrán en su posición por medio de
separadores fabricados con acero de refuerzo de cero punto noventa y cinco (0.95) cm de
diámetro nominal mínimo, de modo que la separación entre las varillas inferiores y superiores sea
la indicada en el proyecto.

Los separadores se sujetarán al acero de refuerzo por medio de amarres de alambre o por
puntos de soldadura. Cuando se utilice varilla torcida en frío no se usará soldadura.

Excepto si el proyecto indica otra cosa, los recubrimientos libres serán: para castillos, cadenas y
losas uno punto cinco (1.5) cm; muros dos (2) cm; trabes y contratrabes dos punto cinco (2.5)
cm; columnas tres (3) cm; y zapatas cuatro (4) cm.

En las rejillas o mallas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se
empleen como refuerzo, los traslapes serán de diecinueve (19) centímetros como mínimo, se
harán sin doblar las mallas, sujetándolas por medio de amarres con alambre.

En elementos verticales de concreto, las mallas se fijarán con alambre recocido sobre
separadores de alambrón que a su vez irán fijados a la cimbra, de manera que no se muevan
durante el colado.

D. Tolerancias.
En losas, zapatas, muros, cascarones, trabes o vigas, la suma algebraica de las discrepancias
respecto al proyecto, medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de dos (2)
veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco (5) por ciento del peralte efectivo.

En los extremos de las trabes o de las vigas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al
proyecto, medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de una (1) vez el
diámetro de la varilla.

En columnas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto, medidas en la
dirección del refuerzo principal, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más
del cinco (5) por ciento de la dimensión mínima de la sección transversal de la columna.

En elementos horizontales, el amarrado de los tramos de malla se hará con alambre recocido, se
colocarán silletas de apoyo para obtener el recubrimiento necesario según lo indicado en el
proyecto.

DET.ANC.DINTEL

ESC.1:15

Castillo de
concreto

Armado de
castillo

Amarrar a
estribos de
castillo.

Block tipo "U" de
15 x 20 x 40 cm.

Armado de
dintel

La

Realizar doblez
en sentido
opuesto

Armado de
castillo

Block tipo "U" de
15 x 20 x 40 cm.

Variable

Paño de castillo
Realizar doblez
en sentido
opuesto

Variable

Paño de castillo

Armado de
castillo

Block tipo "U" de
15 x 20 x 40 cm.

DET.ANC.TRABE/CASTILLO

ESC.1:15

Armado de castillo
4 Vrs. #3 y E. #2 @ 15 cm.

Armado de trabe
4 Vr. #4 y E. #3 @ 20 cm.

Armado de dala de cerramiento
4 Vr. #4 y E. #2 @ 20 cm.

Realizar doblez a nivel
de losa, amarrandolas a
armado de nervaduras.

Dar continuidad a armado
de castillo hasta llegar a losa.

Traslape entre varilas
de trabe y dala.

Termina colocacion
de estribos en castillo.

NOTAS EN ESTRUCTURA
El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de f'c=200
kg/cm2 a menos de que se indique otra resistencia en tabla de secciones.

El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm2 en diametros mayores a Ø 3
8". Para

alambrones sera de fy=2800 kg/cm2.

El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo
principal.

Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla,
debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho superior o
inferior.

Se permitira la elaboracion de concreto en obra para elementos estructurales
siempre y cuando sean aplicadas las dosificaciones indicadas por el fabricante y
se debera de mantener un control de calidad a criterio del supervisor de obra.

La cimbra a utilizar debera ser con triplay de 2a y se le debera de aplicar
desmoldante previo a su uso.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ
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DET.ANC.DINTEL

Ver detalle
DET.ANC.DINTEL

Ver detalle
DET.ANC.DINTEL

2.85

2.85
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NPT+2.84

NPT+2.50

NPT+0.00

K1 K1 K1

T1 T1

A B D E

1.15 3.70 1.15
1.00 3.55 1.00

K1

T1

0.2250.225

NPT+2.96

NPT+2.50

NPT+0.00
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D2 D2

DN1 DN1

A B D EC

D2 D2
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Ver detalle de
construccion de barra
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NPT+3.25
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K1

A EC

K1 K1
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Ver plano de
construccion de
mamparas.
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7.05

K1 KN1

2
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Ver plano de
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NPT+3.45

NPT+2.50

NPT+0.00

2.00 1.72
1.28 7.20

1.20
1.28

L.L 1 3 4 5 L.L

D2 D2

K1K1

D2

2.52 2.52

K1
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KN2
Verificar el paso de tuberias en
planos de instalaciones.
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42 42

15 15

41 41

Ref. Vr. #3 @ 20 cm

10

5

Variable

10 Caseton Caseton

12.5

5

Variable

10 Caseton Caseton Caseton

15

5

Variable

10 Caseton

N1

ESC.1:7.5

N2

ESC.1:7.5

N3

ESC.1:7.5

LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES

Vr Ø Area Ld

i

Lt

i

Ld

s

Lt

s

Lq

La Lb Lr

# mm cm2 cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11

Lq

La
LrLr

Lq

2L
r

Lb

Lt
Ld

NOMENCLATURA

- Ld: Longitud de desarrollo.
- Lt: Longitud de traslape.
- Lq: Longitud de anclaje.
- La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
- Lb: Longitud de tramo recto en gancho a

180°.
- Lr: Radio de doblez.

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

30

15

26

8

T1

ESC.1:7.5

CUADRO DE TRABES Y NERVADURAS DE CONCRETO.

Sección Dimensiones Concreto Refuerzo

T1 15 x 30 cm f'c=200kg/cm2
4 Vr. #4 + 2 Vr. #3 y

estribos #3 @ 20
cm

N1 10  x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3 y grapas
#2 @ 20 cm

N2 12.5 x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #4 y grapas
#2 @ 20 cm

N3 15 x 15 cm f'c=200kg/cm2 4 Vr. #3 y estribos
#2 @ 20 cm

CUMBRERA 78 x 15 cm f'c=200kg/cm2
4 Vr. #4 y estribos
#2 @ 20 cm + BST

#3 @ 20 cm

CUMBRERA

ESC.1:10

CORTE A-A

ESC.1:40ACOT. M

CORTE B-B

ESC.1:40ACOT. M

DETALLE ARMADO EN LOSA

ESC.1:40ACOT. M

CORTE C-C

ESC.1:20ACOT. M

ESPECIFICACIONES DE MAMPOSTERIA
A. Mamposteria.

El diseño de la mampostería se basa en una resistencia compresiva de f*p= 70-90 kg/cm2 de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la NMX-C-404-ONNCCE-2012.

El mortero para ligar los bloques cumplirá con las especificaciones de la norma
NMX-C-486-ONNCCE-2014 y tendrá la resistencia mínima en compresión de 125 kg/cm2

.
El relleno en concreto para los huecos consistirá en concreto de t.m.a 13 mm (1/2”) y tendrá
una resistencia mínima en compresión de 100 kg/cm2.

Las juntas de mortero en arranques de muros serán de 20 mm y se terminarán en media caña,
en las consecutivas o intermedias la junta será de 10 mm de espesor y se terminaran en
media caña.

El refuerzo horizontal en los muros se extenderá a través del castillo o será empotrado a lo
largo del peralte del castillo.

Los morteros a base de cemento normal deberán usarse dentro del lapso de 2.50 hr. a partir
del mezclado original, se recomienda tener cuidado de no usar cemento de resistencia
rápida en la mezcla.

B. Procedimientos constructivos.
Juntas. el mortero en las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de la
pieza, su espesor será el mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación
de las piezas.

Aparejo. las juntas verticales se colocarán de forma cuatrapeada y a plomo.
todas las piezas deberán de ser colocadas totalmente secas.

Tolerancias. en ningún punto el eje un muro que tenga función estructural distará más de 2
cm del proyecto.

El desplome de un muro no será mayor que 0.004 veces su altura ni de 1.50 cm.

Los paramentos de los muros deberán estar en un solo plano los muros serán colineales en
toda su altura.

Block. las piezas utilizadas para en los elementos estructurales de mampostería serán huecas
y tendrán en su sección transversal más desfavorable un área neta de por lo menos 45% del
área bruta.
el espesor de sus paredes exteriores no será menor a 1.50 cm, estas piezas se usarán sin
desportilladuras en sus aristas y con caras paralelas de forma prismática y con las siguientes
dimensiones:
Largo:  40 cm
Ancho: 15 cm
Alto:     20 cm

C. Durante la construcción.
En especial, se revisará que:

Las piezas de concreto estén secas y que se rocíen con agua justo antes de su colocación.

Las piezas estén libres de polvo, grasa, aceite o cualquier otra sustancia o elemento que
reduzca la adherencia o dificulte su colocación.

Las barras de refuerzo sean del tipo, diámetro y grado indicado en los planos de
construcción.

El aparejo sea cuatrapeado.

El refuerzo longitudinal de castillos o el interior del muro esté libre de polvo, grasa o cualquier
otra sustancia que afecte la adherencia, y que su posición de diseño esté asegurada
durante el colado.

No se traslape más del 50 por ciento del acero longitudinal de castillos, dalas o refuerzo
vertical en una misma sección.

El refuerzo horizontal sea continuo en el muro, sin traslapes, y anclado en los extremos con
ganchos a 90 grados colocados en el plano del muro.

El mortero no se fabrique en contacto con el suelo o sin control de la dosificación.

El relleno de los huecos verticales en piezas huecas de hasta cuatro celdas se realice a la
altura máxima especificada en los planos.

Las juntas verticales y horizontales estén totalmente rellenas de mortero.

El espesor de las juntas no exceda el valor indicado en los planos de construcción.

El desplomo del muro no exceda 0.004H ni 1.5 cm.

En castillos interiores, el concreto o mortero de relleno haya penetrado completamente, sin
dejar huecos.

Las aberturas en muros, si así lo señalan los planos, estén reforzadas o confinadas en sus
bordes.

Acero por temperatura
Malla electrosoldada 6-6/10-10

Fijar malla a cimbra
mediante grapas previo a la
colocacion del caseton.

Refuerzo principal de
nervadura

Triplay con
desmoldante.

Malla hexagonal de
alambre galvanizado
Calibre 22.

Caseton de
poliestireno de 50 x 60
x 10 cm

Nota. La malla hexagonal debera
permanecer rigida sobre la
cimbra.

DET.MALLA

ESC.1:25

PLANTA DE BASE DE TINACOS

ESC.1:25N.P.T + 3.70

PLANTA DE MUROS EN BASE

ESC.1:25N.P.T + 3.70

PLANTA DE DINTEL EN BASE

ESC.1:25N.P.T + 5.12

DETALLE DE BASE

ESC.1:40ISOMETRIA

DET.CUMBRERA-02

ESC.1:10ACOT. M

CORTE D-D

ESC.1:10ACOT. M

DET.CUMBRERA-01

ESC.1:10ACOT. M

4.88 0.78

Amarrar a refuerzo de
nervadura

Ver tabla de longitud
de desarrollo

Vr. #3 @ 20 cm
Ld: 0.70

0.15 0.
15

5.34 5.34

4.88

10.55

4 Vr. #4E. #2 @ 20 cm
4.88 0.78

Arranque de caseton

Vr. #3 @ 20 cm
Ld: 0.70

0.15 0.
15

5.34 5.34

4.88

10.55

4 Vr. #4E. #2 @ 20 cm

Arranque de caseton

Caseton Caseton

NOTAS EN LOSA
El concreto a utilizar en secciones sera de resistencia a la compresion de f'c=200 kg/cm2 a menos de que se indique otra resistencia en
tabla de secciones.

El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm2 en diametros mayores a Ø 3 8". Para alambrones sera de fy=2800 kg/cm2.

El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo principal.

Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla, debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero
ya sea en lecho superior o inferior.

No se permitira el uso de concreto hecho en obra para el colado de losa.

El concreto debera ser bombeado con un revenimiento adecuado de 12 ± 2 cm.

El contratista debera de asegurarse el correcto apuntalamiento y colocado de cimbra previo al colado.

No se permitira el colado de la losa sin previo aviso al supervisor de obra.

Se debera de verificar la correcta colocacion de chaflanes.

El colado, vibrado y curado de losa debera ser siguiendo las especificaciones correspondientes a los materiales.

La cimbra a utilizar debera ser con triplay de 2a y se le debera de aplicar desmoldante previo a su uso.

15 15
30

15 Vr. #3
Ld. 22 cm

N3 N3

Amarrar a varilla principal

DET.REF.N3

ESC.1:7.5
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Ver detalle de
cumbrera

Capa de compresion f'c=200 kg/cm2

reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10
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78 Ver detalle de base para tinaco
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Ver detalle
DET.REF.N3

Ver detalle
DET.REF.N3

Ver detalle
DET.REF.N3

Ver detalle
DET.REF.N3

L.1 1 5 L.5

1.28 4.00 4.00 1.28

10.55

NPT+2.50

Caseton de poliestireno expandido
de 50x60x10 cm

Capa de compresion con concreto
de f'c=200 kg/cm2 reforzado con
malla electrosoldada 6-6/10-10

Colocar malla hexagonal de acero galvanizado previo
a la colocacion de aligerante y armado de
nervaduras.

1.03 1.66 1.78 0.78 1.78 1.66 1.03

1.67

1.80 1.80

1.67

1.041.04

N1 N1

T1

N3
T1

N3

Ver detalle
DET.CUMBRERA-01

C.L

NPT+2.50

NPT+3.70

Dala de cerramiento con block tipo "U"
Rellena con concreto de f'c=200 kg/cm2

Muro de block de concreto de 15 x 20 x
40 cm, junteado con mortero
cemento-arena Prop. 1:3 Acabado con
estuco.

Iniciar desplate de muro con junta
de mortero nivelada con espesor
minimo de 2.0 cm.

Amarrar gancho de refuerzo en castillo
a estribo de dala de cerramiento.

Anclar refuerzo a nervadura de losa
aligerada.

Losa de concreto de f'c=200 kg/cm2

Acabado semilpulido
Ref. Vr. #3 @ 15 cm en ambos sentidos a
un lecho.

Ver tabla de longitudes de desarrollo.

1.45 1.60
3.20

Vr. #5
Ld. 2.58 m

Vr. #5
Ld. 0.80 m

Vr. #5
Ld. 2.58 m

NPT+5.12

Ver tabla de longitudes de
anclaje

AL.A C E L.E

0.13 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.50 0.50 0.50 0.13

0.225 3.00 3.00 0.225

6.45

N2 N3N2N2N3 N3 N2N3 N2 N2 N3N3N3

Capa de compresion con concreto de f'c=200 kg/cm2

reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10

L.1 1 5 L.5

NPT+2.50

2

1.03 0.65 0.86 1.78 0.78 1.78 1.66 1.03

1.28 0.80 3.20 4.00 1.28

10.55

1.04
0.66

0.87
1.80 1.80

1.67

1.04
Asentar sobre muro de block.

N1 N1

T1

N3
T1

N3

C.L

Ver detalle
DET.CUMBRERA-01

L.1 1 5 L.5

NPT+2.50

Dar continuidad a acero de
refuerzo de nervaduras
longitudinales

1.28 4.00 4.00 1.28

10.55

1.03 1.66 1.78 0.78 1.78 1.66 1.03

1.67

1.80 1.80

1.67

1.041.04

N1 N1

T1

N3
T1

N3

Ver detalle
DET.CUMBRERA-02

C.L

Losa de concreto de f'c=200
kg/cm2

Acabado semilpulido
Ref. Vr. #3 @ 15 cm en ambos
sentidos a un lecho.

1.85

1.
45

1.
45

3.
35

1.
68

1.
68

Castillo integral colado junto con losa.

0.850.85

D
-
D

D
-
D

2 Tinacos con
capacidad de 1100lt
c/u.

Losa de concreto
aligerada

Muro de block de concreto
de 15 x 20 x 40 cm,
junteado con mortero
cemento-arena Prop. 1:3
Reforzado con castillos
integrales anclados a losa.
Acabado con estuco.

Losa de concreto
acabado con
impermeabilizante.

3.35

1.85

1.42

1.32

1.20

1.20

Nota. Centrar base de tinacos en
cumbrera de losa aligerada.Muro de carga

Cumbrera de losa

0.78

1.92

Castillo integral colado junto con losa.

1.
08

1.
20

1.
08

3.
35

0.
93

1.
20

0.
93

1.55

1.85

Amarre entre castillos
integrales con grapas #2 @
2 hiladas.

D
-
D

D
-
D

1.
08

1.
20

1.
08

3.
35

0.
93

1.
20

0.
93

1.55

1.85

Amarrar refuerzo de
castillos integrales a
armado de dala de
cerramiento

Dala de cerramiento con
block de concreto tipo "U"
de 15 x 20 x 40 cm.
Ref. 2 Vr. #4 y E. #2 @ 15
cm.

D
-
D

D
-
D



Banqueta de concreto semipulido
f'c=150 kg/cm2

SIMBOLOGIA DE AREAS

Firme de concreto acabado
comun f'c=200 kg/cm2

SIMBOLOGIA DE LINEAS

Ejes de proyecto

Proyeccion de banqueta

Junta fria

Proyeccion de corte

Proyeccion de muro

Proyeccion de mamparas

PLANTA DE FIRME Y BANQUETA

ESC.1:50N.P.T + 0.00

ESPECIFICACIONES EN FIRMES DE CONCRETO
A. Requisitos de ejecución

En la construcción de los pisos se observará en términos generales, lo siguiente:

En cada caso el proyecto fijará los materiales que deberán emplearse.

La superficie sobre la que se colocará el material estará limpia, libre de materiales sueltos,
polvos y grasas.

Los ductos y tuberías se colocarán previamente a la construcción de los pisos.

Cuando así lo establezca el proyecto, los pisos se pulirán y brillarán con los materiales y el
procedimiento establecidos o autorizados por la supervisión.

Cuando se utilicen pisos de fabricación industrial, el contratista deberá presentar, previo a su
colocación, muestras de los materiales a emplear para su aprobación por el instituto.

No se aceptarán errores en las pendientes de los pisos en más de cero punto dos (0.2) por
ciento o dos (2) centímetros máximo de desnivel en tramos mayores de diez (10) metros.

El desnivel máximo tolerable en pisos horizontales será de uno sobre seiscientos (1/600) de la
longitud mayor.

No se aceptarán protuberancias o depresiones mayores de un (1) milímetro por un (1) metro,
hasta un máximo de tres (3) milímetros en tramos mayores de tres (3) metros.

Se rechazará el uso de materiales cuyas piezas presenten variaciones mayores a un (1)
milímetro en cualquiera de sus lados y/o que sufran de alabeos, irregularidades, fisuras o
desportilladuras.

Se protegerá la superficie terminada mientras dure la ejecución del resto de la obra.

B. Firmes de concreto
Capa de concreto simple o reforzado que proporciona una superficie de apoyo rígida,
uniforme y nivelada al material de recubrimiento del piso.

Para su ejecución deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

Tanto el espesor del firme como la f'c del concreto empleado serán especificados en el
proyecto. la resistencia no será menor de 100 kg/cm2 y el espesor no será inferior a ocho (8)
centímetros.

Previo a la ejecución del colado deberá verificarse que el terreno posea el grado de
compactación indicado en el proyecto.

Cuando se especifique el uso de acero de refuerzo, se calzará adecuadamente y se colocará
en la parte media del firme para que los esfuerzos por temperatura se absorban
correctamente.

Antes de colocar la revoltura, el terreno se humedecerá para evitar pérdidas de agua durante
el fraguado del concreto.

La compactación del firme se ejecutará de tal manera que no se mezcle con el material, el
terreno natural o de relleno con los materiales del concreto ni se altere la estructura del suelo.

El colado de los firmes se hará por frentes continuos y sus cortes se harán en línea recta.

Cuando la superficie de los firmes requiera acabado pulido, éste se hará integral al colado,
observando lo siguiente:

Sobre la superficie nivelada de concreto colado y sin que éste haya perdido su plasticidad por
efecto del fraguado, se espolvorearán dos (2) kilogramos de cemento por cada metro
cuadrado de superficie.

El acabado final del firme se hará con llana metálica o con máquina, de acuerdo con lo
señalado en el proyecto o aprobado por el instituto.

Se comprobará el nivel terminado de la revoltura compactada.

Deberán colocarse maestras para marcar los niveles de acabado a máximo dos (2) metros de
distancia entre ellas.

En el caso de firmes sobre losas de concreto deberá observarse lo siguiente:
Si una vez fijados los niveles de piso terminado, los espesores requeridos varían entre tres (3) y
cuatro (4) centímetros, para su construcción se utilizará mortero de cemento arena en
proporción uno a cinco (1:5). si los espesores requeridos son mayores de cuatro (4) centímetros,
deberá usarse concreto. en el caso de que los espesores del firme resulten inferiores a tres (3)
centímetros, el tamaño del agregado grueso no será superior a los uno punto veintisiete (1.27)
centímetros.
A menos que el proyecto indique otra cosa, se utilizarán aditivos para el concreto que
proporcionen adherencia con su superficie y que tengan efectos estabilizadores de volumen. el
proyecto especificará el tipo y proporción del aditivo a utilizar.
El acabado pulido se hará, en su caso, integral al colado y cumpliendo lo establecido en el
inciso g) de este numeral.
Previo al colado del firme, se limpiará la superficie de contacto con un cepillo de alambre y
agua a poca presión y se picará en el grado y con la herramienta indicada en el proyecto o
aprobada por la supervisión. se lavará con abundante agua al mismo tiempo que se cepilla
hasta que la superficie esté libre de material suelto. deberá humedecerse durante un periodo
mínimo de dos (2) horas antes de que inicie el colado.
Cuando el firme sirva de base a materiales de recubrimiento, tales como mosaicos, losetas,
mármoles o cualquier otro material natural o artificial, su acabado superficial será rugoso.

Los firmes de concreto deberán curarse durante un periodo mínimo de setenta y dos (72) horas.

PLANTA DE DESPLANTE DE

MAMPARAS

ESC.1:50N.P.T + 0.00

PLANTA DE CERRAMIENTO DE

MAMPARAS

ESC.1:50N.P.T + 1.70

ELEVACION MAMPARA A

ESC.1:50N.P.T + 0.00

ELEVACION MAMPARA B

ESC.1:50N.P.T + 0.00

Sección M1, M2

Sección D3

Ver longitud de traslapes de
acuerdo a varilla.

Sección D3

El doblez debera de realizarse en sentidos
opuestos y amarrarse a el armado de
mayor longitud.

Firme de concreto
de F'c= 200 kg/cm2

Colar dalas junto con firme de concreto.

Anclar varillas de dala a
armado de muro.

Ver armado de muro

Ver detalle de amarre

1.20
1.45

Muro de carga
principal.

1.55
1.70

Muro de block de 10 x 20 x 40
cm. Asentado con mortero
cemento-arena Prop. 1:3

Seccion D3

Seccion M1, M2

Seccion D3

Seccion K2

N.P.T+0.00

DET.ARM.MMP

ESC.1:25ACOT. M

DET.DESP.MMP

ESC.1:25ACOT. M

LONGITUD DE DESARROLLO Y TRASLAPES

Vr Ø Area Ld

i

Lt

i

Ld

s

Lt

s

Lq

La Lb Lr

# mm cm2 cm cm cm cm cm cm cm cm
3 0.95 0.71 30 40 42 56 19 11 4 4
4 1.27 1.27 32 43 45 60 26 15 5 6
5 1.59 1.98 40 55 56 75 32 19 8 8
6 1.91 2.85 48 65 67 90 38 25 8 8
8 2.54 5.07 81 108 113 151 51 30 10 11

Lq

La
LrLr

Lq

2L
r

Lb

Lt
Ld

NOMENCLATURA

- Ld: Longitud de desarrollo.
- Lt: Longitud de traslape.
- Lq: Longitud de anclaje.
- La: Longitud de tramo recto en gancho a 90°.
- Lb: Longitud de tramo recto en gancho a

180°.
- Lr: Radio de doblez.

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

SECCION CRITICA
(APOYO EXTREMO)

15

10

8

D3

ESC.1:7.5

CUADRO DE DALAS Y MUROS DE CONCRETO

Sección Dimensiones Concreto Refuerzo

D3 10 x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15 cm

M1 10 x 32 cm f'c=200kg/cm2 3 Vr. #3, Bst #3 @
15 cm

M2 10 x 20 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3, Bst #3 @
15 cm

K2 10 x 15 cm f'c=200kg/cm2 2 Vr. #3 y estribos
#2 @ 15 cm

10

32

22

M1

ESC.1:7.5

10

20

10

M2

ESC.1:7.5

15

10

8

K2

ESC.1:7.5

DET.FORJADO DE

NARIZ

ESC. 1:7.5ACOT. CM

Muro de block

Castillo de concreto de 15 x 15 cm

Refuerzo en firme de concreto con
malla electrosoldada 6-6/10-10

Relleno compactado al
90% de su P.V.S.M.

30

10

Colocar hule negro de
polietileno Cal. 400

Dala de desplante de 15 x 20 cm

Firme de concreto acabado
comun para recibir piso ceramico.2

10

Colar forjado de nariz
junto con dala de
desplante.

N.P.T+0.00

Castillo de
concreto de 15 x 15
cm Refuerzo en firme de concreto con

malla electrosoldada 6-6/10-10

Relleno compactado al
90% de su P.V.S.M.

Colocar hule negro de
polietileno Cal. 400

Firme de concreto acabado
comun para recibir piso ceramico.

Dala de
desplante de 15
x 20 cm.

12

Nota. Este detalle servira
unicamente para la
colocacion del  firme de
concreto en accesos.

Forjado de nariz

DET.FIRME-01

ESC. 1:7.5ACOT. CM

Relleno con material de
banco compactado al
90% de su P.V.S.M en
capas preferentes de 20
cm.

Paño esterior de muro.

Terreno natural

Colocar hule Cal. 400

Banqueta de concreto
de f'c=150 kg/cm2,
reforzado con malla
electrosoldada
6-6/10-10

0.35

0.
10

Variable

Muro de block de concreto de 15 x
20 x 40 cm, relleno con concreto
simple de f'c=150 kg/cm2

Plantilla de concreto simple de
f'c=100 kg/cm2

0.
05

Notas.
1. Rellenar orificios de block con concreto de banqueta

en un mismo colado.
2. Verificar la diferecia de alturas con respecto a nivel

de explanada en sitio.

Rellenar con concreto simple hecho
en obra de f'c=100 kg/cm2

1.20

DET.BNQ-01

ESC. 1:15ACOT. M

Barra de concreto de 8
cm de espesor con
concreto de f'c=150
kg/cm2.

Realizar orificio para
lavabos sobre barra.

0.60

0.60
1.525

0.70

38.125

0.85

0.41

0.41

0.41

0.41

Banqueta de concreto de
10 cm de espesor con
concreto de f'c=150
kg/cm2, acabado
semipulido.

Remeter preparacion y
armado de losa en muro
de block al menos 5 cm.

Nota.
1. Ver paso de instalaciones sanitarias

e hidraulicas.
2. En el formado de pileta se debera

cuatrapear en vertices externos.

DET.BARRA.LAVABO

ESC.1:40ACOT. M

0.21 0.46 0.19 0.46 0.21

0.
05

0.
46

0.
09

1.58

0.
60

Vr. #3
Ld: 2.17 m

Vr. #3
Ld: 2.17 m

6 Vr. #3
Ld: 0.67 m

Vr. #3
Ld: 1.59 m

0.05

Empotre a
muro de 5 cm.Ø0.46 Ø0.46

ARM.BARRA.LAVABO

ESC.1:15ACOT. M

DET.BARRA.LAVABO

ESC.1:25ACOT. M

NOTAS EN FIRME
El concreto a utilizar sera de resistencia a la compresion de f'c=150 kg/cm2 a
menos de que se indique otra resistencia en tabla de secciones.

El acero de refuerzo sera de fy=4200 kg/cm2 en diametros mayores a Ø 3
8". Para

mallas electrosoldadas sera de fy=5000 kg/cm2.

El recubrimiento minimo en secciones sera de 2.0 cm al centro del refuerzo
principal.

Se debera de respetar las longitudes de desarrollo y dobleces indicados en tabla,
debiendo ser de acuerdo a la ubicacion del acero ya sea en lecho superior o
inferior.

La cimbra a utilizar debera ser con triplay de 2a y se le debera de aplicar
desmoldante previo a su uso.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ
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M
1

M
1

M
1

M
1

M
1

M
2

Mampara A

1.930.92
Mampara A

1.93 0.92

Mampara B

1.35
Mampara B

1.35

Mampara B

1.35
Mampara B

1.35

Mampara B

1.35
Mampara B

1.35

Mampara B

1.35
Mampara B

1.35

Mampara B

1.35

5

3

C

1
3

4

1
4

5

A E

A C E

2

2

B

B

D

D

Ver detalle
DET.CONS.BARRA

N.P.T + 0.85

5
1

3
4

1
3

4
5

A C E

A C E

2

2

B

B

D

D

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D
3

D
3

2.85 2.85

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
78

3.
60

5.
28

Ver detalle
DET.DESP.MMP

Ver detalle
DET.DESP.MMP

1.
68

Ver detalle
DET.FORJ.PILETA

N.P.T + 0.00

NPT+0.00

A EC

1.63 1.63
1.93 1.930.225 0.225

NPT+1.70

K2 K2 K2 K2

0.92 0.92
1.071.07

D3 D3

Ver detalle
DET.DESP.MMP

Ver detalle
DET.ARM.MMP

Ver detalle
DET.ARM.MMP

Ver detalle
DET.DESP.MMP

NPT+0.00

A EC

1.20 1.20
1.48 1.480.225 0.225

NPT+1.70

M1 K2

D3

M1K2

D3

1.40 1.70
1.531.53

Ver detalle
DET.ARM.MMP

Ver detalle
DET.DESP.MMP

Ver detalle
DET.DESP.MMP

Ver detalle
DET.ARM.MMP

5
1

1
5

A C D E

A C D E

B

B

2
2

Andador

N.P.T + 0.00

Superficie

21.04 m

2

Sanitarios

niños

N.P.T + 0.02
Superficie

21.04 m

2

Sanitarios

niñas

N.P.T + 0.02

Superficie: 2.84 m

2

Lavamanos

N.P.T + 0.02

2.852.850.15

8.
00

0.
15

0.15

0.
15

8.
00

3.55

1.001.00

1.
20

1.
20

6.45

1.
68

0.
56

0.
56

0.
56

0.
56

1.
68

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80 0.

56
0.

56
0.

56
0.

56
0.

56
0.

56

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

0.
78

0.92

1.
68

0.92

1.35

1.93 1.93

Ver planos de mamparas.

0.
80

Superficie: 11.15 m

2

Ver detalle
DET.FORJADO

DE NARIZ

Ver detalle
DET.FORJADO

DE NARIZ
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