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Emisor
Colector
Subcolector
Atarjea
Cabeza de Atarjea
Pozo de visita común
Pozo de vista especial
Pozo caja
Pozo caja unión
Pozo caja deflexion
Pozo con caída
Caída escalonada
Caja de caída adosada a pozo de vista
Estación de bombeo
Línea a presión
Elevación de terreno

          Profundidad de pozo
Elevación de plantilla

Longitud - pendiente - diámetro (m - miles - cm)

Banco de nivel

20.00

18.50

1.50

20.00

18.50

1.50

Proyecto Existente

+++++++++++ +++++++++++

100-2-20 100-2-20

.
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H

0.40

E

0.28

0.20

0.20

1.80

1.20

0.28

0.20

0.20

0.20

0.20

ALBAÑAL TUBO

DE P.V.C. DE 4" Ø

GUARNICION

PARAMENTO

REGISTRO SANITARIO

TUBO DE 6" Ø S-20

ATARJEA DE 8" Ø S-20

SILLETA DE 8" X 6" S-20

CODO 45° DE 6" Ø S-20

V
A

R
I
A

B
L
E

0.20

0.20

V
A

R
I
A

B
L
E

PLANTILLA A BASE DE

P I L A N C Ó N

B A S E  H I D R Á U L I C A

COMPACTADA AL 100%

D E  P . V . S . M .

0.70

PAVIMENTO ASFÁLTICO

CON CARPETA DE 7.5

C M  D E  E S P E S O R

0.075

TUBERÍA DE PVC SISTEMA

MÉTRICO SERIE-20 DE 200

MM  (8 ' ' )  DE DIÁMETRO

RELLENO COMPACTADO

AL 90% DE PROCTOR

C O N  M A T E R I A L

PRODUCTO DE BANCO

0.20

RELLENO COMPACTADO

AL 90% DE PROCTOR

C O N  M A T E R I A L

P R O D U C T O  D E

E X C A V A C I Ó N

0.30

0.15

RELLENO COMPACTADO

AL 90% DE PROCTOR

C O N  M A T E R I A L

PRODUCTO DE BANCO

CONCRETO SIMPLE

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

CON JUNTA HERMÉTICA

NMX-C-401-ONNCCE-2020

CONCRETO REFORZADO NMX-C-402-ONNCE-2020

PVC (INGLÉS/MÉTRICO)

NMX-E-211/1-SCFI-2003

POLIETILENO ALTA DENSIDAD
NMX-E-216-1994-SCFI

FIBRO CEMENTO NMX-C-039-ONNCCE-2015

NMX-E-230-CNCP-2011

NORMAS NMX
MATERIALES

CONEXIÓN PVC

(INGLÉS/MÉTRICO)

PVC ESTRUCTURADO

ANULARMENTE

NMX-E-215/1-SCFI-2003

NMX-E-211/2-CNCP-2005

NMX-E-215/2-CNCP-2012

203 mm (8" ø) 

TABLA DE CANTIDADES

90.54 m.

POZO DE VISITA COMÚN 2

DESCARGAS DÚPLEX

152 mm (6") ø

PROYECTADA

TRUBERÍA DE JUNTA

HERMÉTICA

INSTALADA

SENCILLA DÚPLEX SENCILLA

6

CLAVES

90.54 m.

6

Longitud (m) Pendiente (miles) Diámetro (cm)90.54 23 20
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NOTAS
1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde
se indique otra unidad.
2.- No tomar medidas a escala.
3.- La tubería utilizada para este proyecto será de
policloruro de vinilo, tipo sanitario, utilizando el lubricante
indicado por el fabricante.
4.- Para la colocación de la plantilla se utilizará material
de pilancón.
5.- Previo a la colocación del relleno, se verificará la
hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de
visita, así mismo, se realizará un acostillamiento de las
tuberías para evitar el movimiento y el desacople.
6.- El relleno a utilizar en zanjas será con material sano
producto de bancos, se compactará al 90% de la prueba
proctor estándar en capas de 20 cm como máximo, se
considerará un mínimo de dos pruebas de laboratorio
por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de
compactación requerido.
7.- Deberá cuidarse la toma al  momento de excavación.
En caso de dañarse, deberá repararse con tubería de
cobre de 12" ø de longitud necesaria para garantizar su
funcionamiento.
8.- Considerar la descarga con bomba de achique en
pozo de visita aguas abajo, para evitar descargar aguas
residuales en vialidades.
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SANITARIO
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