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CONCRETO

fc=150 Kg./Cm2 BASE CON MATERIAL

TIPO HIDRAULICA

BANQUETA 8 Cm. CONCRETO

f'c=150 Kg./Cm2 HIDRAULICO

il

MATERIAL PRODLCJ)%'I_I'_% _ Y o

TERRENO NATURAL —>=—

DETALLE DE GUARNICION
PECHO PALOMA

SECCION SIN/ESC.
VARIABLE SEGON
EXISTENTE
J t VARIABLE—+
DESCANSO'A
NIVEL DE LOSA
b s el 410
\ +0.
N\ NIVEL DE LOSA $="\ | prOYECTO
\ \K +0.00
[ 4 S~

DETALLE RAMPA CON
COCHERA EN ESQUINA

PLANTA SIN/ESC

VARIABLE SEGUN

EXISTENTE
2%3 %@m%
DESCANSO A
NIVEL DE LOSA
BANQUETA AEunN
by SEGU
$=\ | PROYECTO

DETALLE EN PLANTA DE RAMPA
EN ESQUINA

PLANTA SIN/ESC

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LAEXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO.

3. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON

UNA F'C=150 kg/cm?, REVENIMIENTO SERA DE 10 cm

4. LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.
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DETALLE RAMPA
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-< U 5. LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERA COLOCADA EN TODA EL AREA QUE
| — < MARCA EL PROYECTO.
‘ | ‘ | 6. LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA CALIDAD TAL QUE LA
‘ \ P R O G R Eg O Q CAPA MEJORADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL
J = = TERRAPLEN,
— 4407 43\85 m‘m 42150 | = LL A 0
370 4355 R —3i39————— 333 - 7. SEREALIZARA LA EXCAVACION Y RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y DE OTROS
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o A8 370 P e (17 € S B 7 S —— %ﬁ — :ﬁ&m 7%72; - REALIZAR LAS EXCAVACIONES EN CAJA.
‘| 1 ‘ | | ' ‘ | T o 8. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.
‘, ‘ ) ‘ : ) . - e ‘ : ‘ 9. LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN BUENAS
43178 ‘ *43!64 Lot ) 4351 ; 431. " Cor e, 43}33 ‘ ) CARACTERISTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERRACERIA, SERAN
. ‘ : . | | ‘ ; - T 43.22 43120 RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA.
) : ‘ ’ o ‘ 10. LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN RETIRADOS DEL
e e 5 I \ | | . AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.
v 4@/,; > —aor : — 43;;?}*‘ [ :i@%: — iz% — 17 . S — i 12 — 11.  LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE PRESTAMO
- ~\~R\_\_4§?g A7y | 43148 433 43 O APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBERAN CUMPLIR CON LAS
43}70 “%43458 —_i‘i‘i(_ﬁfz‘sﬁt‘i 77777 — 73 e ;“7*ﬁﬁ7“7:‘4; < — L4 D) HH | ESPECIFICACIONES
33— ——azas i a7 >
r Pp_ J@f B m 12. NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA COMPROBADO QUE LA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES DE COMPACTACION EXIGIDAS.
| | | | | | w 13. LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE GRASAS.
8 < 8 o (@) @) o CB C‘) 14. CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE
CD‘ o Q o O (@) (@) o~ HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA COMPACTACION SE ELIMINARA
(¢0) <t (L(D) % g o (@) <t LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL
<@ o o o S 3 S o SUPERVISOR.
o é C-S + + + F ? 15. SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTENIDO DE HUMEDAD
o o (&) (@) (@) QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL
CUERPO DEL TERRAPLEN.
16. LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRA SOBRE UN MiNIMO
\\ DE SEIS (6) DETERMINACIONES, EN SITIOS ELEGIDOS AL AZAR CON UNA
\\ FRECUENCIA DE (1) CADA 250 m
17. LA COMPACTACION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN CAPAS DE
ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN MAXIMO DE 20 cm
18. EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.15m
19. CONCRETO HIDRAULICO MR=42 kg/cm?, TMA 19 mm, REVENIMIENTO DE 10 cm
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SENALAMIENTD SR'E SENALAMIENTD SII'E
SENALAMIENTD SF'32
NOTAS GENERALES

ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE LA CIUDAD.

DEBEN DE SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN
HORIZONTAL.

LOS TABLEROS DE LAS SENALES DE NOMENCLATURA DEBEN DE ESTAR
FORMADOS POR DOS PLACAS DE 20X130 CM COLOCADAS EN FORMA DE
CRUZ.

SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO DE INGENIERIA.
NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA
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ENALAMIENTO SR-6

DETALLE UBICACION
DE SENALAMIENTO

SIN / ESC

SECCION

VARIABLE

COLOCADO EL POSTE DE SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN
EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.

DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA
NOM-034-SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO DEBERA
DE EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA
AUN ESTE HUMEDA SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE
CUMPLA CON EL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION INDICADO EN LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13.
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UBICACION

RAYA DE ALTO
M _6 LINEA DE ALTO CON UNA LONGITUD VARIABLE, EL ANCHO DE LINEA
DE 0.40 M CON PINTURA TRAFICO DESARROLLADA COLOR BLANCO .
RAYA PARA CRUCE DE PEATONES
M - 7 1 LINEAS PARA CRUCE DE PEATONES EL ANCHO DE LINEA DE 0.40 M
- CON UNA LONGITUD VARIABLE, Y SEPARACION DE 0.40 M CON
PINTURA TRAFICO DESARROLLADA COLOR BLANCA
RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE
CIRCULACION
M - 1 . 1 LINEA CONTINUA SENCILLA PARA SEPARACION DE
SENTIDOS CON ARROYO VIAL HASTA 6.50M CON 10 CM
DE ANCHO CON PINTURA TRAFICO DESARROLLADA
COLOR AMARILLO.
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NOTAS GENERALES

1.  ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR MEDIO DE
TIRFORS.

3. LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A
DEFINIR POR SUPERVISION.

5. ENEL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO
TRAPEZOIDALES CON F'C=200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION DE
DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20 CM POR ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTRICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS CONDUCTORES
ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A
CABLES POR GRUPOS DE CIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION.

10. COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
CFE
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