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DIRECTOR DE  OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

TOPOGRÁFICO

PARA CARCAMO

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE 21 DE

MARZO

Notas

El nivel freatico.De acuerdo con los estudios realizados, se presentó nivel freático en la profundidad de

dos metros treinta y cinco centímetros (2,35 m) especificada en los sondeos realizados. Por lo que para

profundidades mayor a 2.35m se utilizaran, tabla estaqueada de madera, hasta 5.00 m de altura,

reforzado con tuberia de 4" ced 40, para poder realizar los trabajos de excavacion.
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F'C =100 KG/CM2
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Obra: Estacion de Bombeo

Norma de concreto: NTCRC

Concreto: f'c=250

Acero: fy = 4200

Recubrimiento: 4.00 cm

Tamaño máximo del agregado: 19.0 mm
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VISTAPLANTA

ESC.: 1:75ARMADO DE OBRA DE

CAPTACION (IMBORNAL)

ELEVACIONES 

ESC.: 1:50OBRA DE CAPTACION

(IMBORNAL)

ESC.: 1:50ARMADO DE IMBORNAL

ESC.: 1:50LOCALIZACION DE REJILLAS

DETALLE GEOMETRICO DE MENSULAS

ESC.: 1:50

DETALLE  DE FOSA

ESC.: 1:50

DETALLE  DE CIMENTACION

ESC.: 1:50

MATERIALES

1. MAMPOSTERIA

EL DISEÑO DE LA MAMPOSTERÍA SE BASA EN UNA RESISTENCIA COMPRESIVA DE F*P= 70-90 KG/CM2/ DE

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NMX-C-404-ONNCCE-2012.

EL MORTERO PARA LIGAR LOS BLOQUES CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA

NMX-C-486-ONNCCE-2014 Y TENDRÁ LA RESISTENCIA MÍNIMA EN COMPRESIÓN DE 125 KG/CM2/.

EL RELLENO EN CONCRETO PARA LOS HUECOS CONSISTIRÁ EN CONCRETO DE T.M.A 9 MM (3/8”) Y TENDRÁ

UNA RESISTENCIA MÍNIMA EN COMPRESIÓN DE 100 KG/CM2/.

LOS TRASLAPES DE VARILLAS PARA REFUERZO DE MAMPOSTERÍA SERÁN DE UN MÍNIMO DE 40 Ø DE

VARILLA COMO MÍNIMO.

LAS JUNTAS DE MORTERO EN ARRANQUES DE MUROS SERÁN DE 20 MM Y SE TERMINARÁN EN MEDIA CAÑA.

EN LAS CONSECUTIVAS O INTERMEDIAS LA JUNTA SERÁ DE 10 MM DE ESPESOR Y SE TERMINARAN EN

MEDIA CAÑA.

EL REFUERZO HORIZONTAL EN LOS MUROS SE EXTENDERÁ A TRAVÉS DEL CASTILLO O SERÁ EMPOTRADO

A LO LARGO DEL PERALTE DEL CASTILLO.

LOS MORTEROS A BASE DE CEMENTO NORMAL DEBERÁN USARSE DENTRO DEL LAPSO DE 2.50 HR. A

PARTIR DEL MEZCLADO ORIGINAL, SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE NO USAR CEMENTO DE

RESISTENCIA RÁPIDA EN LA MEZCLA.

EL CONCRETO PARA DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

DE F'C=200 KG/CM

2

 CON UN REVENIMIENTO DE 10 2 CM Y UN T.M.A DE 19 MM (3/4”).

2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

- JUNTAS. EL MORTERO EN LAS JUNTAS CUBRIRÁ TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LA PIEZA, SU ESPESOR SERÁ EL MÍNIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA

ALINEACIÓN DE LAS PIEZAS.

- APAREJO. LAS JUNTAS VERTICALES SE COLOCARÁN DE FORMA CUATRAPEADA Y A PLOMO.

TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN DE SER COLOCADAS TOTALMENTE SECAS.

- TOLERANCIAS. EN NINGÚN PUNTO EL EJE UN MURO QUE TENGA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DISTARÁ MÁS DE

2 CM DEL PROYECTO.

EL DESPLOME DE UN MURO NO SERÁ MAYOR QUE 0.004 VECES SU ALTURA NI DE 1.50 CM.

LOS PARAMENTOS DE LOS MUROS DEBERÁN ESTAR EN UN SOLO PLANO LOS MUROS SERÁN COLINEALES

EN TODA SU ALTURA.

- BLOCK. LAS PIEZAS UTILIZADAS PARA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA SERÁN

HUECAS Y TENDRÁN EN SU SECCIÓN TRANSVERSAL MÁS DESFAVORABLE UN ÁREA NETA DE POR LO

MENOS 45% DEL ÁREA BRUTA.

EL ESPESOR DE SUS PAREDES EXTERIORES NO SERÁ MENOR A 1.50 CM, ESTAS PIEZAS SE USARÁN SIN

DESPORTILLADURAS EN SUS ARISTAS Y CON CARAS PARALELAS DE FORMA PRISMÁTICA Y CON LAS

SIGUIENTES DIMENSIONES:

LARGO:  40 CM

ANCHO: 15 CM

ALTO:     20 CM

3. RECUBRIMIENTOS

- RECUBRIMIENTO SUPERIOR EN SECCIONES: 2.50 CM.

- RECUBRIMIENTO INFERIOR EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO LATERAL EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO FRONTAL EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO DE ARRANQUES EN SECCIONES: 2.50 CM

NOTA.

LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES UNICAMENTE SE REFERIRAN HACIA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

EMPLEADOS PARA ESTRUCTURA.

ESTRUCTURAS DE

CAPTACION DE AGUAS

PLUVIALEES

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.
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MARZO
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REJILLA 6

REJILLA 7

REJA A BASE DE REJILLA IRVING

NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE

ESPESOR, CON MARCO DE APOYO DE

ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8"

2.
61

2.50

2.
62

3.56

FIRME Y ALEROS DE CONCRETO

F'C=250KG/CM2 DE 20CM

ARMADO CON VRS #4 @ 20 CMS

AMBOS SENTIDOS UNA PARRILLA

2.05

2.05

1.
12

0.
98

1.
50

PLANTA

COMPUERTA CHARNELA S/E

LLEGADA A CANAL

VISTA FRONTAL COMPUERTA

CHARNELA S/E

LLEGADA A CANAL

REJILLA 3

2.55

REJILLA 3

FIRME Y ALEROS DE

CONCRETO

F'C=250KG/CM2 DE 20CM

ARMADO CON VRS #4 @

20 CMS

AMBOS SENTIDOS UNA

PARRILLA
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PLANTA DE LINEA DE IMPULSION

ESC.: 1:50

ELEVACION DE LINEA DE IMPULSION

ESC.: 1:50CORTE A-A

ELEVACION DE LINEA DE IMPULSION

ESC.: 1:75CORTE B-B

DESCARGA EN CAJA

ROMPETORA DE PRESION.

ELEVACION DESCARGA TUBO DE 36"

ESC.: 1:75CORTE B-B

DESCARGA PLUVIAL A

GRAVEDAD

ELEVACION DESCARGA TUBO DE 36"

ESC.: 1:75DESCARGA PLUVIAL A

GRAVEDAD

Bridas

Válvula Compuerta

(Inst. entre bridas)

CAJA ROMPEDORA DE PRESION

ESC.: 1:75DESCARGA PLUVIAL A

GRAVEDAD

Válvula de Seguridad

Aliviadora de Presion

DETALLE DE ESCALERA Y ESCOTILLA

ESPECIFICACION DE ESCOTILLA

ESPECIFICACION DE ESCALERA MARINA

DETALLE D-1

DETALLE D-2

ESCOTILLA DE LAMINA LISA NEGRA, CAL. 18,

ROLADA EN FRIO (COLD-ROLL), MARCO DE

ANGULO DE FIERRO DE 3/16"x3/4" Y

CONTRAMARCO DE SOLERA DE 1/4"x3", CON

UNA APLICACION PREVIA DE PRIMARIO

ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC Y

DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE

BRILLANTE ANTICOROSIVO VERMAR COLOR

BLANCO OSTION 923 MARCA "COMEX"

ESCALERA MARINA DE ACERO REDONDO

DE 1" Ø (COLD-ROLL) Y ANCLAS DE ANGULO

DE FIERRO DE 1/4"x2", SOLDADAS CON

ELECTRODO DE HIERRO DULCE 7018 (AGA

810), ARCO CORTO O ABRIR ANCLAS DE 2" DE

LONGITUD EN EL ACERO REDONDO,

EMPOTRADOS AL MURO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3 A CADA 30 CM.,

ACABADO IDENTICO A ESCOTILLA.

NOTA:
PODRA VARIAR LA DIMENSION DEL ULTIMO

PELDAÑO DE LA ESCALERA CON RESPECTO A

LA LOSA DE AZOTEA, VER PROYECTO.

DETALLE REJA ACCESO A BOMBAS

ESC.: 1:30

LINEA DE IMPULSION DE

BOMBEO Y PLUVIAL,

ESTRUCTURAS DE SALIDA

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE 21 DE

MARZO

DETALLE UNION A MULTIPLE

ESC.: 1:50INTERSECCION A 45º EN

MULTIPLE
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MURO DE BLOCK HUECO DE

CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

CD-1 CADENA DE CONCRETO

F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM,

ARMADA CON 4 VRS. NO 3 Y

ESTRIBOS NO  2 @ 20 CM

C1
C1

C1
C1

1 2

5.20

PUERTA DE ACCESO, VER

DETALLE DE PUERTA

VER DETALLE

PLANO HERR-01
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LOSA SOLIDA DE

CONCRETO F'C=250

KG/CM2, DE  15 CM DE
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AMBOS SENTIDOS
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MURO DE BLOCK HUECO DE

CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

5.20
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CALLE
21 DE MARZO

C1 C1 C1

N.P.T+30.61

N.P.T+34.81

N.P.T+32.71

2.
10

4.
20

MURO DE BLOCK HUECO DE

CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

5.20

2.70 2.50

CD-1 CADENA DE CONCRETO

F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM,

ARMADA CON 4 VRS. NO 3 Y

ESTRIBOS NO  2 @ 20 CM

C1 C1 C1

ATRAQUE 60X60X15 ARMADO CON

VARS #3 @15CM EN AMBOS

SENTIDOS,

2.
10

VARS #3 @15CM

EN AMBOS

SENTIDOS,

PASO PARA

LINEA DE

IMPULSION

Ø

.

3

0

VARS #3 @15CM

EN AMBOS

SENTIDOS,
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LOSA CUARTO DE CONTROL

ESC.: 1:50

LOSA TAPA DE FOSA

ESC.: 1:50NIV. 30.61

FACHADA FRONTAL CUARTO DE CONTROL

ESC.: 1:50

NIV. 30.61

ELEVACION LATERAL

ESC.: 1:50CORTE B-B

DESCARGA EN CAJA

ROMPETORA DE PRESION.

ESC.: 1:50

10

5

Variable

1
0

Caseton Caseton

12.5

5

Variable

1
0

Caseton Caseton

N1

ESC.1:7.5

N2

ESC.1:7.5

30

15

8

20

16

20

T1

ESC.1:7.5

Acero por temperatura

Malla electrosoldada 6-6/10-10

Refuerzo principal de

nervadura

Triplay con

desmoldante.

Caseton de poliestireno

de 50 x 60 x 10 cm

ISOMETRICO LOSA

ESC.1:25

FACHADA POSTERIOR CUARTO DE CONTROL

MATERIALES

1. MAMPOSTERIA

EL DISEÑO DE LA MAMPOSTERÍA SE BASA EN UNA RESISTENCIA COMPRESIVA DE F*P= 70-90 KG/CM2/ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NMX-C-404-ONNCCE-2012.

EL MORTERO PARA LIGAR LOS BLOQUES CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NMX-C-486-ONNCCE-2014 Y TENDRÁ LA RESISTENCIA MÍNIMA EN COMPRESIÓN DE 125 KG/CM2/.

EL RELLENO EN CONCRETO PARA LOS HUECOS CONSISTIRÁ EN CONCRETO DE T.M.A 9 MM (3/8”) Y TENDRÁ UNA RESISTENCIA MÍNIMA EN COMPRESIÓN DE 100 KG/CM2/.

LOS TRASLAPES DE VARILLAS PARA REFUERZO DE MAMPOSTERÍA SERÁN DE UN MÍNIMO DE 40 Ø DE VARILLA COMO MÍNIMO.

LAS JUNTAS DE MORTERO EN ARRANQUES DE MUROS SERÁN DE 20 MM Y SE TERMINARÁN EN MEDIA CAÑA.

EN LAS CONSECUTIVAS O INTERMEDIAS LA JUNTA SERÁ DE 10 MM DE ESPESOR Y SE TERMINARAN EN MEDIA CAÑA.

EL REFUERZO HORIZONTAL EN LOS MUROS SE EXTENDERÁ A TRAVÉS DEL CASTILLO O SERÁ EMPOTRADO A LO LARGO DEL PERALTE DEL CASTILLO.

LOS MORTEROS A BASE DE CEMENTO NORMAL DEBERÁN USARSE DENTRO DEL LAPSO DE 2.50 HR. A PARTIR DEL MEZCLADO ORIGINAL, SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE NO USAR

CEMENTO DE RESISTENCIA RÁPIDA EN LA MEZCLA.

EL CONCRETO PARA DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE F'C=200 KG/CM

2

 CON UN REVENIMIENTO DE 10 2 CM Y UN T.M.A DE 19 MM (3/4”).

2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

- JUNTAS. EL MORTERO EN LAS JUNTAS CUBRIRÁ TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, SU ESPESOR SERÁ EL MÍNIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE

MORTERO Y LA ALINEACIÓN DE LAS PIEZAS.

- APAREJO. LAS JUNTAS VERTICALES SE COLOCARÁN DE FORMA CUATRAPEADA Y A PLOMO.

TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN DE SER COLOCADAS TOTALMENTE SECAS.

- TOLERANCIAS. EN NINGÚN PUNTO EL EJE UN MURO QUE TENGA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DISTARÁ MÁS DE 2 CM DEL PROYECTO.

EL DESPLOME DE UN MURO NO SERÁ MAYOR QUE 0.004 VECES SU ALTURA NI DE 1.50 CM.

LOS PARAMENTOS DE LOS MUROS DEBERÁN ESTAR EN UN SOLO PLANO LOS MUROS SERÁN COLINEALES EN TODA SU ALTURA.

- BLOCK. LAS PIEZAS UTILIZADAS PARA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA SERÁN HUECAS Y TENDRÁN EN SU SECCIÓN TRANSVERSAL MÁS DESFAVORABLE UN ÁREA

NETA DE POR LO MENOS 45% DEL ÁREA BRUTA.

EL ESPESOR DE SUS PAREDES EXTERIORES NO SERÁ MENOR A 1.50 CM, ESTAS PIEZAS SE USARÁN SIN DESPORTILLADURAS EN SUS ARISTAS Y CON CARAS PARALELAS DE FORMA

PRISMÁTICA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

LARGO:  40 CM

ANCHO: 15 CM

ALTO:     20 CM

3. RECUBRIMIENTOS

- RECUBRIMIENTO SUPERIOR EN SECCIONES: 2.50 CM.

- RECUBRIMIENTO INFERIOR EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO LATERAL EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO FRONTAL EN SECCIONES: 2.50 CM

- RECUBRIMIENTO DE ARRANQUES EN SECCIONES: 2.50 CM

NOTA.

LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES UNICAMENTE SE REFERIRAN HACIA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA ESTRUCTURA.

C1

ESC.1:7.5

ALBAÑILERIA DE CUARTO DE

CONTROL DE BOMBAS

 2 VRS. # 3 Y

GRAPAS # 2 @

20 CM

F'C=200KG/CM2

  2 VRS. # 3 Y

GRAPAS # 2 @

20 CM

F'C=200KG/CM2

4 VRS. # 4 + 2 VRS. # 3 CON

ESTRIBOS # 3 @ 20 CM

F'C=200KG/CM2 AHOGADA

EN LOSA

4  VRS. NO 4 Y

ESTRIBOS NO  2

@ 20 CM

F'C=200KG/CM2

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE 21 DE

MARZO

CD1

15

20

ESC.1:7.5

 4 VRS. # 3 Y E #

2 @ 20 CM

F'C=200KG/CM2

Caseton Caseton

5

PD1

30

ESC.1:7.5

 14 VRS. # 5

 E1 # 3 @ 15 CM

 E2 # 3 @ 15 CM

F'C=200KG/CM2

40

20

PD1

30

ESC.1:7.5

 14 VRS. # 5

 E1 # 3 @ 15 CM

 E2 # 3 @ 15 CM

F'C=200KG/CM2

40

ATRAQUE EN MURO

ESC.: 1:50ENCOFRANDO TUBERIA

ATRAQUE PISO

ESC.: 1:50ANCLADO A LOSA

NOTA: COLOCAR  NEOPRENO EN ATRAQUE PARA ASENTAR TUBERIA
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LAMINA ROLADA

EN FRIO CAL.22.

SUJETA A

ESTRUCTURA

CPN TORNILLSO

AUTOPERFORANTES

APERTURA PARA

PASO DE PERFIL

W8X13

MARCO A BASE

DE PERFIL PTR

1X1"XCAL14
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ESC.: 1:25NIV. 30.61

FACHADA FRONTAL CUARTO DE CONTROL

ESC.: 1:50

ELEVACION LATERAL

ESC.: 1:40

ESC.: 1:25

DETALLE DE SOLDADURA CX-1

ESC.: 1:25

DETALLE PB-1

ESC.: 1:25

PB-1 PLACA BASE

ESC.: 1:50

GEOMETRIA DE PUERTA

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE 21 DE

MARZO

ANCLAS AHOGADAS EN LOSA 20CM.

Especificaciones en acero estructural

Esta sección controla todo el acero estructural a utilizar en el fabricación y montaje de elementos principales.

El acero estructural cumplirá con los siguientes requisitos.

Perfiles “I”, “H” y “C” 3515 kg/cm² ASTM A992

Perfiles HSS 3230 kg/cm² ASTM A500 grado B

Placas, ángulos y redondos 2530 kg/cm² ASTM A36

Tubería 2530 kg/cm² ASTM A501

Pernos de anclaje 2530 kg/cm² ASTM A307

Anclaje con varilla corrugada 4200 kg/cm² ASTM A615

Anclaje de pernos soldados 3500 kg/cm² ASTM A108

Todas las conexiones atornilladas de vigas y columnas se harán con tornillos de alta resistencia ASTM A-325 de

tensión controlada.

Todas las soldaduras complican con la última revisión de la norma ANSI/AWS D1.1 Los electrodos serán de la

clase E 70XX.

El fabricante de la estructura será responsable del diseño y adecuación de todas las conexiones que no estén

diseñadas o totalmente detalladas en los planos. Las conexiones de las vigas se diseñarán para resistir una fuerza

"R" por lo menos igual al 50% de la carga admisible uniformemente distribuida, conforme a las especificaciones del

AISC y de acuerdo a la sección, claro y tipo de acero R=VC/(2XL).

Especificaciones en soldadura

GMAW. La soldadura por arco de metal y gas (gas metal arc welding (GMAW o MIG) es un proceso de soldadura

por arco que emplea un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. el proceso

se realiza bajo un escudo de gas suministrado externamente y sin aplicación de presión.

FCAW. El FCAW es un proceso de soldadura con arco eléctrico diseñado para el acero al carbono, acero

inoxidable y acero de baja aleación. utiliza un arco eléctrico para producir coalescencia entre un electrodo metálico

auxiliar tubular continuo y el material base, y puede hacerse con o sin un gas de protección.

GTAW. La soldadura de tungsteno, gas inerte (TIG) o HELIARC, el GTAW produce coalescencia de metales al

calentarlos con un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo. la presión y el metal auxiliar

pueden utilizarse o no, y la protección se obtiene a través del soplete de soldadura.

SMAW. Soldadura revestida, la SMAW produce calor a partir de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta

de un electrodo cubierto con fundente y la superficie del metal base. el electrodo consta de un núcleo de metal

sólido cubierto por una mezcla de compuestos minerales y metálicos. la composición del revestimiento depende del

tipo de electrodo y la polaridad de la soldadura.

Simbología de soldadura

Notas en concretos

Plantilla de desplante

- Resistencia a la compresión: F'c=250 kg/cm2

- Tamaño máximo del agregado: 19 mm.

- Revenimiento máximo: 10 ± 2 cm.

Firmes y banquetas de concreto

- Resistencia a la compresión: F'c=150 kg/cm2

- Tamaño máximo del agregado: 19 mm.

- Revenimiento máximo: 10 ± 2 cm.

Pedestales de concreto

- Resistencia a la compresión: F'c=250 kg/cm2

- Tamaño máximo del agregado: 19 mm.

- Revenimiento máximo: 10 ± 2 cm.

El promedio de las pruebas consecutivas de resistencia de todos los grupos deberá igualar o exceder la resistencia

de diseño; ninguna prueba individual de resistencia (promedio de dos cilindros) puede dar un resultado menor de

35 kg/cm2/ bajo la de diseño.

Cemento deberá conformar con ASTM C150, Clase I.

Concreto deberá ser premezclado y entregado de acuerdo con ASTM C33.

La calidad y granulado del agregado deberá conformar con ASTM C33.

Notas de acero de refuerzo

El acero de refuerzo cumplirá con las especificaciones ASTM A615.

En cada caso se considerarán las ultimas revisiones.

Todas las varillas serán grado 60 ksi que corresponde con Fy=4200 kg/cm2.

La malla electrosoldada cumplirá con las especificaciones ASTM A185.

Los traslapes de varillas serán de 40 diámetros como mínimo.

N - L SMAW
E-70XX

Indicador de soldadura de campo

Flecha apunta a junta

Espesor de garganta y longitud de soldadura

Línea de referencia

Cola de notas

Tipo de electrodo

Tipo de soldadura

Indicador de tipo de soldadura

Indicador de soldadura al rededor
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R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACION:PLANO:

ELÉCTRICO

ESC:

006-EL-01
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SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

DIRECTOR DE  OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

VISTA EN PLANTA

ESC.: 1:50

ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y

AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS

AMISTAD Y BUROCRÁTICA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE 21 DE

MARZO

CUADRO DE CARGAS

CIRCUITO UBICACIO
N

LUMINARI
A

(80 W)

CONTACT
O

(100 W)

CARGA
(W)

VOLTAJE
(V)

FASE 1
(W)

FASE 2
(W)

FASE 3
(W)

CORRIENTE
(A) INT.

C1 INTERIOR. 160.00 100.0000 260.00 220.00 260.00 1.18 1PX15A

J250S

GENERAL

3 BOMBAS.

3PX150A

TBC-1 P. 10HP 6732.00 220.00

3366.00 3366.00

30.60 3PX50A

TBC-1 P. 10HP 6732.00 220.00

3366.00 3366.00

30.60 3PX50A

TBC-1 P. 10HP 6732.00 220.00

3366.00 3366.00

30.60 3PX50A
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