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CALLE RODHE

PLANTA DE PROYECTO
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ANCHO ZANJA

PAVIMENTO ASFALTICO
CON CARPETA DE 7.5
CM DE ESPESOR

BASE HIDRAULICA
COMPACTADA AL 100%
DE P.V.S.M.

RELLENO COMPACTADO
AL 90% DE PROCTOR
CON MATERIAL DE
PRODUCTO DE BANCO

TUBERIA DE PVC SISTEMA
METRICO SERIE-20 DE 200
MM (8") DE DIAMETRO

PLANTILLA A BASE
CAMA DE ARENA

PLANTILLA A BASE DE
PILANTCON
(CANTO RODADO O
TRITURADO)

A N C H O

Z A N J

A

DIAVETRO A [PROF.MIN.H C E
) M) ) () M)
0.20 0.20 1.20 1.20 1.80
0.25 0.25 1.20 1.20 1.8D
0.30 0.30 1.30 1.20 1.80
0.38 0.38 140 1.20 1.80
0.45 0.45 145 1.20 1.80
0.61 0.61 1.65 1.20 1.80

MURO_DE TABIQUE
DE 28 Cit
JUNTEADD CON
VORTERQ 113

MEDIA CARA
EONGRET0 SueLe
200 ka/om2

PG ord 0

POZO DE VISITA COMUN

i
PAVMENTO BROCAL Y TAPA DE
POLETLEND 0. EO O‘EO
ESCALONES DE
=1 POLPROPILEND con
ALWA DE AGERD
s0'cu DE AncHO

PLANTA

Proyecto Existente
Emisor R
NOTAS RELEVANTES: —
. Subcolector
Atarjea
. . . . Cabeza de Atarjea [ k
1.- Acotaciones y glevamones en metros, excepto donde se indique otra unidad. Pozo de visita comin o
2.- No tomar medidas a escala. Pozo de vista especial O
3.- La tuberia utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, Pozo caja = =)
con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante Poeo ¢ uion = =
J piga y campana, L 0 ¢ Ado p - Pozo caja deflexion o} o
4.- Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de pilancon. Pozo con caida = 5
5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de la tuberia y de Caida escalonada —_—— —%ﬂ
os propios pozos de visita, asi mismo se realizara un acostillamiento de las tuberias Celado cada adosada a pozo de Vista
8 et Estacién de bombeo | L
para evitar el movimiento y el desacople. Linea a presién
6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material sano producto de bancos, se Elevacién de terreno 20.00 20.00
0 . Profundidad de pozo 1.50 1.50
compactara al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo, levacion depanila /18.50 /18.50
se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a
fin de verificar el grado de compactacion requerido. Longitud - pendiente - diémetro (m - miles -cm) 100 —2—-20 100-2-20
Relleno

P OZO V IS I T

C OMUN

PARAMENTO DEL MURO

TAPA DE CONCRETO
ANGULO DE 2"

CORDON DE BANQUETA

PIEZA ESPECIAL DE PVC, YEE o
SILLETA PARA CONEXION EN
TARJEA

RED GENERAL DE 8" @ PVC

DESCARGA

A

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE POZO DE
VISITA # 3 EXISTENTE POR NUEVA RASANTE.

ARE-127-2023

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA'Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE RED ATARJEA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO
200 MM (8") DE DIAMETRO

UBICACION:
CALLE CANAL RODHE ENTRE CALLES ORO Y
PRISMA, EN LA COLONIA ARCOIRIS DEL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS

NUMERO DE PLANO:

1de1

NOMBRE DEL PLANO:

ESCALA GRAFICA:

ALCANTARILLADO SANITARIO

FECHA:
MARZO-2023

RESPONSABLE DE PROYECTO: DIGITALIZO:

CARLOS A. NAVA

CLAVEPLANO:  A_CAIDO-23-17
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