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CUIDAR DE GENERAR CORTE RETIRO DE PAVIMENTO

E FORMA VERTICAL DANADO

PAVIMENTO HIDRAULICO

BASE DE 20 cm (MATERIAL

DE BANCO O, CUANDO SE

ZONA DANADA PUEDA, REUTILIZAR)

SUBBASE DE 20 cm

(MATERIAL DE BANCO O,
CUANDO SE PUEDA,
REUTILIZAR)
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SUBRASANTE DE 30 cm O

MAS (MATERIAL DE BANCO
O, CUANDO SE PUEDA,
REUTILIZAR)

DETALLE DE
BACHEO

NOTAS GENERALES
ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS-84 (ZONA 14 NORTE).
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CON GNSS.
SE REALIZARAN CORTES RECTANGULARES (ENCUADRADO Y PERFILADO) DE LA CARPETA
ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO, Y
RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y DESCARGA, ASi COMO, LOS
ACARREQS A LOS SITIOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR.
EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE LAS AREAS DE CORTE
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 cm DE ESPESOR COMO MINIMO O A JUICIO DE LO QUE
INDIQUE EL SUPERVISOR.
RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON BASE HIDRAULICA DE
BANCO APROBADAS POR EL SUPERVISOR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO, INCORPORANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER UN GRADO DE
HUMEDAD OPTIMO Y ANTES DE INICIAR LA COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD
EXCEDENTE, SEGUN EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR
EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO A LA CAPAS DE MATERIAL DE 15 cm COMO MAXIMO

COMPACTADAS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO
(BAILARINA O SIMILAR).
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1. SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS-84 (ZONA 14
NORTE).
2. LEVANTAMIENTO REALIZADO CON GNSS.
3. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
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